
                                                   OPIS TECHNICZNY 

                 do projektu  budowlanego rozbudowy  instalacji wodociągowej       
      w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zatokowej 21 w Osielsku 
 

 

 

 

 

 

Projekt wykonano na podstawie:     
- zlecenia Inwestora 
- projektu branŜy budowlanej 
- obowiązujących norm i przepisów 

 

Instalacja ciepłej wody 

       Zadaniem projektowanej instalacji jest przygotowanie i doprowadzenie do 

odbiorników ciepłej wody uŜytkowej. Zakresem projektu ujęto demontaŜ istniejących 

pojemnościowych podgrzewaczy c.w. i podgrzewanie c.w. w projektowanych 

gazowych kotłach dwufunkcyjnych. Przewidziano oddzielny kocioł dla kaŜdego 

mieszkania. 

       W celu podłączenia projektowanych kotłów do istniejącej instalacji naleŜy 

istniejące podejścia zimnej i ciepłej wody połączyć z w/w kotłami rurami 

miedzianymi o połaczeniach lutowanych lutem miękkim nie zawierającym fosforu 

np.: L-SnCu3 lub L-SnAg5. projektowaną instalację układać po wierzchu ścian i w 

bruzdach pod tynkiem. Rurociągi ciepłej wody zaizolować otulinami z pianki 

poliuretanowej gr. 1,5 cm. Trasy i średnice rurociągów pokazano w części 

rysunkowej. Jako armaturę odcinającą stosować zawory kulowe. Po zakończeniu 

prac rurociągi poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. 

       Automatyka sterująca pracą kotła pozwala na okresowe podniesienie 

temperatury c.w. do +70˚C celem dezynfekcji  instalacji. 

        Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz instrukcjami 

montaŜu i DTR urządzeń przestrzegając przepisy zawarte w „Warunkach 

technicznych wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montaŜowych” cz. II. 

Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia 

       Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego prowadząc roboty budowlane naleŜy 

stosować zasady BHP i p.-poŜ. gwarantując bezpieczeństwo pracowników jak i 

przyszłych uŜytkowników instalacji.  

PoniŜej podano podstawowe zasady BHP i p.-poŜ. 
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- przed przystąpieniem do prac montaŜowych naleŜy sprawdzić stan techniczny  
  sprzętu i narzędzi 
- do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p.-poŜ. stosować ubrania niepalne  
- miejsce pracy wyposaŜyć w apteczkę 
- prace na wysokości wykonywać z rusztowań wyposaŜonych w balustrady i drabin   
  zapewniających stabilne oparcie dla pracownika 
- zejścia do wykopu wyposaŜyć w drabiny zapewniające stabilne oparcie dla   
  pracownika 
- elektronarzędzia podłączać do instalacji elektrycznej zabezpieczonej wyłącznikiem  
   róŜnicowo-prądowym 
- przy pracach wykonywanych przy sztucznym oświetleniu stosować lampy  
  zapewniające jego natęŜenie zgodne z przepisami BHP 
- w pomieszczeniach, gdzie występuje zawilgocenie posadzki nie uŜywać narzędzi i  
   lamp o napięciu powyŜej 24V 
- w pomieszczeniach, w których prowadzone będą prace spawalnicze i lutowania  
   zapewnić stosowną wymianę powietrza 
- próby szczelności wykonywać tylko wodą 
Sporządzenie planu BIOZ nie jest wymagane. 

 

                                                                                   Opracował:  

    J. Kępiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

              I N S T A L A C J A 

          W O D O C I Ą G O W A 
 

 

 


