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II. INFORMACJA 
1.0 Karta informacyjna 
 
OBIEKT : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami oraz przepompowniami ścieków 
 
ADRES: Żołędowo, gmina Osiesko, ul. Sadownicza, Brzoskwiniowa, 

Boczna, Polna, Bydgoska, Topolowa, Brzozowa, Jesionowa, 
Lipowa, Akacjowa, Bukowa, Wierzbowa, Daglezjowa, 
Leszczynowa 

 
INWESTOR:  Urząd Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55a,  

86-031 Osielsko 
 

AUTOR PROJEKTU: mgr inż. RAFAŁ PASELA 
 
SPRAWDZAJĄCY:  mgr inż. RYSZARD OKOŃSKI 
 
2.0 Podstawa opracowania. 
 
• Umowa zawarta z Wójtem Gminy Osielsko, 
• Ustalenia dokonane z Inwestorem; 
• Załączniki formalno-prawne; 
• Dokumentacja geotechniczna opracowana dla potrzeb powyższej inwestycji; 
 
3. Cel i zakres opracowania. 
 

Zakres opracowania obejmuje: 
- kanalizację sanitarną grawitacyjną wzdłuż ul. Sadownicza, Brzoskwiniowa, Boczna, 
Bydgoska, Topolowa, Brzozowa, Jesionowa, Lipowa, Akacjowa, Bukowa, 
Wierzbowa, Daglezjowa, Leszczynowa w Żołędowie; 
- przepompownie ścieków zlokalizowano przy ul. Akacjowa-Bukowa PŚ1, 
Leszczynowa PŚ2, 
- rurociąg tłoczny z projektowanej przepompowni ścieków PŚ2 (w ul. Leszczynowa, 
Topolowa) do projektowanej studni kanalizacyjnej stanowiącej zlewnię 
przepompowni ścieków PŚ1, 
- rurociąg tłoczny z przepompowni ścieków PŚ1 (w ul. Akacjowa, Brzozowa, 
Topolowa, Sadownicza, Bydgoska, Polna) do istniejącego kolektora tłocznego w ul. 
Polnej, 
- rurociąg tłoczny w ul. Leszczynowej, 
- sieć wodociągowa w ul. Leszczynowej, 
 
III. CZĘŚĆ OPISOWA. KANALIZACJA SANITARNA 
 
1. Warunki gruntowo wodne 

Podstawa opracowania – dokumentacja geotechniczna opracowana przez  
mgr Jerzy Fiutak – Zakład Geologiczny 

Kategorie geotechniczną ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalenia 
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geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 12, 
poz.839). Na podstawie dokonanego rozpoznania geotechnicznego oraz 
uwzględniając charakterystykę konstrukcji stwierdza się: I kategorię geotechniczną w 
złożonych warunkach gruntowych. 

Budowę geologiczną rozpoznano szczegółowo przy pomocy wykonanych 
wierceń do głębokości 6m. Przestrzenne położenie warstw geotechnicznych 
przedstawione jest na załączonych profilach geotechnicznych. Budowa geologiczna 
wykazuje zróżnicowanie. Woda gruntowa o zwierciadle napiętym występuje na 
zróżnicowanych głębokościach. Jest związana z przewarstwieniami piasków 
drobnych w glinie. 

 
Wnioski i zalecenia 
1. Dla bezpieczeństwa ludzi i istniejącej zabudowy, wszystkie wykopy na całej 
długości i głębokości wymagają zabezpieczenia szalunkiem, 
2. Poziom wody gruntowej na trasie projektowanych robót należy obniżyć igłofiltrami 
zabudowanymi poza obrysem wykopu po obu ich stronach. Zastosowanie igłofiltrów 
nie naruszy stateczności podłoża i istniejącej zabudowy, 
3. Dopuszcza się możliwość pompowania wody bezpośrednio z wykopu w glinie, 
4. Roboty ziemne a zwłaszcza zasypywanie wykopów, powinny umożliwić 
zachowanie istniejącego reżimu wód gruntowych. Wykop powinien być zasypany 
gruntem pochodzącym z wykopu z odwrotnej kolejności jego wydobywania tj. z 
zachowaniem profilu geotechnicznego. 
5. Przy budowie przepompowni należy uwzględnić siłę wyporu wody. 
 
2. Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
 

Zgodnie z „Istotnymi warunkami zamówienia”, zawartą z Urzędem Gminy 
Osielsku umową oraz kierując się Warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny 
Zakład Komunalny w Żołędowie zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej wraz z przyłączami do granicy działek w ulicach Sadownicza, 
Brzoskwiniowa, Boczna, Bydgoska, Topolowa, Brzozowa, Jesionowa, Lipowa, 
Akacjowa, Bukowa, Wierzbowa, Daglezjowa, Leszczynowa w miejscowości 
Żołędowo. Przewody kolektorów sanitarnych zlokalizowano w pasach drogowych 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich.  

Głębokość projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej została przyjęta 
w nawiązaniu do istniejących odpływów ścieków z poszczególnych posesji 
zlokalizowanych na zróżnicowanych wysokościowo terenach. W ul. Bydgoskiej na 
odcinku od ul. Sadowniczej do ul. Polnej należy wykonać przyłącza kanalizacyjne 
ciśnieniowe. 
 Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych litych PVC 
Ø200x5.9 klasy S, SDR34 łączonych na uszczelkę gumową z gumy EPDH, odpornej 
na substancje występujące w ściekach komunalnych oraz na agresywne działanie 
wód gruntowych.  W miejscach załamań sieci oraz na jej połączeniach 
zaprojektowano studzienki żelbetowe Ø1200, które należy wykonać ze zbiornika 
Simplex z nadbudową z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelkę z elastomeru 
zapewniającą wymaganą szczelność połączenia. Elementy studni winny być 
wykonane z betonu klasy B-45. Studzienki powinny być przykryte włazami typu 
ciężkiego z żeliwa sferoidalnego klasy D-400. Płytę pokrywową włazu 
kanalizacyjnego studzienek zlokalizowanych w pasach jezdni należy osadzić na 
pierścieniu odciążającym. Studzienki w promieniu 1m od skraju włazu winny być 
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wyasfaltowane (studzienki występujące na skraju ulicy). Studzienki w drogach 
gruntowych należy obrukować w promieniu 1m od krawędzi studni. 
 Pomiędzy studzienkami rewizyjnymi Ø1200 należy wykonać studzienki 
połączeniowe PVC Ø600, z których należy wyprowadzić króćce PVC Ø160x4.7, 
klasy S, SDR34 do poszczególnych posesji. Króćce do posesji zlokalizowanych po 
przeciwnej stronie przewodu kanalizacyjnego (w ulicach z nawierzchnią asfaltową) 
należy wyprowadzić pod jezdnią za pomocą przecisku sterowanego w rurze 
ochronnej stalowej Ø273x7,1mm. Króćce 0,5m przed granicą poszczególnych 
działek należy zakorkować. 
 W gruntach nawodnionych przejścia przewodami PCV przez przegrody 
betonowe wykonać przy pomocy nasuwek kanalizacyjnych uszczelnionych gumą. 

Przy układaniu projektowanej kanalizacji grawitacyjno-tłocznej należy 
zachować następujące odległości: 

o od wodociągów – 1,5m 
o od kanalizacji kablowej – 1,0m 
o od kabli elektro-energetycznych o napięciu 20-132kV – 0,75÷1,0m 
o od kabli telekomunikacyjnych – 0,5m 
o od drzew – 2,0m 

 
 2. Projektowana kanalizacja sanitarna ciśnieniowa 
 

Z projektowanej przepompowni PŚ2 przy ul. Leszczynowej ścieki kierowane 
są rurociągiem tłoczny do projektowanej studni kanalizacyjnej w ul. Topolowej 
poprzez studzienkę rozprężną SR (koniec przewodu w studni rozprężnej zaopatrzyć 
w deflektor celem wytrącenia szybkości wprowadzanych ścieków). Następnie ścieki  
projektowanym przewodem grawitacyjnym zostaną skierowane do przepompowni 
ścieków PŚ2. Z PŚ2 ścieki przewodem tłocznym skierowane zostaną do istniejącej 
kanalizacji grawitacyjnej poprzez studzienkę rozprężną w ul. Polnej. Rurociągi 
tłoczne projektuje się z rur ciśnieniowych PE Ø110, 125. Na przewodach tłocznych 
należy wykonać rewizje z trójnika stal k.o. ciśnieniowego z kołnierzem zaślepiającym 
w studni żelbetowej Ø1200. Poza tym należy w najwyższych punktach należy 
zlokalizować zawory napowietrzająco-odpowietrzające  

Przewody tłoczne po zamontowaniu poddać próbie szczelności na ciśnienie 
6atm. Na załamaniach trasy stosować należy łuki PE i betonowe bloki oporowe. 
 
IV. CZĘŚĆ OPISOWA. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 
 
 Rozwiązania przepompowni dostosowano do obowiązujących norm i 
przepisów w zakresie ochrony środowiska, warunków sanitarnych oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Przyjęta pompownia bezskratkowa (nie wymagająca 
urządzeń oczyszczających ze skratek) wykonana zostanie z kręgów żelbetowych 
wyposażona w zatapialne agregaty pompowe firmy FLYGT, wewnętrzną instalacje i 
armaturę hydrauliczną oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracą 
pomp. W komorze ścieków zamontowane zostaną dwie stacjonarne pompy 
pracujące na przemian. Na stałe w dnie pompowni zainstalowane są stopy 
sprzęgające. Pompy opuszczone za pomocą żurawika po prowadnicach łączą się 
automatycznie ze stopą i automatycznie rozłączają, kiedy są podnoszone. 
Przepompownia ścieków wyposażona jest w wentylację grawitacyjną oraz 
oświetlenie lampą elektryczną. W przypadku przerw w zasilaniu energetycznym lub 
awarii, opróżnianie zbiornika odbywać się może za pomocą wozu asenizacyjnego. 
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Armatura hydrauliczna została zamontowana w studzience zasuw ze względu na 
łatwiejszą i bezpieczniejszą obsługę. 
 

1. Lokalizacja przepompowni ścieków 
 

Przepompownie ścieków zostały zlokalizowane: 
- PŚ1 przy ul. Akacjowa-Bukowa na działce nr 134/41, 
- PŚ2 przy ul. Leszczynowej na działce nr 179/2 
 

2. Zagospodarowanie terenu przepompowni ścieków 
 

Przepompownię należy ogrodzić siatką. Dojazd wraz z lokalizacją bramy 
wjazdowej oraz utwardzenie terenu przepompowni zostało rozwiązane w branży 
drogowej. Teren należy oznakować tablicą informacyjną. 

 
3. Zasilanie w energię elektryczną 

 
Zasilanie przepompowni w energię elektryczną rozwiązano w części 

elektrycznej niniejszego projektu. 
 

4. Wentylacja przepompowni 
 

Przepompownię (komorę ściekową) należy wyposażyć w dwa przewody Ø110 
PVC mocowanych: 20cm nad zwierciadłem ścieków oraz pod stropem. Obie rury 
wentylacyjne zakończyć kominkiem PVC Ø110/160. W sytuacji konieczności zejścia 
do komory czerpnej należy użyć mechanicznego wentylatora przenośnego. 
 

5. Strefa uciążliwości oddziaływania. 
 
  Ze względu na: 
- wyposażenie przepompowni w dwie pompy pracujące na przemian (w sytuacji 
awarii jednej pompy, druga automatycznie przejmuje jej pracę), 
- sygnalizację stanu awaryjnego przepompowni z przekazem danych w wybrane 
miejsce, 
- bezskratkowy charakter przepompowni, 
- możliwość odpompowywanie ścieków z przepompowni wozem asenizacyjnym  
nie ma potrzeby wyznaczenia strefy uciążliwości oddziaływania. 
 

6. Zagrożenie przepompowni wybuchem. Obsługa przepompowni. 
 
Projektowana przepompownia ścieków nie jest zagrożona wybuchem. Nie wymaga 
stałego zatrudnienia, poza bieżącą konserwacją oraz przeglądami okresowymi. 
Obsługa przepompowni powinna odbywać się z zachowaniem wymagań zawartych 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
01.10.1993r. w sprawie BHP w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. NR 96 z 1993r).  
 

7. Opis elementów konstrukcyjnych 
  

Projektowane przepompownie ścieków oraz komory zasuw wykonać jako  
prefabrykowane w wersji z polimerobetonu. Roboty realizować w otwartym i 
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odwodnionym wykopie. Podstawa zbiornika wyposażona jest w płytę denną. 
Monolityczne wykonanie dna zapewnia całkowitą szczelność zbiornika. Prefabrykat 
podstawy wypoziomować na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Płyta pokrywowa 
monolityczna z betonu B20 gr. 15cm, zbrojone stalą A-I. wyposażona we właz 
prostokątny z blachy stalowej żeberkowanej ocynkowanej. Komorę zasuw 
wyposażyć w typowy właz żeliwny. Zastosowane prefabrykaty muszą spełniać 
wymagania normy PN-92/B-10729, posiadać aktualne atesty ITB, nie posiadać 
pęknięć i uszkodzeń. Kręgi studzienek należy łączyć między sobą za pomocą 
uszczelek gumowych lub przy pomocy zaprawy wodoszczelnej. Fundament pod 
żuraw 500x400 wg wytycznych dla żurawia ZPR/P150. Wysokość fundamentu mad 
terenem 30cm, zagłębienie 1,0m. Podstawę żurawia zakotwić do fundamentu za 
pomocą kotew wklejanych typu Hilei. Przepompownie ścieków oraz komorę zasuw 
zabezpieczyć przed agresywnym działaniem wody gruntowej oraz ściekami przez 
zastosowanie izolacji.  

 
8. Obliczenia technologiczne przepompowni 
 

Bilas ścieków dla poszczególnych przepompowni wykonano przy następujących 
założeniach: 
Ilość mieszkańców – przyjęto 5 osób na jedną posesję 
Ilość ścieków: 
   

Liczba 
mieszkańców

Jednostkowa 
ilość 

ścieków 
m3/d 

Qśrd 
 

m3/d 
Nd 

Qmaxd 
 

m3/d 
Nh 

Qmaxh 
 

m3/h 

1 2 3 4 5 6 7 

PRZEPOMPOWNIA PŚ1 

Obecnie 
1100 165.0 214.5 17.9 

docelowo 
3500 

0.15 
525.0 

1.3 
682.5 

2.0 
56.9 

PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PŚ2 

Obecnie 
500 75.0 97.5 8.1 

docelowo 
1500 

0.15 
225.0 

1.3 
295.5 

2.0 
24.4 

 
Obliczenia technologiczne wykonano przy pomocy programu doboru pomp firmy 
FLYGT na podstawie których przyjęto: 
1. PŚ1 
- zbiornik pompowni Ø2000 polimerobeton 
- komora zasuw Ø1500 polimerobeton 
- przewód tłoczny Ø125x7.4PE PN10 
- typ przyjętej pompy N 3102 SH-80 liczba pomp 1 + 1 rezerwowa  
- docelowo zostaną zamontowane 3 pompy o wydajności 8l/s każda. 
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2. PŚ2 
- zbiornik pompowni Ø1500 polimerobeton 
- komora zasuw Ø1200 polimerobeton 
- przewód tłoczny Ø110x6.6PE PN10 
- typ przyjętej pompy N 3085 MT-80 liczba pomp 1 + 1 rezerwowa o wydajności 
7.3l/s. 
 
V. CZĘŚĆ OPISOWA. SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 

W ul. Leszczynowej projektuje się sieć wodociągową PE90x8.2 PN10. 
Włączenie należy wykonać do istniejącej sieci wodociągowej Ø90, poprzez złączkę 
kołnierzową. Odcinek sieci wodociągowej należy zakończyć hydrantem podziemnym 
z zasuwą Ø80. Do przepompowni ścieków należy doprowadzić przewód 
wodociągowy Ø80 i zakończyć hydrantem nadziemnym. Sieć wodociągową 
oznakować zgodnie z PN/B-09700-02. Hydranty wyprowadzić na powierzchnię 
terenu i zakończyć skrzynką do hydrantu. 

Zastosować zasuwy kołnierzowe np. HAWLE standard ISO z uszczelnieniem 
miękkim. Trzpień zaworu wyprowadzić do skrzynki do zasuw i miejsce wokół skrzynki 
zabezpieczyć poprzez typowy bloczek lub obrukować. Nad przewodami 
wodociągowymi należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną koloru niebieskiego z metalową 
przekładką. Na załamaniach, łukach i kolanach stosować typowe bloki oporowe – 
betonowe. 

 Próbę szczelności wykonać po ułożeniu przewodów i wykonaniu warstwy 
ochronnej. Wszystkie złącza w czasie próby powinny być odkryte. Próbę wykonywać 
hydraulicznie na ciśnienie 1,5 razy w stosunku do ciśnienia roboczego nie mniej niż 
1,0 MPa dla rur PN10.  
Przed oddaniem do eksploatacji sieć przepłukać i przeprowadzić dezynfekcję 
podchlorynem wapnia lub sodu zawierającego co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie 
kontaktu 24h. Po dezynfekcji należy ponownie przewód przepłukać i dokonać 
analizie bakteriologicznej wody. 
Szczegóły dotyczące długości, średnic, spadków i lokalizacji  armatury 
przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 
 
VI. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI 
 
1. Roboty ziemne  

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy przestrzegać zaleceń 
zawartych w normie PN-B-10736. Przewiduje się prowadzenie robót ziemnych w 
wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach umocnionych szalowaniem pełnym, z 
wyprasek stalowych. Zamiennie można stosować szczelne szalunki systemowe, 
które gwarantować będą bezpieczne wykonanie robót w warunkach przedstawionych 
w projekcie. Pozioma obudowa wykopu powinna wystawiać co najmniej 15cm ponad 
szczelnie przylegający teren w celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z 
opadów atmosferycznych. Istniejące uzbrojenie w świetle wykopu należy 
zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Roboty należy 
prowadzić od studzienki do studzienki z wywozem całego urobku na czasowy odkład. 
Dno wykopu do ułożenia rur kanalizacyjnych należy odpowiednio przygotować: 
wybrać bryły gruntów spoistych i wyrównać warstwą piasku określoną dla danego 
rodzaju rur (20cm warstwa zagęszczania, 10cm warstwa luźna). Jeżeli w dnie 
wykopu są piaski i zostały rozluźnione, to trzeba je dogęścić. Przewody układać w 
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wykopie wg technologii określonej przez producenta zakupionych rur (dotyczy 
posadowienia oraz obsybki rur). Każda rurę wykonanego odcinka przewodu należy w 
środku jej długości zakotwić lub obsypać warstwą ziemi lub piasku, celem 
zabezpieczenia przed wyboczeniem w płaszczyźnie pionowej w czasie próby 
szczelności. Po wykonaniu próby szczelności przewodu, można przystąpić do 
zasypania wykopu poczynając od gniazd pod złączami, przez wypełnienie ich ziemią 
sypką i starannie ubicie. Następnie wykonać obsypkę rurociągu szczególnie 
starannie w warstwie ochronnej zasypu (co najmniej 0,30m ponad wierzch 
przewodu) zagęszczać ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. Warstwy 
zasypu powyżej warstwy ochronnej zasypać gruntem rodzimym i zagęszczać 
mechanicznie na całej szerokości wykopu, uzyskując zagęszczenie gruntu Is=1,0. 
Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę 
obudowy wykopu, od dołu ku górze, po jednym elemencie z obu stron wykopu (przy 
szalunku tradycyjnym). 
  
2. Odtwarzanie dróg 

Po ułożeniu kanalizacji i szczególnie starannie wykonanego zagęszczenia 
gruntu w czasie zasypki wykopów wszystkie drogi należy odtworzyć do stanu 
pierwotnego. W drogach utwardzonych asfaltowych przy studzienkach w przypadku 
jej lokalizacji na poboczu poszerzyć tak, aby właz żeliwny w promieniu 1,0m miał 
powierzchnię utwardzoną. Do stanu pierwotnego należy przywrócić wszystkie 
wybrukowane, względnie wybetonowane wjazdy do posesji. 
 
3. Odtwarzanie innych uszkodzeń 

 W każdym wypadku wykonawca robót zobowiązany jest do naprawy 
zniszczonego obiektu pod nadzorem i na warunkach uzgodnionych z właścicielem. 
Stan techniczny odbudowanego urządzenia nie może być gorszy od stanu 
pierwotnego. 
 
4. Zasilanie placu budowy 

Pobór prądu na czas budowy uzgodnić z Rejonem Energetycznym w 
Osielsku. W sprawie poboru wody oraz wskazania zrzutu wód gruntowych należy 
zwrócić się do Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie. 
 
5. Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy 

Wykopy liniowe należy zabezpieczyć przez: 
-ustawianie barierek zabezpieczających; 
- oznakowanie znakami drogowymi; 
- oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi i wymogami technicznymi. 

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zwany "Planem bioz" opracowuje 
kierownik budowy, odpowiedzialny m.in. za organizację placu budowy. Kierownik 
budowy zabezpiecza realizację budowy o charakterze liniowym w oparciu o projekt 
budowlany - wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy. 
Plan bioz powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 27.08.2002 r. /Dz. U. Nr 151 , poz. 1256/. 
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Plan BIOZ powinien zawierać: 

1. Nazwę i adres obiektu. 
2. Imię i Nazwisko oraz adres kierownika budowy. 
3. Nazwę Inwestora oraz jego adres. 
4. Zakres robót dla całego zadania 
5. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stworzyć 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
6. Informację o przewidywanych zagrożeniach mogących wystąpić na budowie: 

- ostrzeżenie o głębokich wykopach 
- informacja o drogach komunikacyjnych dla mieszkańców i pracowników 
- uwaga na pracę maszyn budowlanych jak np. koparki 
- przejścia dla pieszych i ich oznakowanie 
- roboty wykonywane w zbliżeniu do linii elektroenergetycznych. 

7. Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed  
przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony  
indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń. 

8. Wskazanie sposobów szybkiej ewakuacji na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentów budowy. 

9. Lokalizację pomieszczeń higieniczno - sanitarnych. 
10. Należy wskazać sposób zachowania się ludzi w przypadkach uszkodzeń 

uzbrojenia podziemnego (jak gazociągi i kable oraz linie elektroenergetyczne  
napowietrzne), w związku z wykonywaniem robót ziemnych sposobem 
mechanicznym stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa ludzi. 

11. Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn budowlanych do robót ziemnych 
i drogowych określa rozporządzenie Ministra Gospodarki nr 1263z dnia 
20.09.2001 r. (Dz. U. Nr 118). 

12. Wymagania dotyczące BHP na budowie określa Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. 2003.047.0401/ 
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VIII. UWAGI I WYTYCZNE DLA WYKONAWCY 
 
1. Przed przystąpieniem do robót oraz w ich trakcie należy przestrzegać warunków 
postawionych w klauzulach uzgadniających. 
2. Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. 
II”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 
wytycznymi producentów rur. 
Dopuszcza się zastosowanie innej technologii , czy producenta rur, lecz musi 
ona spełniać wymagania techniczne przywołanych systemów – zmiany należy 
uzgodnić z inspektorem nadzoru oraz z biurem autorskim. 
3. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, 
dopuszczenia UDT, deklaracje zgodności. 
4. Wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom bezpiecznych 
dojść do posesji oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 
5. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji powyższej inwestycji ma 
bezwzględny obowiązek zapoznania się z treścią wszystkich uzgodnień, a w trakcie 
prowadzenia prac na bieżąco dokonywania wywiadów z poszczególnymi 
właścicielami przed wkroczeniem na ich teren. Również przed przystąpieniem do 
robót w miejscach spodziewanych kolizji, z istniejącą siecią podziemną należy 
dokonać ręcznych wykopów na trasie projektowanych przewodów kanalizacyjnych 
celem dokładnego zlokalizowania miejsc skrzyżowań oraz zbliżeń. 
6. W trakcie wykonywania robót bezwzględnie należy przestrzegać przepisów BHP. 
7. Realizacja prac może nastąpić po uprzednim wytyczeniu projektowanych 
urządzeń przez odpowiednią jednostkę geodezyjną. 
8. Inwestor winien zobowiązać wykonawcę robót do zgłaszania do inwentaryzacji 
geodezyjnej przewody odkryte w trakcie wykonywania wykopów. 
 
Normy i przepisy jakie należy przestrzegać wykonując zewnętrzne sieci 
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
 
1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
2. PN-B-10729 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne; 
3. PN-B-10725 Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania 
4. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów 

wodociągowych; 
5. PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko; 
6. PN-B-10736 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki wykonania; 
7. Rozporządzenie MGP i B z dnia 1.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej. 
8. PN-74/C-89200 Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymagania i 

badania. 
9. PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna, obiekty i elementy wyposażenia – 

terminologia 
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10. PN-93/H-74124 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane 
w nawierzchniach użytkowych poprzez pojazdy i pieszych – zasady konstrukcji, 
badania typu i oznakowanie. 

11. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 
12. PN-H-74051 Włazy kanałowe 
13. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
14. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Wymiary 
15. PN-EN 1295-1:1997 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w 

różnych warunkach obciążenia. Część 1. Wymagania ogólne 
16. Dz. U. 2003.080.0717 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

wraz z późniejszymi zmianami.  
17. Dz. U. 2002.075.0690  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.1994 

r. “W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie” 

18. Dz. U. 2003.047.0401 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 

19. Dz. U. 2003.207.2016 Prawo budowlane. Tekst jednolity 
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