
     

 

 

 

       Osielsko, 5 marca 2012 r. 

 

 

 

 

    Zainteresowani Wykonawcy 

 

271.B.1.2012 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego  na „Budowa i przebudowa  dróg na terenie gminy Osielsko” 

  

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego zamieszczone zostały następujące odpowiedzi  

Pyt. 

 
Odp. 

 łączna grubość warstwy odsączającej z pozycji 7 i 8 wynosi 50cm, 

 ze względu na trudne warunki gruntowe należy ułożyć warstwę wzmacniającą również pod 

wjazdami, 

 należy uwzględnić kostkę kolorową na 2 progach zwalniających o długości 3,7m, 

 załączono SST 

 

Pyt. 

 
Odp. 

 załączono brakującą część przedmiaru 

 nie przewiduje się wycinki drzew 

 należy uwzględnić kostkę kolorową na 3 progach zwalniających o długości 3,7m 

 SST jest dołączone do dokumentacji przetargowej, 

 

Pyt. 

 
 

Odp. 

 Ilość i wielkość znaków zgodnie z przedmiarem 

 

Pyt. 

 
Odp. 

 Załączono SST 

 



Pyt. 

 
Odp.  

 Geowłóknina zgodnie z odpowiednią SST lub jeżeli nie podano w niej parametrów, to zgodnie 

z odpowiedzią na zapytanie  pana Wojciecha Radwana. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

a) Zainteresowani Wykonawcy 

b) a/a 

 


