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1. Podstawa opracowania 

 
Projekt opracowano na podstawie: 

� zlecenia inwestora,  
� warunków technicznych przebudowy urządzeń oświetlenia drogowego, 
� uzgodnień,  
� obowiązujących norm i przepisów,  
� wizji lokalnej w terenie. 

 

2. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje : 
� przesunięcie czterech istn. słupów oświetlenia drogowego kolidujących z 

projektowaną ścieżką rowerową, 
� zabezpieczenie istniejących kabli oświetlenia drogowego za pomocą rur 

ochronnych HDPE dzielonych o śr. 110mm, 
� ochronę przeciwporażeniową. 

 

 

3. Linia kablowa niskiego napięcia 0,4kV 

 

Projektowany kabel YKY 5 x 25 mm2 należy ułożyć po istniejącej trasie 
przedstawionej na mapie sytuacyjnej terenu (rys. nr 1) z 3% zapasem, w wykopie na 
głębokości 0,5 m, na 0,1 m podsypce z piasku. Pozostawić zapas kabla w postaci pętli o 
długości 1,5 m przy słupie oświetlenia drogowego. Promień zgięcia kabla powinien być 
większy lub równy jego 20 - krotnej średnicy zewnętrznej. Kabel należy przykryć warstwą 
piasku o grubości 0,1 m i rodzimym gruntem o grubości 0.25 m. Następnie należy ułożyć 
w wykopie folię koloru niebieskiego o szerokości min. 0,3 m i zasypać wykop ubijając 
ziemię warstwami. 

Istniejące kable oświetlenia drogowego kolidujące z proj. ścieżką rowerową należy 
odkopać ręcznie i zabezpieczyć za pomocą rur ochronnych HDPE dzielonych o śr. 110mm. 
W przypadku gdy głębokość umieszczenia rur ochronnych jest mniejsza niż 0,5m należy 
istniejące kable zagłębić. 

Prace montażowe wykonywać zgodnie z N SEP-E-004. 
 

4. Słupy oświetlenia drogowego 

 

Istniejące słupy oświetlenia drogowego należy do poziomu szczeliny kablowej 
odkopać ręcznie. Po zabezpieczeniu kabli słup można odkopać mechanicznie. 
Zdemontowane słupy należ należy zabudować zgodnie z projektem zagospodarowania. 

Słupy oświetleniowe należy ustawić wnękami z dostępem od strony przeciwnej do 
ruchu jazdy pojazdów poruszających się drogą. Oprawy oświetleniowe wewnątrz słupów 
podłączać przewodami YKSY 3x2,5mm2 – 1kV.  
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5. Ochrona przeciwporażeniowa 

 
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja 

robocza przewodów i kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń energetycznych. 
 

6. Oddziaływanie obiektu budowlanego 

Oddziaływanie projektowanego obiektu budowlanego ogranicza się do działek, przez 
które przebiega linia kablowa. 

 

7. Uwagi końcowe 
• Całość robót należy wykonać zgodnie z przedmiotowa dokumentacją, 

wymogami norm i przepisów w zakresie opracowania. 

• Roboty kablowe W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wszystkie prace 
ziemne należy wykonać ręcznie. 

• wykonać zgodnie z N SEP-E-004. 

• Po zakończeniu robót montażowych dokonać niezbędnych badań i pomiarów, a 
protokoły z ich wynikami przekazać użytkownikowi urządzeń w czasie odbioru 
ostatecznego. 

• Przy wykonywaniu robót należy, stosować wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie, Są to wyroby dla których wydano certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne 
(art. 10 Prawo Budowlane). 

 
  

 



8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. INFORMACJA O BIOZ 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 

 
Nazwa i adres obiektu: 

Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową 
w Żołędowie z Gminą Dobrcz, na działkach oznaczonych w 
ewidencji gruntów numerami 216/1, 237/1, 238/6, 238/19, 239, 
258, 260/3, 294, 295, 638/5, 639, 22026/2, 22038/2, 22042, 
22274/36, 22275, w miejscowości Żołędowo, gm. Osielsko 
Przebudowa urządzeń oświetlenia drogowego 

Inwestor: 

Gmina Osielsko, 
ul. Szosa Gdańska 55A, 
86-031 Osielsko 

Projektant; 
Rafał Woźnicki 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

 
� przesunięcie czterech istn. słupów oświetlenia drogowego kolidujących 

z projektowaną ścieżką rowerową, 
� zabezpieczenie istniejących kabli oświetlenia drogowego za pomocą 

rur ochronnych HDPE dzielonych o śr. 110mm, 
� ochronę przeciwporażeniową. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 

� Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 
� Sieć teletechniczna 
� Sieć elektroenergetyczna 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Obiekty wyszczególnione w p. 2 
 

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich występowania 

 

� Porażenie prądem elektrycznym o napięciu 0,4kV w trakcie 
przygotowywania miejsca pracy, likwidacji miejsca pracy, ewentualnym 
przecięciu kabli znajdujących się w rejonie prowadzonych wykopów, 

� Wpadnięcie do wykopu kablowego w trakcie wykonywania wykopów 
oraz układania kabla 

� Przygniecenie stopy, drgania mechaniczne i hałas podczas 
zagęszczania gruntu stopą wibracyjną. 
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5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych 
stosownie do rodzaju zagrożenia 

 

� Wykopy zabezpieczyć poprzez wykonanie balustrady z taśmy z 
tworzywa sztucznego na wysokości 1,1m i w odległości 1m od 
krawędzi wykopu. 

 

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, niebezpiecznych 
tym: 

a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
� przed rozpoczęciem robót kierownik robót jest zobowiązany 

przeszkolić wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie w 
zakresie BHP z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych prac, 

� każdorazowo przed rozpoczęciem pracy kierujący zespołem jest 
zobowiązany przeprowadzić szczegółowe pouczenie pisemne 
wszystkich pracowników zatrudnionych przy pracach szczególnie 
niebezpiecznych, prowadzonych przez obiektach wymienionych w p.3. 

� w trakcie występowania zagrożeń (np. pojawienia się napięcia w 
miejscu pracy, wystąpienie pożaru, natrafienie na nieznany kabel, 
niewypał) należy prace przerwać, a zagrożenie zgłosić kierownikowi 
robót; ponownie do prac można przystąpić po usunięciu zagrożenia 

� w przypadku, gdy powstrzymanie od wykonywania prac nie zapewni 
pracownikom bezpieczeństwa, należy opuścić miejsce pracy, ostrzec 
pozostałych pracowników, rejon prac zabezpieczyć przed możliwością 
dostępu osób postronnych 

� zaistniały wypadek przy pracy zgłosić bezpośredniemu przełożonemu, 
a poszkodowanemu zapewnić pomoc medyczną 

� pracowników zatrudnionych na budowie wyposażyć w apteczkę 
pierwszej pomocy 

� w przypadku pracy w pobliżu poruszających się środków transportu 
drogowego pracownicy powinni być ubrani w kamizelki ostrzegawcze.  

 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

 

� stosować ochronniki słuchu i rękawice antywibracyjne przy obsłudze 
stopy wibracyjnej, 

� stosować indywidualny sprzęt ochrony osobistej chroniący przed 
upadkiem z wysokości 
 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
przez wyznaczone w tym celu osoby 

 

Do sprawowania nadzoru należy wyznaczyć imiennie osobę posiadającą 
odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje. 
 

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 

a) środki organizacyjne: 
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� wykonywanie prac przez pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, 

� zapewnienie bezpośredniego nadzoru przy pracach wykonywanych w 
warunkach szczególnie niebezpiecznych, 

� przeszkolenie pracowników zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie objętym robotami 

 

b) środki techniczne 
 

środki wymienione w p 6a, a ponadto: 
dla prac wykonywanych w pobliżu urządzeń znajdujących się pod napięciem : 

� wyłączenie urządzenia spod napięcia  
� zabezpieczenie się przed przypadkowym (pomyłkowym) podaniem 

napięcia poprzez założenie blokad łączników, sygnalizowanie 
łączników tablicami ostrzegawczymi o treści „nie włączać!” lub 
zabezpieczenie miejsca zainstalowania łączników przed dostępem 
osób postronnych 

� zabezpieczenie się przed skutkami nieprzewidzianego podania 
napięcia poprzez założenie uziemiaczy ochronnych, 

 

dla robót ziemnych: 
� wykonywanie robót na podstawie projektu określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu 
prowadzonych robót 

� wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, powinno być 
poprzedzone określeniem przez kierownika robót bezpiecznej 
odległości w jakiej mogą być one wykonywane i sposobu wykonywania 
tych robót 

� jeżeli wykop kablowy osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu 
terenu, to należy wykonać zejście (wejście) do wykopu 

� składowanie urobku, materiałów wyrobu jest zabronione w strefie klina 
naturalnego odłamu gruntu, składować min 1m od za klinem 

� ruch środków transportu w pobliżu wykopu powinien odbywać się poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu 

� w czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do 
tworzenia się nawisów gruntu 

� przestrzegać ustaleń wynikających z instrukcji obsługi urządzeń 
technicznych.  

� przy wykonywaniu wykopu sprzętem mechanicznym pracownicy 
powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od niego. 
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4. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
Ja niżej podpisany: 
 

Imię i nazwisko: Rafał Woźnicki 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2018r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oświadczam że niniejszy projekt budowlany branży 

elektrycznej dla Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z 

Gminą Dobrcz, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 216/1, 237/1, 238/6, 

238/19, 239, 258, 260/3, 294, 295, 638/5, 639, 22026/2, 22038/2, 22042, 22274/36, 22275, w 

miejscowości Żołędowo, gm. Osielsko. 

 
 

Inwestor: Gmina Osielsko, 

 ul. Szosa Gdańska 55A, 

86-031 Osielsko 

 

 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
Data złożenia oświadczenia                                                                         Czytelny podpis 
          21.06.2019 
 
 
 

                                                         
OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO 

 

o sporządzeniu projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
Ja niżej podpisany: 
 

Imię i nazwisko: Łukasz Olejnik 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2018r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oświadczam że niniejszy projekt budowlany branży 

elektrycznej dla Budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Żołędowie z 

Gminą Dobrcz, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 216/1, 237/1, 238/6, 

238/19, 239, 258, 260/3, 294, 295, 638/5, 639, 22026/2, 22038/2, 22042, 22274/36, 22275, w 

miejscowości Żołędowo, gm. Osielsko. 

 
 

Inwestor: Gmina Osielsko, 

 ul. Szosa Gdańska 55A, 

86-031 Osielsko 

 

 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
 
Data złożenia oświadczenia                                                                         Czytelny podpis 
          21.06.2019 
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5. RYSUNKI 
 




