OPIS TECHNICZNY
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsja i grysami, ul. Letnia dz. nr 284/1 w Maksymilianowie  

1. Lokalizacja i stan istniejący
Ulica Letnia jest położona w miejscowości Jagodowo, obręb geodezyjny Maksymilianowo. Robotami objęty jest odcinek 700 pasa drogowego na działce nr 284/1. Ulica Letnia posiada nawierzchnię częściowo utwardzoną gruzem betonowym, częściowo żwirową, dookoła położone są tereny rolnicze. Na odcinku objętym planowanymi robotami znajdują się zjazdy indywidualne oraz zjazd do osiedla domów jednorodzinnych a także skrzyżowanie z drogą gminną.

2. Planowany zakres modernizacji
Planowane roboty modernizacyjne obejmują:

-roboty pomiarowe – trasowanie przebiegu planowanego zakresu robót modernizacyjnych z w granicach pasa drogowego działa 284/1,
-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
-ułożenie i zawałowanie podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5, grubość po zagęszczeniu 15 cm, szerokość nawierzchni 4,0m (góra), 

-wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na całej szerokości i brzegu podbudowy – łącznie około 4,15 m,

-wykonanie pobocza z destruktu betonowego lub asfaltowego o grubości 15 cm po zagęszczeniu.

Wykonawca ma obowiązek zaplanowania i zorganizowania prac w sposób jak najmniej utrudniający korzystanie s drogi, w tym w szczególności dojazd do posesji. Obowiązkiem wykonawcy jest również zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu.

Dokumenty (badania, certyfikaty itp.) dotyczące materiałów planowanych do wbudowania należy przedłożyć Inwestorowi przed wbudowaniem w celu akceptacji. 
Część opisową uzupełniają załączniki graficzne arkusze od 1 do 5.                   
