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Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu:
 Wykonanie remontu dróg na terenie gminy Osielsko

 GZK.271.10.2020

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji.
Odp. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

2. Prosimy o dołączenie dokumentacji remontu na ul. Letniej w m. Maksymilianowo (opis techniczny, przekroje, pzt)
Odp. Zamawiający nie posiada dokumentacji na przedmiotowe zadanie - wycenę należy przygotować w oparciu o załączony przedmiar robót.

3. Czy Zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego?
Odp. NIE.

4. Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki.
Odp. Maksymilianowo ul. Jagodowa/Bydgoska
Dotyczy remontu ul. Warsztatowej w m. Niemcz:

5. W opisie technicznym zamieszczono tabelaryczne zestawienie powierzchni utwardzonej, w którym podano:
a. projektowaną powierzchnie jezdni równą - 2259,44 m2 - w przedmiarze robót wpisano - 2669,58 m2

b. projektowaną powierzchnie poboczy równą - 503,91 m2 - w przedmiarze robót wpisano 780 m2

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz podanie prawidłowej powierzchni.
Odp. Prawidłowe wartości powierzchni zostały podane w przedmiarze robót

6. Prosimy o podanie powierzchni (m2) projektowanych zjazdów z kostki betonowej.
Odp. Zjazdy z kostki betonowej - 151,15 m2 - zgodnie z przedmiarem

7. Prosimy o podanie powierzchni (m2) projektowanych zjazdów z kruszywa?
Odp.  Zjazdy z kruszywa  - 54,00 m2 - zgodnie z przedmiarem

8. Prosimy o informację czy w ramach regulacji urządzeń obcych należy kalkulować nowy materiał (poz. 7.4 - 7.7 przedmiaru robót). Jeżeli tak, to jaki?
Odp.  Wymiana uszkodzonych urządzeń na nowe po stronie wykonawcy. Regulacja wysokościowa na pierścieniach dystansowych (materiał wykonawcy)
9. Na planie sytuacyjno - wysokościowym zwymiarowano szerokość jezdni wynoszącą 4,5 m, z opisu technicznego oraz przekrojów normalnych wynika że szerokość jezdni wynosi 5,0m

10. Odp. Szerokość jezdni wynosi 4,5 m

11. Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach przedmiotowego zadania na ul. Warsztatowej w m. Niemcz należy ułożyć 4 cm (przekrój normalny) czy 5 cm (plan sytuacyjno - wysokościowy) warstwy ścieralnej AC8S
Odp. Należy wykonać warstwę ścieralną AC8S o gr. 5 cm (zgodna z przedmiarem)
12. Czy oprócz ułożenia warstwy nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach projektowanych - 151,15 m2 należy wyregulować/ułożyć nawierzchnie zjazdów istniejących (88,64 m2 - opis techniczny)?  Jeżeli tak to prosimy o poprawienie przedmiaru robót.
Odp. Łączna powierzchnia zjazdów jest zgodna z przedmiarem - 151,15 m2. Nie przewiduje się regulacji kostki. Projekt uwzględnia wykonanie wszystkich zjazdów nowych.
13.  Czy oprócz wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na zjazdach projektowanych - 54 m2 należy wyregulować/ułożyć nawierzchnię zjazdów istniejących (8,81 m2 - opis techniczny)? Jeżeli tak to prosimy o dopisanie brakującej poz. w przedmiarze robót.

Odp.  Łączna powierzchnia zjazdów jest zgodna z przedmiarem - 54 m2. Nie przewiduje się regulacji. Projekt uwzględnia wykonanie wszystkich zjazdów nowych.
14.  Czy Zamawiający wymaga obsługi geodezyjnej na cz. !? Jeżeli tak to prosimy o dopisanie brakującej poz. w przedmiarze robót. 

Odp.  TAK. Dopisano pozycje obsługi geodezyjnej w przedmiarze. -  dodano zmieniony przedmiar
Dot. remontu ul. Letniej w Maksymilianowie:

15. Czy Zamawiający dopuści do wbudowania opornik betonowy 12/25 zamiast opornika 10/25?

Odp. TAK

16. Czy w wycenie poz. 5,2 należy kalkulować zakup nowego materiału - kostki betonowej szarej, 8 cm?
Odp. NIE

17. Prosimy o informację czy w ramach regulacji urządzeń obcych należy kalkulować nowy materiał (poz. 6.1.-6.2. przedmiaru robót). Jeżeli tak to jaki?
Odp. Wymiana uszkodzonych urządzeń na nowe po stronie wykonawcy. Regulacja wysokościowa na pierścieniach dystansowych (materiał wykonawcy)
