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Zotedowo, 2021-10-08

GMINNY ZAKEAD KOMUNALNY
G K ZARZAD DROG GMINNYCH
. Zotedowo, ul. Jastrzebia 62
P —~ - 86-031 OSIELSKO
ZO0L.EDOWO

GZK.7230.366.2021.TS
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
(Dz. U. z 2021 poz. 54 t. j.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t,j.), oraz Uchwaly nr 1/4/2013 Rady Gminy Osielsko z
dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawek optat za zajecie 1m’ pasa drogowego drog
gminnych na terenie gminy Osielsko na cele niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, a takze upowaznienia Wéjta Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2004r.
dla Dyrektora Gminnego Zakiadu Komunalnego do zatatwiania w moim imieniu spraw nalezacych do
kompetencji Zarzadcy Drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, przepisach wykonawczych do tej ustawy,
okreslonych w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, w art. 61 ust. 11 ustawy z dnia
20 czerwea 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 tj.) oraz w ustawie z dnia 14
czerwca 1960r.  Kodeks postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
29.09.2021r. zlozonego przez Pana Jacka §wieZewskiego petnomocnika Inwestora (Gmina Osielsko)
w sprawie uzgodnienia projektu budowy przylacza kanalizacji sanitarnej k160PVC do dz. nr 53/29
zlokalizowanej przy ul. L. Teligi w miejscowosci Niemcz, gmina Osielsko.

ZEZWALAM

na lokalizacj¢ przylacza kanalizacji sanitarnej k160PVC na terenie dzialki nr 53/33 stanowigcej

pas drogi gminnej klasy ,D” ul. L. Teligi w miejscowosci Niemcz, gm. Osielsko, przy

zachowaniu nastepujacych warunkow:

1. Lokalizacja projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej k160PVC zgodnie z przedstawionym
zalacznikiem graficznym.

2. Technologia wykonania robét w pasie drogowym dz. nr 53/33 (ul. L. Teligi):

a) przejscie wykona¢ metoda rozkopowg, po zakonczeniu rob6t ziemnych wykona¢ badania

zageszezenia gruntu (Is >1,0 minimalny wskaznik zageszczenia gruntu); jezdnie utwardzi¢

mieszanka niezwigzang z kruszyw twardych frakcji 0-31,5mm po 1,50m od osi przytacza (grubosé
utwardzenia min. 10,0cm);

b) pobocze gruntowe przywréci¢ do stanu pierwotnego, zachowaé spadki poprzeczne i geometrig

muld odparowujacych; zielen przydrozna odtworzyé zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej

(humusowanie i obsiew trawg);

¢) wlaczenie do sieci wod — kan wykona¢ w obecnosci Inspektora GZK Zotedowo;

3. Lokalizacj¢ przylacza kanalizacji sanitarnej k160PVC nalezy uzgodni¢ z gestorem sieci wod-kan.
oraz na naradzie koordynacyjnej ZUD.

4. Umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym musi gwarantowaé bezkolizyjnos¢ wykonywania w
przysztosci robdt drogowych.

5. Przed rozpoczgciem robét budowlanych Inwestor jest zobowiazany do:

- zabezpieczenia miejsca prowadzenia rob6t  zgodnie z obowigzujacymi przepisami —
sporzadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu.

- uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy (wykonywania robét budowlanych)
do wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej,

- Wystgpienia do Zarzadu Drég Gminnych w Zotedowie z wnioskiem o zajecie pasa drogowego
na 30 dni przed rozpoczeciem robét, podajac powierzchnie, termin oraz nazwisko i telefon
kierownika robot.

6. W okresie zimowym tj. od 15 pazdziernika do 15 kwietnia Zarzad Drog Gminnych zastrzega sobie
prawo do nie wyrazenia zgody na prowadzenie robét w pasie drogowym.

7. W przypadku wystapienia kolizji uzgadnianego niniejsza decyzja obiektu/urzadzenia z
prowadzonymi przez Zarzadc¢ Drogi robotami, budowa lub przebudowa, wilasciciel
obiektu/urzadzenia zobowigzany jest do jego przebudowy na koszt wiasny zgodnie z art. 39 ust 5 i
Sa ustawy o drogach publicznych.

Opracowal: mgr inz. Tomasz Szeliga
Tel. kontaktowy — 052-328-26-04
e-mail: tszeliga@gzk-zoledowo.pl
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (odgatezienia
sieci) do granicy dziatki nr 53/29 przy ul. Teligi w Niemczu na dz. nr 53/33 obr. Niemcz,
w Gminie Osielsko.

1. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu projektu oparto si¢ na nast¢pujgcych materiatach:

1.1.Warunki techniczne na podlgczenie do grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej wydane
przez Gminny Zaklad Komunalny w Zotedowie nr GZK.W.388.2021.RR.

1.2. Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500

1.3. Obowiazujgce normy i przepisy ( w szczegolnosei):

- Dz. U.Nr 75z 2002 poz. 690

- PN EN 1997-1: 2008 Projektowanie geotechniczne -- Czgs$¢ 1: Zasady ogodlne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogolne;
- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych

- PN-EN 1401-1:2009 — ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) - Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu”

1.4. Umowa z Inwestorem

2. Zakres projektowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
(odgalezienia sieci) w ulicy Teligi na dz. nr 53/33 obr. Niemcz od istniejgcej studni na
sieci kanalizacyjnej na dz. 53/33 do granicy dziatki nr 53/29 w Niemczu. Zaprojektowano
przylacze kanalizacyjne $160PVC.

3. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projektowane przylacze sanitarne (odgalezienia sieci) nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych PVC-U litych wg PN-EN 1401-1, d=160x4,7 mm klasy ,,S",SDR34
SN8 o polaczeniach kielichowych, z gumowym pierscieniem uszczelniajgcym, utozonych
na podsypce z posp6tki grubosci 20 cm.

Przytacze kanalizacyjne wykona¢ rozkopowo. Dziatka drogowa jest od niedawna
dziatka gminng na mocy aktu darowizny w formie aktu notarialnego.

Istniejgca studnia wlaczeniowa znajduje si¢ na dz. 53/33 w pasie drogowym, w jezdni z
gruntowej utwardzonej czesciowo thuczniem.

Wiaczenia rur PVC przez sciang studzienki wykona¢ z zastosowaniem tzw. tulejowych
przejs¢ szczelnych (z uszczelka gumows i manszetg zewnetrzng) dla rur PVC.

Przylacze (odgalezienie sieci) doprowadzi¢ do granicy dzialki, na zakonczeniu
przylacza zamontowac kielich i zaslepke $160 PVC-U (kolpak). Miejsce wyprowadzenia
przyltacza oznakowac.
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4. Wykonawstwo

Roboty montazowe kanatéw z rur PVC i wilgczenia do studzienki wykonaé¢ zgodnie
z instrukcjg producenta, ktorego rury zastosowano.

Przy budowie 1 odbiorze kanaldéw stosowaé wymogi =zawarte w normie
PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych. Zgodnie z cytowang
normga nalezy wykonac préby szczelnosci wykonanych kanatow.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robodt nalezy zapozna¢ si¢ z planem zagospodarowania terenu
oraz profilem, na ktérym naniesiona jest istniejgca infrastruktura podziemna oraz
zaleceniami zawartymi w informacji o planie BIOZ.

Wykopy

Wykopy, jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych wykonaé recznie lub
mechanicznie. W zblizeniach do uzbrojenia pod- i nadziemnego wykopy wykonaé
wylacznie recznie. Ostatnie 20 cm glebienia wykopu wykonac rowniez recznie.

Umacnianie §cian wykopow

Wykopy o S$cianach pionowych umocni¢ pelnym szalunkiem, odpowiednim dla
warunkow gruntowo-wodnych.

Wykonawca w ramach projektu organizacji robot w zaleznosci od posiadanego sprzetu
winien we wlasnym zakresie opracowac projekt budowlano- konstrukcyjny szalowania
wykopow.

7, dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy. W podtozu nie mogg wystepowac bryly
o wymiarach powyzej 20 mm.

W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow prace wykona¢ igtofiltrami ¢ 20 cm.

Wydobyty z wykopu grunt ilasty, przeznaczony do pierwszej warstwy zasypki glowne;j
odwiez¢ na tymczasowy odktad, natomiast frakcj¢ gruntow nasypowych, nienadajgcych

sie do zageszczania do wskaznika wymaganego dla nawierzchni drogowych - odwiezé na
staty odktad.

Obsypke i zasypke wstepng rur kanatlowych do wysokosei 0,30 m ponad wierzch kanatu
wykona¢ z piasku i $rednio jg zagesci¢ (Id = 0,3). Zasypke glowng wykopéw wykonaé
nastepujaco:

- warstwe dolna, o grubosci 0,65 + 1.40 m, item pochodzgcym z wykopu;

- warstwe gorng, o grubosci 0,80 m, dowiezionym piaskiem.

Zasypke wykonywac kolejno zageszczanymi warstwami.

Ostatnig warstwe zasypki zagesci¢ do wskaznika wymaganego jak przy budowie drog,
tj. [=100% wg skali Proctora, a nawierzchnie wykonac¢ zgodnie z decyzjg zarzadcy drog.

Gruz oraz material gruntowy nienadajacy si¢ do wykorzystania przy zasypce wykopow
wywiez¢ na odklad staty.

Naruszong obsypke komina studzienki wlgczeniowej odbudowac.

Pobocze gruntowe przywroci¢ do stanu pierwotnego, zachowaé spadki poprzeczne,
odtworzy¢ zielen przydrozna zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (humusowanie i
obsiew trawg).
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Calo$¢ robot ziemnych wykona¢ zgodnie z normami PN-B-06050:1999,
BN-85/8839-02, PN-B-10736:1999, PN-EN 1997-1:2008 oraz obowigzujacymi przepisami
bhp.

Skrzyvzowania i kolizje z uzbrojeniem terenu.

Ukladajac przewody nalezy przestrzega¢ normatywnych odleglosci od istniejgcego
1 projektowanego uzbrojenia.

Wszystkie skrzyzowania przylacza z istniejgcym uzbrojeniem odstonié przekopami
recznymi, a nastgpnie podwiesi¢ je wspornikowo i odpowiednio zabezpieczyc¢.

Przy skrzyzowaniu z kablami eNN lub telekomunikacyjnymi zabezpiecz¢ je rurami
dwudzielnymi typu Arota $110 o dlugosci 1,5m

5. UWAGI:

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W
przypadku rozbieznosci rzgdnych istniejgcego uzbrojenia w stosunku do projektu
skontaktowac¢ sie z projektantem.

- Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i o§wietli¢ w porze nocnej.

- Odstoniete w czasie prowadzenia prac ziemnych przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie koniecznosci powiadomié¢ gestora sieci.

- Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

- Przed zasypaniem przylacza Wykonawca musi je zglosi¢ do uprawnionych stuzb
geodezyjnych celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, oraz do
odbioru w GZK w Zotedowie.

- Roboty w pasie drogowym wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem ZDP.

- Teren objety inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska

- Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych, nie ma na nig wpltywu
eksploatacja gornicza. Nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozona osuwaniem si¢ mas ziemnych.

- Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy o
ochronie przyrody.

- Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.

- Inwestycja nie wptywa na srodowisko, higiene i zdrowie ludzi.

ficy if i N Zewskl
Opracowal yp byg.do proj Aec i
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Oswiadczam, ze projekt: niniejszy zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy budowlanej, wytycznymi projektowymi oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Podstawa: art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

Osielsko, 24 wrzesnia 2021 r.
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6. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: GMINA OSIELSKO; ul. Szosa Gdanska 55A; 86-031 OSIELSKO
Autor projektu; mgr inz. Jacek Swiezewski

Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ( art.20 ust.1. lit. 1b. ustawy z
dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dla zamierzonej budowy przylacza kanalizacyjnego
(odgatezienia sieci do granicy dziatki):

W trakcie budowy nie beda wykonywane roboty budowlane stwarzajace zagrozenie
bezpieczefistwa zdrowia i ludzi o ktorych mowa w art. 21a ust.2 ustawy Prawo budowlane.
W zwigzku z tym zgodnie z art. 2la us. la ww. ustawy oraz zgodnie przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27.03.2003 r. Dz.U. nr 120 z 2003r poz. 1126
w sprawie szczegélowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego  zakresu rodzeju robét budowlanych stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ma obowiazku sporzadzania planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé
przepisow BHP, stosownych do rodzaju wykonywanych prac.

Wykaz zagrozen wystgpujacych na stanowisku pracy: transport w ruchu ulicznym,
ograniczone przestrzenie (wykopy), spadajace do wykopu przedmioty, nieréwne §liskie
przedmioty, kamienie), elementy ruchome (agregaty, elektronarzedzie, zageszczarki,
mioty), hatas i wibracje, zagrozenia pozarem lub wybuchem, porazenie pradem.

- Calos¢ robot nalezy wykonaé, poddaé probie i odebra¢ zgodnie z obowigzujacymi
powierzchnie-uzaleznione od warunkow atmosferycznych, wystajace ostre elementy
(metalowe normami i przepisami.

Osieisko, 24 wrzesnia 2021 r.

Projektant

Hgio o

e awieZewski
Spetdnstalacyjnej w zakresie

sieci, ST | urzadzen: wod. kan,
cigplnych.wg yir:ych { gwowych bez ograniczed
nABIT -1.29%9.1R8/01



Bydgoszcz, dnia 26.06.2001 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-11-7132-16/01

Decyzja Nr 16/01

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity,Dz. U.Nr 106 z 2001 poz.1126) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Go-
spodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-

nicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Jacka Swiezew-
skiego z dnia 30.03.2001 r.

nadaje
Panu Jackowi Swiezewskiemu
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 25 grudnia 1961 r. w Radomiu
~uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych
ciepinych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzialajgca na podstawie zarzadzenia Nr  319/00 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powotania komisji do oceny osob ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkciji technicznych w budow-
nictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania, na podstawie zZlozonych
dokumentéw, ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien. budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 24.05.01 r. egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata w/w uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim poérednictwem w terminie 14 yoq*@ﬁfg’de:gczenia decyz;ji.
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Dyrekior i
Architektury, Budownictwa
Hnfrastroktury Technicznej



BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie -

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QK6-DUN-QZI *

Pan JACEK SWIEZEWSK! o numerze ewidencyjnym KUi’/|S/2557/b1 et T
adres zamieszkania ul. BALTYCKA 43, 86-031 OSIELSKO

. jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Iniynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.’

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31. B

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby lniynieréw Bgdownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwahﬁkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
1§ pop! YA

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Ilzby Iniynieréw
Budownictwa.

Bk jen.



Gminny Zaktad Komunalny NP OO0,
G Zol¢dowo, ul. Jastrzebia 62, 86-031 Osielsko REGON 090033908

Bank Spotdzielczy

70L.EDOWO tel. + 48 52 3282600 fax + 48 52 3282601 Bydgoszez of Osielsko

www.gzk-zoledowo.pl, gzk@gzk-zoledowo.pl ERAMIE 1002 6 0 2000 0008

Zotedowo, dnia 24 sierpnia 2021r.

Nr GZK.W.388.2021.RR

BYPASS
Obsluga Inwestycji Budowlanych
Jacek Swiezewski
86-031 Osielsko, ul. Baltycka 43
NIP 554-114-55-28 tel. 507 107 669
bypass.jacek@gmail.com

Inwestor: Gmina Osielsko

WARUNKI TECHNICZNE
budowy odgalezien sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej do granicy dzialek od glownej sieci

I. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Miejscowosci Niemez ul. Teligi do numeru dziatki 53/29

II. TECHNICZNE WARUNKI WLACZENIA

. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - PCW 200 ul Teligi (ISTNIEJACA STUDNIA)

III. PARAMETRY TECHNICZNE

1.

W

Kanaty nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych ulic, drog oraz w wydzielonych pasach dla uzbrojenia na
osiedlach, w terenie ogéInodostepnym z zapewnieniem dojazdu dla stuzb eksploatacyjnych. W przypadku lokalizacji
przewodow kanalizacyjnych na terenie dziatek prywatnych, konieczne jest sporzadzenie w formie pisemnej ,, Akt
notarialny o ustanowieniu stuzebnosci przesytu” na rzecz Gminy Osielsko.

Zaglebienie kanatéw powinno zapewni¢ grawitacyjny odptyw Sciekow z obiektow kanalizowanych (z wyjatkiem
obiektow posiadajacych kondygnacje podziemne) ponizej strefy zamarzania i nie powodowac kolizji z innymi
urzadzeniami. Kanaly powinny by¢ glebiej posadowione niz wodociagi.

Ustalajac zagiebienie kanatu i spadek kanatu nalezy uwzgledni¢ predkos¢ zapewniajaca samooczyszczenie kanatu.
Odgalezienia sieci kanalizacyjnej do granicy dziatek zaprojektowaé z rur PCV 160 mm za$lepi¢ i oznakowacé na
granicy.

Wlaczenia odgatezien kanalizacyjnych do sieci glownej za pomoca studni PCV 600mm SN8.

W przypadku glebokich kanatéw ulicznych nalezy, w celu ograniczenia koniecznosci realizacji glebokich wykopéw
dla podtgczen do kanatu, kazdorazowo przeanalizowaé mozliwosé alternatywnego sposobu wiaczenia poprzez:

— realizacje zbiorczych, lokalnych kanatéw wyplaconych w stosunku do kanatu ulicznego umozliwiajgcych
wlaczenie kilku posesji,

—  Wwigczenia kilku przytaczy kanalizacyjnych z réznych posesji do odpowiednio powiekszonych studni
rewizyjnych w sposéb promienisty,

—  projektowania na gigbokich kanatach ulicznych studni potaczeniowych D-400+600mm. Wiaczenie
odgatezienia nalezy przewidzie¢ poprzez obsadzenie rury w scianie studni. Nalezy dazy¢ do minimalizowania
ilosci studni potaczeniowych tego typu.

Komory na kanatach:

— na odcinkach prostych w odlegtosciach co 80m o $rednic @ 1200 mm

— naodcinkach prostych w odleglosciach nieprzekraczajacych 80m studnie PCV o Srednicy 600 mm,

= przy zmianie kierunku, przy kazdej zmianie spadku i przekroju o srednic @ 1200 mm betonowe
(zabezpieczone przed erozja betonu — atest) lub PCV, polimerobetonu.

8. Uzbrojenie na kanatach nalezy przewidywac¢ dla potrzeb istniejacej i projektowanej zabudowy oraz odwodnienia
ulic.

9. Studnie betonowe zelbetowe wykonywaé z kregow taczonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne).

Dno studzienki powinno mie¢ plyte fundamentowa oraz gotowa (wykonang fabrycznie) kinete lub kinety wraz z
przejsciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat (studzienki
polaczeniowe i rozgatezne). Kinete nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni. Dopuszcza sig



10.
11.
12.

stosowanie wkiadek z tworzyw sztucznych do kinet studni betonowych.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed erozja betonu i dziataniem gazu substancjami posiadajacymi atest.
Dopuszcza si¢ stosowanie studni z tworzyw sztucznych i z zywic poliestrowych (polimerobeton)

Na studniach kanalizacyjnych zamontowa¢ wtazu typu ciezkiego klasy D 400kN srednicy @ 600mm z obrukiem.
Odgatezienia kanalizacyjne:

Trasa odgalgzienia kanalizacyjnego powinna by¢ prosta, bez zalamania w planie i zmiany spadku,

Srednice odgalezien do granicy dziatek dla pojedynczych wiaczen projektowaé z rur PCV 160mm klasy S,
Odgatezienia sieci wprowadzi¢ do studzienki kanalizacyjnej na kanale zbiorczym i doprowadzi¢ do granicy
dziatki do ktérej wykonywana jest kanalizacja

Koncowke odgalezienia zabezpieczy¢ korkiem i oznakowac.

V.INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE
i

Na budowe sieci kanalizacyjnej nalezy opracowac projekt techniczny wykonawczy przez uprawnione
jednostki w oparciu o obowiazujace normy i Prawo Budowlane.

2. Projekt nalezy ztozy¢ w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, celem przeprowadzenia narady
koordynacyjnej (odpis protokotu dotaczy¢ do dokumentacji).

3. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zarzadca Drog, z przynajmniej jednym wiascicielem lub wspotwlascicielem
dziatki zabudowanej do ktorej jest wykonywane przytacze (do dzialek niezabudowanych wykona¢ w miare
mozliwos$ci do $rodka dzialki bez uzgodnien z wlascicielem), Gminy Osielsko (Dziat Inwestycji) oraz GZK
Zotedowo ( 2 egz. projektu budowlano — wykonawczego z wszystkimi uzgodnieniami).

4. Budowa odgalezienia wymaga sporzadzenia, planu sytuacyjnego na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Odgatezienia moga by¢ réwniez
budowane na podstawie zgloszenia do Starosty Bydgoskiego, lub pozwolenia na budowe.

5. Przed przystapieniem do realizacji odgatezienia nalezy uzyska¢ zgode na wejscie w pas drogowy z Zarzadca
Drogi.

6. Podczas budowy uzyska¢ od inspektora nadzoru protokoélarny odbidr proby cisnienia i robdt zanikajacych.

7. Wykonawca musi wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna oraz dokumentacje powykonawcza i dostarczy¢ ja do
GZK Zotedowo.

8. Warunki wazne sa 2 lata od daty ich wydania.

Gminny Zal
opracowal: Robert Radzinski Zotedowo, ul. y
kontakt: tel. 52 3282606 86-031 Osic
e-mail: wod-kan@gzk-zoledowo.pl tel: 052 328 26 00, fax: 05

NIP 953-00-00-171 REG
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OSWIADCZENIE

1. Legitymujgc sie posnadanym tytutem prawnym do wladania nieruchomoscig oznaczong }/ ewndeng:ﬁ
...!..621.{."!( ........ Feckcbn

gruntow Jako dz. nr ....?m/f.z.’. ........ obrebie ...... Alieecd .. przy ul.
o$wiadczam, iz udzielam Gminie Osielsko zgody né dysponowanle

terenem na cele budowlane, w czasie i zakresie niezbednym dla doprowadzenia przytacza kanalizacji

sanitarnej do granicy dziatki.
2. Akceptuje bez zastrzezen wyznaczone przez projektanta miejsce doprowadzenia kanalizacji sanitarnej
i iatki, ktorych przebieg i umiejscowienie

(odgatezienia sieci kanalizacji sanitarnej) do granicy dziatki
przedstawiono na ponizszym szkicu sytuacyjnym.

3. Oswiadczam, iz posiadam/uzyskam zgode wszystkich wspoéiwlascicieli wiw dziatki na wykonanie
przytagcza kanalizacji sanitarnej (odgalezienia sieci kanalizacji sanitarnej) do granicy przedmiotowe;j

dziatki.
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GK.6630.1135.2021

Bydgoszcz, dn. 30.06.2021 .

Starosta Bydgoski
Wydziat Geodezji i Kartografii
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

Znak sprawy: GK.6630.1135.2021

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 30.06.2021 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020

r. poz. 2052 z pdin. zm.) i Zarzadzenia Nr 31/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie organizacji narad

koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady:

przytacze wodociggowe i kanalizacyjne

Lokalizacja:

Gmina: Osielsko, Obreb: Niemcz, ul. L. Teligi, dz.: 53/29, 53/33

Whioskodawca:

SWIEZEWSKI JACEK
ul. Battycka 43, 86-031 Osielsko

Projektant:

JACEK SWIEZEWSKI Inne upr.: budowlane: ABIT-11-7132-16/01

Przewodniczacy:

Agata Cieszynska, kierownik referatu GESUT oraz NK

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

22.06.2021 .

Stanowisko Przewodniczacego:

Bez uwag.
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko 3 : i
Lp. > Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

sp. z 0.0., Zaktad Gazowniczy
w Bydgoszczy
elektroniczny

1 |Enea Operator sp. z 0.0., Uzgodniono pozytywnie Eugeniusz Btoniski
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz | g, uwag.
elektroniczny

2 | Gminny Zaktad Komunalny w | pryedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Zotedowie
elektroniczny

3 | Netia S.A. Uzgodniono pozytywnie Andrzej Grycmacher
elektroniczny Bez uwag.

4 | Nexera Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Andrzej Grycmacher
elektroniczny Bez uwag.

5 |Orange Polska S.A. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;.
elektroniczny

6 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie

Zobowigzuje sig inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac
w spos6b wykluczajacy mozliwos¢ powstania awarii sieci gazowej
oraz pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie
zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejacej i projektowanej sieci
gazowej.

Ryszard Rapel

Stronalz2



GK.6630.1135.2021

7 | Starostwo Powiatowe w
Bydgoszczy Wydziat Drég
Powiatowych
elektroniczny

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

8 | W6jt Gminy Osielsko
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag.

Michat Jabtonski

Tres$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji

elektronicznej.

POUCZENIE:

Odpis sporzadzit:
Z up. Starosty Bydgoskiego

Elektronicznie podpisany przez
Agata Cieszyriska; Kierownik
Referatu GESUT oraz NK

Data: 2021.06.30 14:30:05 +02'00"

1. Zgodnie z przywotang ustawg przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjne;j.
Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego na planie sytuacyjnym.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy lub ztozonych na narade, a ktére nie
uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Strona2z2



OZNACZENIA:
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SW - Studnia wodomierzowa @1000 (na czas budowy)
SR - Studnia rewizyjna @315 (proj.) woj. kujawsko - pomorskie

powiat bydgoski
Jean, ewid, Lsielsko 040306_7

RO
C — 3 -rura ostonowa @63PE

20
T2 | - projektowany budynek mieszkalny
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Data 12032020 r.
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Uktad wysokosci PL-EVRF2007-NH

/ l - 90.91
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Profil przytacza kanalizacji sanitarnej (odgatezienia sieci)
do dz. nr 53/29
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