egz. nr 1

BYPAS S OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Jacek Swiezewski
86-031 Osielsko ul. Battycka 43 tel. 507 107 669

Gmina Osielsko
HESIER ul. Szosa Gdariska 55A; 86-031 OSIELSKO
L Budowa odga#ezieﬁnia sieci kanalizacjihéanitarnej
BUDOWLANEGO grawitacyjnej (przytacza ks) do granicy dziatki nr 201/60
) w Osielsku, w Gminie Qsielsko
ADRES 86-031 Osielsko,
OBIEKTU BUDOWLANEGO ul. Gryczana
KATEGORIA OBIEKTU VI
BUDOWLANEGO
| - Nazwa jednostki ewidencyjnej: Osielsko. [040306_2]
. POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: Osielsko [0010]
ADRESOWE " Numery dziatek ewidencyjnych: 201/46,
Arkusz mapy: 6.194.21.09.2.4
‘: | 1) Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
| SPIS ZAWARTOSCI | 2) Projekt architektoniczno-budowlany
- ELEMENTY: . 3)Projekt techniczny

4) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia




STRONA TYTULOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina Osielsko

INWESTOR
ul. Szosa Gdarniska 55A 86 031 OSIELSKO
AT ANERTEN Budowa odga{emema sieci kanallzacp sanltarnej
BUDOWLANEGO grawitacyjnej (przytacza ks) do granicy dziatki nr 201/60
- w Osielsku, w Gminie Osielsko
—_— o
ADRES i 86-031 Osielsko,
OBIEKTU BUDOWLANEGO ~ul. Gryczana
~ KATEGORIA OBIEKTU ; Vili
BUDOWLANEGO |
i
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Osielsko. [040306_2]
POZOSTALE DANE - Nazwa i numer obrgbu ewidencyjnego: Osielsko [0010]
ADRESOWE - Numery dziatek ewidencyjnych: 201/46,
Arkusz mapy: 6.194.21.09.2.4
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORsK| | MIEINAZWISKO | ;o0 AWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIAOPRACOWANIA PODPIS
do projektowania bez ograniczen w
i specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, | . %
‘ . mgr inz. instalacji i urzadzen cieplnych,
' Projektant Jacek Swiezewski wentylacyjnych o ‘Branza sanitama| 02.11.2021r
‘ kanalizacyjnych
B ) nr ABIT-11-7132-16/01, KUP/IS/2557/01 - ]

Przylqcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dz. nr 200/60 obr. Osielsko j. ew.Osielsko




SPIS TRESCI do projektu zagospodarowania terenu

| Dokumenty dotaczone do projektu:
1. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnier budowlanych projektantowi specjalnosci str.4
2. Kopia za$wiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego strda
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej str.5
IIl. - Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu:
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego str.6
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu str.6
3. Projektowany stan zagospodarowania terenu str.6
4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu str.6
5. Pozostale informacje str.6

lll. Czes$¢ rysunkowa:
1. Projekt zagospodarowania terenu str.7

Przytqceze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dz. nr 200/60 obr. Osielsko J. ew.Osielsko



Bydgoszcz, dnia 26.06.2001 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-11-7132-16/01

Decyzja Nr 16/01

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity,Dz. U.Nr 106 z 2001 poz.1126) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Go-
spodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-

nicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku p. Jacka Swiezew-
skiego z dnia 30.03.2001 r.

nadaje
Panu Jackowi Swiezewskiemu
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 25 grudnia 1961 r. w Radomiu
~uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociaggowych i kanalizacyjnych
cieplnych wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dzislajaca na podstawie zarzadzenia Nr 319/00 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powolania komisji do oceny oso6b ubiegajacych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowego do peinienia samodzieinych funkcji technicznych w budow-
nictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania, na podstawie zlozonych
dokumentow, ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ziozeniu w dniu 24.05.01 r. egzaminu na uprawnienia bu-
dowlane, z wynikiem pozytywnym, nadaia w/w uprawnienia.

Wobec powyzszego orzekiem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim po$rednictwem w terminie 14 gpi«cqf‘c‘f,_:';‘i%'de:ngenia decyzji.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie E-

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QK6-DUN-QZI *

Pan JACEK $WIEZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/1S/2557/01 | T
adres zamieszkania ul. BALTYCKA 43, 86-031 OSIELSKO

. jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.” . - .--

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31. -

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby lni_ynieréw Bqdownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalrﬁkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okrggowej lzby Inzynierdéw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagodspodarowania terenu odgatezienia sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (przytacza ks) do granicy dziatki nr 201/60 na
dz. nr 201/46, obr. Osielsko j.ew. Osielsko zostat opracowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi
projektowymi oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Podstawa: art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

Osielsko, 02.11.2021r

Projektant

Przylgcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dz. nr 200/60 obr. Osielsko j. ew.Osielsko



Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
¢160PVC (odgal¢zienia sieci) w ulicy Gryczanej na dz. nr 201/46 obr. Osielsko od

projektowanej studni (osobne opracowanie) na sieci kanalizacyjnej na dz. nr 201/46 do granicy
dz. nr 201/60 w Osielsku.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przylacze kanalizacyjne (odgalezienie sieci) wykonane bedzie na terenie dz. nr 201/46 obr.
Osielsko j. ew. Osielsko. Dzialka ta jest gminng dziatkg drogowa w zarzadzie ZDG Zotedowo
ul.Gryczana. Droga ta jest droga gruntowa utwardzong powierzchniowo kruszywem twardym. W
rejonie projektowanej inwestycji teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggows, gazowa, energetyczng.

3. Projektowane zagospodarowania terenu

Przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej bedzie utozone na glebokosci srednio 1,9 m pod
powierzchnig terenu. Wlaczenie zaprojektowano do projektowanej (osobne opracowanie) studni
kanalizacyjnej KSW, o glebokosci 2,68 m. Po utozeniu przylgcza teren zostanie doprowadzony do
stanu pierwotnego.

Dhugos¢ przylacza (odgalezienia sieci) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 4,3 m;
Parametry techniczne rurociagu utozonego w ziemi $160x4,7 PVC-U klasy ,,S",SDR34;

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje dz. nr 201/46 obr. Osielsko. Obszar ten obejmuje
pas szerokosci 2,00 m na catej dlugosci przytacza (zakres okreslono na podstawie Dz. U.z 2019r
poz. 1065).

5. Pozostate informacje - ewentualne ograniczenia dla przedmiotowego terenu

Dziatki nr 201/46 obr. Osielsko j. ew. Osielsko., na ktérych jest projektowane przylacze do
granicy dziatki budowlanej:

- Teren objety inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorskg

- Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gorniczych, nie ma na nig wptywu eksploatacja
gornicza. Nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozona osuwaniem si¢ mas
ziemnych.

- Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy o ochronie
przyrody.

- Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami srodowiska.

- Inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko, higiene i zdrowie ludzi.

Opracowat

Przylqcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dz. nr 200/60 obr. Osielsko j. ew.Osielsko



Projekt zagospodarowania terenu
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Mapa do celéw projektowych

skala 1:500

Usielsko, ul. Gryczana

wo jewodztwo: ku jawsko - pomorskie [04]
powiat: bydgoski [0403]

Jeoh.ewid: Lsielsko [040306_2]

" [Isielsko [0010]

arkusz mopy: 6.194.2109.2.4

dziatki: 201/60, 201/59, P01/58

Id zgtoszenia: 664077762021

Mepe wykonano dn. 05102021 r.

Dla dziatek ob jetych zokresem nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych
pod katem wystepowania ewentualnych obcigzen stuzebnoscami gruntowymi

- zakres aktualizacji mapy

skala 1:500

Zuostrzega sie, Ze opracowana mapa moZe nie zawierac
pelnej informaci o przebiegu przewodbw podziemnych,
ktdrych z powodu braku zgtoszenia do geodezy jne
inwentaryzac ji powykonawczej, braku denych z instytuc i
branzowych oraz stosowanych metod pomiaru ujewnienie
Jest niemoZliwe.

Wszystkie obiekty budowlane i przewody podziemne

Poswiadcza sie, Ze ninie jszy dokument zostal opracowany

¥ wyniku prac geodezy jnych | kartograficznych, ktérych rezultaty
Zawiera operat techniczny, ktory uzyskat pozytywna weryfikacje.
Jednoczesnie inforumuje, ze jestem Swiadomy oopowiedzialnosci
karnej za zfozenie falszywego oswiadczenia.

poallega ja wytyczeniu oraz zainwentaryzowaniu
przez jednostki wykonawstwa geodezy jnego

Identyfikator pracy geodezyjnej 6640.7776.2021

PUWG 2000° s.6
PL-EVRF2007-NH

USLUGI GEODEZY]NE

lrgen stuzby geodezy jne,, Starosta Bydgoski
ktdry otrzymal zgloszenie

Wykonawca prac geodezy jnych Ustugi Geodezy jne Czestawa Liczbik

Protokét weryfikacji nr: 6640.7776.2021_56207

Numer oraz data sporzedzenia dokumenty
Zawiera jacego wynik pozytywnej weryfikac, i

Z ahia: 06.10.20281r.

h Czeslawa Liczbik
Numer uprawnien 11796

Inig, nazwisko oraz nr uprawnier zawodowyc
kierownika prac

CZEStAWA LICZBIK
Bydgoszez ul. Nakielska 198/2, 85-391
NIP 55410954 11 REGON 090066055
Tel +48 606 879 188

(zeslawa Liczhik

GEODETA UPRAWNIONY
nr ypr. 11796

85-391 Bydsome?, ui. Nakieiska Q2

tal ANR 27O 1R

gr Leszek Dziamski

za zgodno$¢ z oryginatem
kopii mapy do celow
projektowych
JACEK SWIEZEWSKI

+

VEASS 0BSLUGA INWESTYCI BUDOWLANYCH
JACEK $WIEZEWSKI; 86-031 OSIELSKO UL.BALTYCKA 43; kom. 507 107 669

Projekt zagospodarowania terenu przytgcza (odgatezienia sieci) kanalizaciji san.

INWESTOR: GMINA OSIELSKO
86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdanska 55a

OBIEKT: Odgalezienie sieci kanalizacji sanitamej grawitacyjnej do granicy dzialk nr 201/60

Osielsko ul.Gryczana 42.201/60, obr. Osielsko j. ew. Osielsko

BRANZA
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ADRES:
TEMAT: Projekt zagospoda@gnia terenu —
" y SVIES ABIT-11-7132-16/01 do projekiowenia urzadzef instalec 1 i
Projektant: | JACEK SWIEZEWSKI | o I Q
- T
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SKALA: 1 - 50 ‘RYS. 1
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STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Gmina Osielsko

INWESTAR ul. Szosa Gdariska 55A; 86-031 OSIELSKO

NAZWAZERIERZENT Budowa odga#e2|en|a sieci kanallzaql sanltarnej
BUDOWLANEGO ~ grawitacyjnej (przytgcza ks) do granicy dziatki nr 201/60
W 05|elsku w Gmmle OSIeIsko

SN -

ADRES - 86-031 Osielsko,
OBIEKTU BUDOWLANEGO ul. Gryczana
pec e o 7*‘;7 _
KATEGORIA OBIEKTU Vil
BUDOWLANEGO

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Osielsko. [040306_2]
POZOSTALE DANE - Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Osielsko [0010]
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 201/46,
Arkusz mapy: 6.194.21.09.2.4

-—mm 74‘; S —
|

ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI | 'MIEINAZWISKO

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIAOPRACOWANIA PODPIS

do projektowania bez oﬁniczeh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, | ‘
mgr ini.' instalacji i urzadzen cieplnych, . . \
Jacek Swiezewski wentylacyjnych, gazowych, wodomagowych i Branza samtarna‘ 02.11.2021r 1
‘ kanalizacyjnych 1 ‘
I ___|nr ABIT-1I-7132-16/01, KUP/IS/2557/01 ] -

Projektant

Przylgcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dz. nr 200/60 obr. Osielsko j. ew.Osielsko



SPIS TRESCI do projektu architektoniczno - budowlanego

.- Dokumenty dotaczone do projektu:
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno — budowlanego zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej str. 10
Il.  Czes¢ opisowa do projektu architektoniczno - budowlanego:
1. Opis odgatezienia sieci kanalizacji sanirarnej do granicy dziafki str 11
a. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str 11
b.  Opinia geotechniczna str 11
¢.  Parametry techniczne obiektu budowlanego, elementy wyposazenia obiektu  str 11
d.  Wplyw na $rodowisko str 11
e. Informacja dotyczaca warunkow ochrony przeciwpozarowej str 11
Ill. Cze$¢ rysunkowa:
1. Profil podiuzny przylacza kanalizacji sanitarnej str. 12

Przylqeze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dz. nr 200/60 obr. Osielsko J. ew.Osielsko



10

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany odgatezienia sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (przytacza ks) do granicy dziatki nr 201/60 na
dz. nr 201/46, obr. Osielsko j. ew. Osielsko zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi
projektowymi oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Podstawa: art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

Osielsko, 02.11.2021r

Projektant

Przytqcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dz. nr 200/60 obr. Osielsko J. ew.Osielsko
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II. Cze$¢ opisowa do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Opis przytacza kanalizacji sanitarnej

a. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- rodzaj obiektu budowlanego — odgatezienie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy do grupy obiektéw
~rurociagi i przewody” (budowla inzynierska ladowa), Klasyfikowane Jako przylacze ks jest
urzadzeniem obiektu budowlanego — budynku mieszkalnego j ednorodzinnego,

- kategoria obiektu: VIII.

b. Opinia geotechniczna - Warunki gruntowo-wodne dla posadowienia przylacza kanalizacji
sanitarnej — proste korzystne warunki. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

c. Parametry techniczne obiektu budowlanego, elementy wyposazenia obiektu — przylacze
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (odgalezienie sieci) w ulicy Gryczanej na dz. nr 201/46, obr.
Osielsko od projektowanej (osobnym opracowaniem) studni na sieci kanalizacyjnej $200PCW na
dz. 201/46 do granicy dziatki nr 201/60.

Projektowane przylacze sanitarne nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC-U litych wg
PN-EN 1401-1, d=160x4,7 mm klasy ,,S",SDR34 SN8 o polgczeniach kielichowych, z gumowym

pierscieniem uszczelniajacym.

Przyfacze kanalizacyjne wykona¢ rozkopowo. Technologia wykonania robot w pasie drogowym
winna by¢ zgodna z p. 2 decyzji ZDG nr GZK.7230.383.2021.TS

d. Wplyw na $rodowisko — budowa przylacza kanalizacji sanitarnej nie wplywa negatywnie
na srodowisko, eksploatacja przylacza umozliwia odprowadzenie $ciekdw sanitarno-bytowych

siecig ks do oczyszczalni sciekw, przyczyniajac si¢ do poprawy gospodarki $ciekami..

e. Informacja dotyczaca warunkéw ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

Opracowat

Przylqeze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dz. nr 200/60 obr. Osielsko J- ew.Osielsko



Profil przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - (odgatezienia sieci)
do dz. nr 201/60
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ADRES: Osielsko ul.Gryczana dz.201/60, obr. Osielsko j. ew. Osielsko wod-kan
UWAGI: TEMAT: PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ -7
. . ; . Projektant: | JACEK SWIEZEWSKI  [ABIT-lI-7132-16/01do projekdowania urzadzefiinstaji  siec ‘
wszystkie nieopisane rzedne dotyczg gory uzbrojenia | " s vabtas ot mp e ar |
Sprawdzajacy: /‘/
OSIELSKO; 02 listopada 20211 | SKALA™ 1 50/50 [Rvs- 4




13

STRONA TYTULOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Gmina Osielsko

INWESTOR 5
| ul. Szosa Gdanska 55A; 86-031 OSIELSKO ‘
e ~ Budowa odgatezienia sieci kanalizacji sanitarnej 1
BUDOWLANEGO  grawitacyjnej (przytacza ks) do granicy dziatki nr 201/60 |
w Osielsku, w Gminie Osielsko
ADRES 86-031 Osielsko,
OBIEKTU BUDOWLANEGO " ul. Gryczana
i
KATEGORIA OBIEKTU Vil
| BUDOWLANEGO
|
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Osielsko. [040306_2]
POZOSTALE DANE " Nazwainumer obrebu ewidencyjnego: Osielsko [0010]
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 201/46,
Arkusz mapy: 6.194.21.09.2.4
28
ZESPOL ‘ SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA |
AuToRski | MIETNAZWISKO (00 AWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIAOPRACOWANIA PODPIS
!
- ~ do projektowania bez ograniczen w . N = 7
‘ specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, | ‘
‘ ; mgr inz. ‘ instalacji i urzadzen cieplnych, . . a
Projektant Jacek Swiezewski wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | Brana sanitama  02.11.2021r ‘
; kanalizacyjnych ‘ ‘ - ‘
- nr ABIT-I1-7132-16/01, KUP/IS/2557/01 | B |

Przylgcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dz. nr 200/60 obr. Osielsko j. ew. Osielsko
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SPIS TRESCI do projektu technicznego

.- Dokumenty dotaczone do projektu:

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne; str.15

IIl. Czg$¢ opisowa do projektu technicznego:

1. Parametry techniczne przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej str. 16
2. Wykonawstwo str 16
3. Obowiazujace normy i przepisy str. 17
4. Uwagi str. 17

Przylgcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dz. nr 200/60 obr. Osielsko J. ew.Osielsko
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny budowy odgatezienia sieci kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej (przytacza ks) do granicy dziatki nr 201/60 na dz.
nr 201/46, obr. Osielsko j.ew. Osielsko zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi
projektowymi oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Podstawa: art. 34 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

Osielsko, 02.11.2021r

Projektant

Przytqceze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dz. nr 200/60 obr. Osielsko J. ew.Osielsko
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Czesc opisowa do projektu technicznego

1. Parametry techniczne przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyinej

Projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  (odgalezienie sieci) od
projektowanej (osobne opracowanie) studni do granicy dziatki nalezy wykonaé z rur
kanalizacyjnych PVC-U litych wg PN-EN 1401-1, d=160x4,7 mm klasy ,,S",SDR34 SN8 o
pofaczeniach kielichowych, z gumowym pierécieniem uszczelniajacym, utozonych na podsypce z
pospoiki grubosci 20 cm.

Wigczenia rur PVC przez sciane studzienki wykonaé z zastosowaniem tzw. tulejowych przejsé
szczelnych (z uszczelka gumowa i manszeta zewnetrzng) dla rur PVC.

Przylacze (odgalezienie sieci) doprowadzi¢ do granicy dziatki, na zakofczeniu przylacza
zamontowac¢ kielich i zaslepke $160 PVC-U (kolpak). Miejsce wyprowadzenia przylacza
oznakowac.

2. Wykonawstwo

Przylacze kanalizacyjne wykona¢ rozkopowo. Istniejaca studnia wigczeniowa znajduje sie na
dz. 201/46 w pasie drogowym, w jezdni o nawierzchni gruntowej, utwardzonej kruszywem
twardym.

Roboty montazowe kanaléw z rur PVC i wlaczenia do studzienki wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta, ktérego rury zastosowano.

Przy budowie i odbiorze kanatéw stosowaé wymogi zawarte w normie PN-EN 1610:2002 -
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. Zgodnie z cytowana normg nalezy wykona¢ proby
szczelnosci wykonanych kanatow.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé sie z planem zagospodarowania terenu oraz
profilem, na ktérym naniesiona jest istniejaca infrastruktura podziemna oraz zaleceniami
zawartymi w informacji dotyczacej planiu BIOZ.

Wykopy

Wykopy, jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych wykona¢ recznie lub mechanicznie. W
zblizeniach do uzbrojenia pod- i nadziemnego wykopy wykona¢ wylacznie recznie. Ostatnie
20 cm glebienia wykopu wykonaé réwniez recznie.

Umacnianie $cian wykopéw

Wykopy o $cianach pionowych umocni¢ petnym szalunkiem, odpowiednim dla warunkéw
gruntowo-wodnych.

Wykonawca w ramach projektu organizacji robét w zaleznosci od posiadanego sprzetu winien
we wlasnym zakresie opracowaé projekt budowlano- konstrukcyjny szalowania wykopow.

Z dna wykopu nalezy usungé kamienie i grudy. W podiozu nie moga wystepowaé bryly
o wymiarach powyzej 20 mm.

W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopéw prace wykona¢ iglofiltrami ¢ 20 cm.

Wydobyty z wykopu grunt ilasty, przeznaczony do pierwszej warstwy zasypki gléwnej odwiezé
na tymczasowy odkiad, natomiast frakcje gruntéw nasypowych, nienadajacych sie do zageszczania
do wskaznika wymaganego dla nawierzchni drogowych - odwiez¢ na staty odklad.

Obsypke i zasypke wstepna rur kanalowych do wysokosci 0,30 m ponad wierzch kanalu
wykona¢ z piasku i srednio ja zagescié (Id = 0,3). Zasypke gléwna wykopéw wykona¢ nastepujaco:

- warstwg dolna, o grubosci 0,65 + 1.40 m, item pochodzacym z wykopu;

- warstwe gorng, o grubosei 0,80 m, dowiezionym piaskiem.

Przylqcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dz. nr 200/60 obr. Osielsko j. ew.Osielsko
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Zasypke wykonywa¢ kolejno zageszczanymi warstwami.
Ostatnig warstwe zasypki zagescié¢ do wskaznika wymaganego jak przy budowie drog, tj.
[;=100% wg skali Proctora, a nawierzchnie wykonaé zgodnie z decyzja zarzadcy drég.

Gruz oraz material gruntowy nienadajacy sie do wykorzystania przy zasypce wykopow
wywiez¢ na odklad staty.

Naruszong obsypke komina studzienki wiaczeniowej odbudowag.

Pobocze gruntowe przywréci¢ do stanu pierwotnego, zachowaé spadki poprzeczne, odtworzyé
zielen przydrozng zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (humusowanie i obsiew trawg).

Calos¢ robot ziemnych wykona¢ zgodnie z normami PN-B-06050:1999, BN-85/8839-02,
PN-B-10736:1999, PN-EN 1997-1:2008 oraz obowigzujacymi przepisami bhp.

Skrzyzowania i kolizje z uzbrojeniem terenu.

Ukladajac przewody nalezy przestrzegaé normatywnych odleglosci od istniejacego
i projektowanego uzbrojenia.

Wszystkie skrzyzowania przylacza z istniejacym uzbrojeniem odstonié przekopami recznymi,
a nastepnie podwiesi¢ je wspornikowo i odpowiednio zabezpieczy¢.

Przy skrzyzowaniu z kablami eNN lub telekomunikacyjnymi zabezpieczé je rurami
dwudzielnymi typu Arota ¢$110 o dhigosci 1,5m. Przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
zachowac odlegto$¢ 0,2m pomiedzy $ciankami rur.

3. Obowiazujace normy i przepisy ( w szczegélnosci):
- Dz. U. Nr 75 z2002 poz. 690
- PN EN 1997-1: 2008 Projektowanie geotechniczne -- Czg¢$¢ 1: Zasady ogodlne.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania og6lne;
- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 1401-1:2009 - ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu”

4. UWAGI:

- Wytyczenie trasy zlecié¢ uprawnionemu geodecie, wg. uzgodnien NK..

- Roboty ziemne nalezy prowadzié recznie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. W
przypadku  rozbieznosci  rzednych istniejacego uzbrojenia w stosunku do projektu
skontaktowa¢ sie z projektantem.

- Wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i o$wietli¢ w porze nocne;j.

- Odslonigte w czasie prowadzenia prac ziemnych przewody nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, a w razie koniecznosci powiadomi¢ gestora sieci.

- Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy teren przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

- Przed zasypaniem przylacza Wykonawca musi je zglosi¢ do uprawnionych stuzb

geodezyjnych celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, oraz do
odbioru w GZK w Zotedowie.

- Roboty w pasie drogowym wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem ZDG.
- Rysunki zawarto w projektach zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanym.

Opracowat

Przylqcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dz. nr 200/60 obr. Osielsko J. ew.Osielsko
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SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

BUDOWLANEGO

},,,,,f =
~ ADRES

‘ KATEGORIA OBIEKTU
‘ BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

SPIS ZAWARTOSCI

NAZWA ZAMIERZENIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

— .

. P - - S _ @ ]

Gmina Osielsko
ul. Szosa Gdanska 55A; 86-031 OSIELSKO J

~ Budowa odgalezienia sieci kanalizacji sanitarnej |
grawitacyjnej (przytacza ks) do granicy dziatki nr 201/60
W Osielsku, w Gminie Osielsko

~ 86-031 Osielsko,
ul. Gryczana

Vil |

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Osielsko. [040306_2] ‘
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Osielsko [001 0] ‘
Numery dziatek ewidencyjnych: 201/46, l
Arkusz mapy: 6.194.21.09.2.4

Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Warunki techniczne na podiaczenie do grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej wydane
przez Gminny Zaktad Komunalny w Zotedowie nr GZK.W.465.2021.RR
Decyzja Zarzadu Drog Gminnych nr GZK.7230. 383.2021.TS
Oswiadczenie wiasciciela dziatki

- Odpis protokotu Narady Koordynacyjnej nr GK.6630.2003.2021
- Uzgodnienie GZKnr GZK U .2G]. 2024 MBO  stv.'F-

Przylqcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dz. nr 200/60 obr. Osielsko J. ew.Osielsko
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l. Informacja dotyczaca planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ( art.20 ust.1. lit. 1b. ustawy z
dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dla zamierzonej budowy przylacza kanalizacyjnego
(odgalezienia sieci do granicy dziatki):

W trakcie budowy nie beda wykonywane roboty budowlane stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi o ktérych mowa w art. 21a ust.2 ustawy Prawo budowlane.
W zwigzku z tym zgodnie z art. 21a ust. la ww. ustawy oraz zgodnie przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27.03.2003 r. Dz.U. nr 120 z 2003r poz. 1126
W sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego  zakresu rodzaju  robot budowlanych  stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ma obowigzku sporzadzania planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia.

Dla zapewnienia bezpieczeristwa podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé
przepiséw BHP, stosownych do rodzaju wykonywanych prac.

Wykaz zagrozen wystepujacych na stanowisku pracy: transport w ruchu ulicznym,
ograniczone przestrzenie (wykopy), spadajgce do wykopu przedmioty, nieréwne $liskie
przedmioty, kamienie), elementy ruchome (agregaty, elektronarzedzie, zageszczarki,
mioty), hatas i wibracje, zagrozenia pozarem lub wybuchem, porazenie pradem.

- Calos¢ robot nalezy wykonaé, poddaé probie i odebra¢ zgodnie z obowigzujgcymi
powierzchnie-uzaleznione od warunkéw atmosferycznych, wystajace ostre elementy
(metalowe normami i przepisami.

Opracowal

Osielsko, 02.11.2021r

Przylqcze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do granicy dz. nr 200/60 obr. Osielsko J. ew.Osielsko
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BYPASS
Obsluga Inwestycji Budowlanych
Jacek Swiezewski
86-031 Osielsko, ul. Baltycka 43
NIP 554-114-55-28 tel. 507 107 669
bypass.jacek@gmail.com

Inwestor: Gmina Osielsko

WARUNKI TECHNICZNE
budowy odgalezien sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej do granicy dzialek od gléwnej sieci

I. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Miejscowosci Osielsko ul. Gryczana do numeru dziatki 201/60

II. TECHNICZNE WARUNKI WLACZENIA
1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - PCW 200 ul. Gryczana

III. PARAMETRY TECHNICZNE

1. Kanaly nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych ulic, drég oraz w wydzielonych pasach dla uzbrojenia na
osiedlach, w terenie ogélnodostepnym z zapewnieniem dojazdu dla shuzb eksploatacyjnych. W przypadku lokalizacji
przewod6w kanalizacyjnych na terenie dziatek prywatnych, konieczne jest sporzadzenie w formie pisemnej ,, Akt
notarialny o ustanowieniu stuzebnosci przesylu” na rzecz Gminy Osielsko.

2. Zaglebienie kanaléw powinno zapewni¢ grawitacyjny odplyw $ciekéw z obiektow kanalizowanych (z wyjatkiem
obiektow posiadajacych kondygnacje podziemne) ponizej strefy zamarzania i nie powodowaé kolizji z innymi
urzadzeniami. Kanaty powinny by¢ glebiej posadowione niz wodociagi.

3. Ustalajac zaglebienie kanatu i spadek kanatu nalezy uwzgledni¢ predkos¢ zapewniajaca samooczyszczenie kanatu.

4. Odgalezienia sieci kanalizacyjnej do granicy dziatek zaprojektowaé z rur PCV 160 mm zaslepi¢ i oznakowaé na

granicy.

Wilaczenia odgalezien kanalizacyjnych do sieci gléwnej za pomoca studni PCV 600mm SNS.

6. W przypadku glebokich kanatéw ulicznych nalezy, w celu ograniczenia koniecznosci realizacji glebokich wykopow
dla podigczen do kanatu, kazdorazowo przeanalizowa¢ mozliwos¢ alternatywnego sposobu wlaczenia poprzez:

- realizacjg zbiorczych, lokalnych kanatéw wyptaconych w stosunku do kanatu ulicznego umozliwiajacych
wlaczenie kilku posesji,

- wigczenia kilku przyfaczy kanalizacyjnych z réznych posesji do odpowiednio powiekszonych studni
rewizyjnych w sposéb promienisty,

—  projektowania na glebokich kanatach ulicznych studni potaczeniowych D-400+600mm. Wiaczenie
odgalezienia nalezy przewidzie¢ poprzez obsadzenie rury w $cianie studni. Nalezy dazy¢ do minimalizowania
ilosci studni potaczeniowych tego typu.

7. Komory na kanatach:

— na odcinkach prostych w odlegtosciach co 80m o $rednic © 1200 mm

— na odcinkach prostych w odlegtosciach nieprzekraczajacych 80m studnie PCV o $rednicy 600 mm,

—  przy zmianie kierunku, przy kazdej zmianie spadku i przekroju o $rednic @ 1200 mm betonowe
(zabezpieczone przed erozja betonu — atest) lub PCV, polimerobetonu.

8. Uzbrojenie na kanatach nalezy przewidywac dla potrzeb istniejacej i projektowanej zabudowy oraz odwodnienia
ulic.

9. Studnie betonowe zelbetowe wykonywac z kregéw faczonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne).
Dno studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentowa oraz gotowa (wykonang fabrycznie) kinete lub kinety wraz z
przej$ciami szczelnymi dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat (studzienki
potaczeniowe i rozgatezne). Kinete nalezy wykonaé z betonu tej samej klasy co beton studni. Dopuszcza sie

W



10.
11.
12.

stosowanie wktadek z tworzyw sztucznych do kinet studni betonowych.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed erozja betonu i dziataniem gazu substancjami posiadajacymi atest.
Dopuszcza si¢ stosowanie studni z tworzyw sztucznych i z zywic poliestrowych (polimerobeton)

Na studniach kanalizacyjnych zamontowa¢ wlazu typu cigzkiego klasy D 400kN srednicy @ 600mm z obrukiem.
Odgatezienia kanalizacyjne:

— Trasa odgalezienia kanalizacyjnego powinna by¢ prosta, bez zatamania w planie i zmiany spadku,

—  Srednice odgatezien do granicy dziatek dla pojedynczych wiaczen projektowac z rur PCV 160mm klasy S,

— Odgalezienia sieci wprowadzi¢ do studzienki kanalizacyjnej na kanale zbiorczym i doprowadzi¢ do granicy
dzialki do ktérej wykonywana jest kanalizacja

— Koncowke odgalezienia zabezpieczy¢ korkiem i oznakowac.

V.INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Na budowe sieci kanalizacyjnej nalezy opracowac projekt techniczny wykonawczy przez uprawnione
jednostki w oparciu o obowiazujace normy i Prawo Budowlane.

2. Projekt nalezy zlozy¢ w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, celem przeprowadzenia narady
koordynacyjnej (odpis protokotu dotaczy¢ do dokumentacji).

3. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zarzadca Drog, z przynajmniej jednym wiascicielem lub wspotwlascicielem
dzialki zabudowanej do ktorej jest wykonywane przytacze (do dziatek niezabudowanych wykona¢ w miare
mozliwosci do $rodka dziatki bez uzgodnien z wiascicielem), Gminy Osielsko (Dzial Inwestycji) oraz GZK
Zotedowo ( 2 egz. projektu budowlano — wykonawczego z wszystkimi uzgodnieniami).

4. Budowa odgalezienia wymaga sporzadzenia, planu sytuacyjnego na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Odgatgzienia moga by¢ rowniez
budowane na podstawie zgloszenia do Starosty Bydgoskiego, lub pozwolenia na budowe.

5. Przed przystgpieniem do realizacji odgatezienia nalezy uzyskac zgode na wejscie w pas drogowy z Zarzadca
Drogi.

6. Podczas budowy uzyska¢ od inspektora nadzoru protokdlarny odbidr proby ci$nienia i robdt zanikajacych.

7.  Wykonawca musi wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna oraz dokumentacje powykonawcza i dostarczy¢ ja do
GZK Zotedowo.

8. Warunki wazne sa 2 lata od daty ich wydania. .

Gm -
opracowal: Robert Radzinski Gn_ﬂh ny Zai ski
kontakt: tel. 52 3282606 Zotedowo,
e-mail: wod-kan@gzk-zoledowo.pl 86-031

tel: 052 328 26 (

NIP 953-00-00-171 REG(
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Zotedowo, ul. Jastrzebia 62

Z()P;F Y)O‘K]() 86-031 OSIELSKO

GZK.7230.383.2021.TS

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
(Dz. U. z 2021 poz. 54 t. j.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t,j.), oraz Uchwaly nr 1/4/2013 Rady Gminy Osielsko z
dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia stawek oplat za zajecie Im’ pasa drogowego drog
gminnych na terenie gminy Osielsko na cele niezwiazane z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego, a takze upowaznienia Wéjta Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2004r.
dla Dyrektora Gminnego Zaktadu Komunalnego do zalatwiania w moim imieniu spraw nalezacych do
kompetencji Zarzadcy Drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
okreslonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, przepisach wykonawczych do tej ustawy,
okreslonych w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, w art. 61 ust. 11 ustawy z dnia
20 czerwea 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 tJj.) oraz w ustawie z dnia 14
czerwca 1960r.  Kodeks postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
08.10.2021r. ztozonego przez Pana Jacka Swiezewskiego pelnomocnika Inwestora (Gmina Osielsko)
W sprawie uzgodnienia projektu budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej k160PVC do dz. nr 200/52,
201/58-60 zlokalizowanych przy ul. Gryczanej w miejscowosci Osielsko, gmina Osielsko.

ZEZWALAM
na lokalizacj¢ przylaczy kanalizacji sanitarnej k160PVC na terenie dzialki nr 200/3, 201/46
stanowigcej pas drogi gminnej klasy ,,D” numer 051437C ul. Gryczana w miejscowosci Osielsko,
gm. Osielsko, przy zachowaniu nast¢pujacych warunkéow:
1. Lokalizacja projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej k160PVC zgodnie z przedstawionym
zalacznikiem graficznym.
2. Technologia wykonania rob6t w pasie drogowym dz. nr 200/3, 201/46 (ul. Gryczana):

a) przejécie wykona¢ metodg rozkopowa, po zakonczeniu robét ziemnych wykona¢ badania

zageszezenia gruntu (Is >1,0 minimalny wskaznik zageszczenia gruntu); jezdni¢ utwardzié

mieszankg niezwiazana z kruszyw twardych frakcji 0-31,5mm po 1,50m od osi przytacza (grubosé
utwardzenia min. 10,0cm);

b) pobocze gruntowe przywréci¢ do stanu pierwotnego, zachowaé spadki poprzeczne i geometrie

muld odparowujacych; zielen przydrozna odtworzyé zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej

(humusowanie i obsiew trawg);

¢) wlaczenie do sieci wod — kan wykona¢ w obecnosci Inspektora GZK Zotedowo;

3. Lokalizacj¢ przyltacza kanalizacji sanitarnej k160PVC nalezy uzgodni¢ z gestorem sieci wod-kan.
oraz na naradzie koordynacyjnej ZUD.

4. Umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym musi gwarantowaé bezkolizyjno$¢ wykonywania w
przysziosci robot drogowych.

5. Przed rozpoczgciem robét budowlanych Inwestor jest zobowigzany do:

- zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét zgodnie z obowiagzujacymi przepisami —
sporzadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu.

- uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy (wykonywania robét budowlanych)
do wiasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej,

- wystapienia do Zarzadu Drég Gminnych w Zotedowie z wnioskiem o zajecie pasa drogowego
na 30 dni przed rozpoczeciem robot, podajac powierzchnie, termin oraz nazwisko i telefon
kierownika robot.

6. W okresie zimowym tj. od 15 pazdziernika do 15 kwietnia Zarzad Drég Gminnych zastrzega sobie
prawo do nie wyrazenia zgody na prowadzenie robét w pasie drogowym.

7. W przypadku wystgpienia kolizji uzgadnianego niniejsza decyzja obiektu/urzadzenia z
prowadzonymi przez Zarzadce Drogi robotami, budowa lub przebudowa, wilasciciel

obiektu/urzagdzenia zobowiazany jest do jego przebudowy na koszt wlasny zgodnie z art. 39 ust 5 i
Sa ustawy o drogach publicznych.

Opracowal: mgr inz. Tomasz Szeliga
Tel. kontaktowy — 052-328-26-04
e-mail: tszeliga@gzk-zoledowo.pl



8. Zobowiazuje si¢ Inwestora do odtworzenia infrastruktury pasa drogowego nie tylko w miejscu
zajecia, ale takze poza obrgbem zakresu wykonywanych robdt w przypadku jego naruszenia,
tj. wykonania warstwowego zageszczenia gruntu, wymiany gruntu, konstrukcji nawierzchni,
pobocza ziemnego z potwierdzeniem badan laboratoryjnych zageszczenia gruntu i konstrukcji
nawierzchni pod nadzorem laboratorium drogowego.

9. W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych, zaistnienia
w zwigzku z zajgciem terenu wypadkow i kolizji, skutki ponosi zajmujacy pas drogowy.

10. Zarzad Drog wyraza zgode dla Inwestora (Gmina Osielsko) na dysponowanie gruntem: dz. nr
200/3, 201/46 w miejscowosci Osielsko, gm. Osielsko dla potrzeb wykonania uzgadnianego
obiektu zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2020r. poz. 1333 t.j.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie
obiektow 1 urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym
w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych
z potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego Zarzadcy Drogi.

Z przywotlanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest
wystapienie w konkretnej sprawie szczegblnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem
rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust.
3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej numer
051437C w/w urzadzenia. Decyzja jest zgodna z wola strony. Lokalizacja nie powinna wptywaé
negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong
wnioskujacg w/w warunkow.

Zezwolenie Zarzadcy Drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne

z pozwoleniem na budowg stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. z2020r. poz. 1333 t.)).

Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystapieniem do robdét w celu fizycznego
umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego niezbedne jest wystapienie z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji na ustalenie
oplaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen w zwiazku z przedmiotowa decyzja oraz
zezwolenia na prowadzenie robdt i ustalenia za powyzsze opfat.

Zezwolenie na lokalizacj¢ urzadzenia w pasie drogowym zwolnione jest z optaty skarbowej —
zalacznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z pdzn.
zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przyshuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy za posrednictwem Dyrektora Gminnego Zaktadu
Komunalnego w Zotedowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 130 § 2 kpa, wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
Na podstawie art. 127a. § 1 i § 2 kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje
i z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. Obstuga Inwestycji Budowlanych
,BYPASS” — mgr inz. Jacek Swiezewski M
86-031 Osielsko, ul. Battycka 43 ’
2. ala

)

Opracowatl: mgr inz. Tomasz Szeliga
Tel. kontaktowy — 052-328-26-04
e-mail: tszeliga@gzk-zoledowo.pl
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OSWIADCZENIE

1. Legitymujac sie posiadanym tytutem rawnym do wiadania nieruchomoscia oznaczong w ewidenc;i
gruntow ak z nr2¢7‘57¢‘2 5?307 ?lee ...... Ol lSH ... przy ul. ...yt w5 ... w
........................................... o$wiadczam, iz udzielam Gminie Osielsko zgody a dys onowanie
terenem na cele budowlane, w czasie i zakresie niezbednym dla doprowadzenia przylacza kanalizacji
sanitarnej do granicy dziatki.

2. Akceptuje bez zastrzezen wyznaczone przez projektanta miejsce doprowadzenia kanalizacji sanitarne;
(odgatezienia sieci kanalizacji sanitarnej) do granicy dziatki, ktérych przebieg i umiejscowienie
przedstawiono na ponizszym szkicu sytuacyjnym.

3. Oswiadczam, iz posiadam/uzyskam zgode wszystkich wspoétwiascicieli w/w dziatki na wykonanie
przytacza kanalizacji sanitarnej (odgalezienia sieci kanalizacji sanitarnej) do granicy przedmiotowe;j
dziatki.
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Bydgoszcz, dn. 20.10.2021 r.
Starosta Bydgoski

Wydziat Geodezji i Kartografii
85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

Znak sprawy: GK.6630.2003.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakonczonej w dniu 20.10.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020

r. poz. 2052 z p6Zn. zm.) i Zarzadzenia Nr 31/2016 Starosty Bydgoskiego z dnia 02.12.2016 r. w sprawie organizacji narad
koordynacyjnych oraz zasad i trybu koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady:| przylacza kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja:| Gmina: Osielsko, Obreb: Osielsko, ul. Gryczana, dz.: 200/3, 201/46

SWIEZEWSKI JACEK
ul. Battycka 43, 86-031 Osielsko

Projektant:| JACEK SWIEZEWSKI Inne upr.: budowlane: ABIT-1I-7132-16/01

Whioskodawca:

Przewodniczacy:| Agata Cieszyniska, kierownik referatu GESUT oraz NK

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 09.10.2021r.

Stanowisko Przewodniczacego:
Uzgodniono pozytywnie, prace ziemne prowadzi¢ z nalezyta ostroznoscig - przedstawiona na mapie do celéw
projektowych projektowana sie¢ energetyczna o$wietlenia drogowego zostata zainwentaryzowana geodezyjnie.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko i X ;
Lp. X : : Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | Enea Operator sp. z 0.0., Uzgodniono pozytywnie Eugeniusz Btonski

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w
elektroniczny

spos6b wykluczajgcy mozliwo$¢ powstania awarii; w przypadku
uszkodzenia sieci Enea Operator Sp. z 0. 0. oraz strat wynikajacych z
tytutu przerw w dostawie energii elektrycznej petng
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca robét i inwestor; bezwzglednie
zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacej i projektowanej sieci
energetycznej; w miejscu skrzyzowania na kablu energetycznym
zabudowac rure ostonowa /w miejscach skrzyzowan na kablach
energetycznych zabudowad rury ostonowe.

2 | Gminny Zaktad Komunalny w
Zotedowie
elektroniczny

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

3 | Netia S.A. Uzgodniono pozytywnie Andrzej Grycmacher
elektroniczny Bez uwag.

4 | Nexera Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Andrzej Grycmacher
elektroniczny Bez uwag.

Stronalz2
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5 | Orange Polska S.A.

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
elektroniczny

6 | Polska Spoétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Ryszard Rapel
sp. z 0.0., Zaktad Gazowniczy
w Bydgoszczy
elektroniczny

Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robdét do prowadzenia prac w
sposob wykluczajacy mozliwos$é powstania awarii sieci gazowej oraz
pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowac
normatywne odlegtosci od istniejacej i projektowanej sieci gazowej.

7 |Starostwo Powiatowe w
Bydgoszczy Wydziat Drég
Powiatowych
elektroniczny

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

8 | Wéjt Gminy Osielsko Uzgodniono pozytywnie Michat Jabtonski

elektroniczny Prace w miejscu skrzyzowania z istniejgcym kablem os$wietlenia
drogowego wykonac recznie z zachowaniem normatywnych
odlegtosci. Kabel ostoni¢ dwudzielng rurg z PCV; Uzgodniono w
zakresie sieci oswietlenia drogowego.

Tre$é protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Odpis sporzadzit:
Z up. Starosty Bydgoskiego

Elektronicznie podpisany przez
Agata Cieszyniska; Kierownik
Referatu GESUT oraz NK

Data: 2021.10.20 14:16:06 +02'00'

POUCZENIE:

1. Zgodnie z przywotang ustawg przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu
przeprowadzenia narady koordynacyjnej.

Nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej
przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego na planie sytuacyjnym.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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STAROSTA BYDGOSKI

Dokumentacja projektowa nr:  GK . 6630 . 2003. 2021
byta przedmiotem Narady Koordynacyjnej przeprowadzonej
za pomocqg S$rodkéw komunikacji elektronicznej
zakonczonej w dniu: 20.10.2021 r.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Z up. Starosty Bydgoskiego:
Elektronicznie podpisany przez Agata Cieszynska;
Kierownik Referatu GESUT oraz NK
Data: 2021.10.20 14:16:45 +02'00'

5893600

6506050

powiat: bydgoski [0403]
Jech.ewid: [sielsko [040306_2]
7 [Isielsko [0010]

! arkusz mopy: 6.194.21.09.24

‘ dziatki: 201/60, 201/59, 201/58

- 9398

€SN —_—
s Id zgtoszenia: 6640.7776.2021

Mape wykonano on. 05102021 r.

Bp
201/61

Zastrzega sie, 2e opracowana mopa moZe nie zawiera¢
pelnej informacji o przebiegu przewodéw podziemnych,
ktbrych z powodu braku zgloszenia do geodezy jne j
inwentaryzac ji powykonawcze j, braku danych z instytuc i
branzowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie
Jest niemozliwe.

Wszystkie obiekty budowlane i przewody podziemne
poalega 'ytiytzenﬁ/ oraz zainwentaryzowaniu
przez jednostki wykonawstwa geodezy jnego

201/39

JT

PUWG 2000 s.6
PL-EVRF2007-NH

USLUGI GEODEZYNE
(ZEStAWA LICZBIK
ul. Naldelska 198/2, 85-391
NIP 5541095411 REGON 090066055
Tel +48 606 879 188

(zeslawa Liczbik
GEODETA UPRAWNIONY
nr upr. 11796
85-391 Bydsomer, ul. Nakigiska 10F

tal ANR 970 (AN

OZNACZENIA:
- przytgcze (odgatezienie sieci) kanalizacji sanitarnej @160PVC g §
KSW  -istn. kanalizacyjna studnia wtgczeniowa g T § 3
SRW - proj. studnia rewizyjna wigczeniowa : EE 3
SR - Studnia rewizyjna @315 > JRE
--------- - przylacze kanalizacji sanitarnej ks160PVC § gég Eg

(do wykonania przez inwestora)
7= proj. budynek mieszkalny

ol

za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii mapy do celow
projektowych

dro - dwudzielna rura ochronna typu Arot'a @110

Projekt zagospoda rowanla iéfenu

skala 1:500

Mopa do celéw projektowych
skala 1:500

lsielsko, ul. Gryczana

wo jewodz two: kujawsko - pomorskie [04]

- zokres aktualizacji mapy

Dla dziatek ob jetych zakresem nie przeprowadzono badania ksiag wieczystych
pod katem wystepowania ewentualnych obcigzen stuzebnoscami gruntowynmi

Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostat opracowany

v wyniku prac geodezyjnych | kartograficznych, ktbrych rezultaty
zawiera operat techniczny, ktory uzyskat pozytywna weryfikac je.
Jednoczesnle inforumufe, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
karnej za ztoZenie falszywego os$wiadczenia.

Identyfikator pracy geodezyjnej

6640.7776.2021

Organ stuzby geodezy jne j,
ktéry otrzymal zgloszenie

Starosta Bydgoski

Wykonawca prac geodezy jnych

Ustug! Geodezy jne Czestawa Liczbik

Numer oraz data sporzqazenia dokumenti

2zawiera jacego wynik pozytywne | weryfikac Ji

Z ahia: 06102021

Protokét weryfikacji nre 6640.7776.2021_56207 j

kierownika prac

Imie, nazwisko oraz nr uprawnieri zawodowych

Czestawa Liczbik
Numer uprawnien 11796

VERASS 0BSLUGA INWESTYCJ BUDOWLANYCH
JACEK SWIEZEWSKI; 86-031 OSIELSKO UL.BALTYCKA 43; kom. 507 107 669

Projekt budowlany przytacza (odgalezienia sieci) kanalizacji sanitarnej

INWESTOR: GMINA OSIELSKO

86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdarska 55a
OBIEKT: Odgatezienie sieci kanalizacji sanitame] do granicy dzialki nr 201152, 201/58, 201/59, 201/60 | BRANZA
ADRES: Osielsko ul.Gryczana dz.201/52, 201/58, 201/59, 201/60 obr. Osielsko | wod-kan
TEMAT: Projekt zagospodarowania terenu
Projektant: | JACEK SWIEZEWSKI AB'H”%::;?;::UWWNKT:; instlac i siec]
Sprawdzajacy:

OSIELSKO; 08 pazdziernika 2021
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