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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy przyłącza wodociągowego z rur 
PE100 SDR11 PN16 Dz50x4,6 mm w działce nr ew. 76/9 i 76/13 obręb 0008 oraz przyłącza 
kanalizacji sanitarnej z rur PVC Dz200x5,9 mm i Dz160x4,7 mm SN8 klasy ”S” lite w działce nr ew. 
76/9 i 76/13 obręb 0008 do projektowanego budynku zaplecza sportowego zlokalizowanego na 
działce nr ew. 76/13 obręb 0008 przy ulicy Matejki w miejscowości Niemcz, gmina Osielsko. 

Projektowane przyłącze wodociągowe włączone zostanie do istniejącego przewodu 
wodociągowego z rur PVC o średnicy 110 mm, zlokalizowanego w działce nr ew. 76/9 obręb 0008. 
Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej włączone zostanie do istniejącego kanału sanitarnego z 
rur PVC o średnicy 200 mm, zlokalizowanego w działce nr ew. 76/9 obręb 0008. Działki nr ew. 76/9 i 
76/13 obręb 0008 stanowią własność Inwestora. 

2. Inwestor 

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest: 

Gmina Osielsko 
ul. Szosa Gdańska 55A 
86-031 Osielsko 

3. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora, 

• Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wydane przez Gminny 
Zakład Komunalny, 

• Uzgodnienie trasy przyłączy na naradzie koordynacyjnej, 

• Decyzja lokalizacyjna wydana przez Wójta Gminy Osielsko, 

• Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500, 

• Uzgodnienia trasy instalacji z Inwestorem. 

4. Zapotrzebowania na wodę i dobór wodomierza 

• Ilość punktów czerpalnych oraz normatywne wypływy zamieszczono 
wg. Normy PN-92/B-01706: 

• w.c. 6 szt. x 0,12 = 0,72 dm
3
/s 

• natrysk 6 szt. x 0,30 = 1,80 dm
3
/s 

• umywalka 7 szt. x 0,14 = 0,98 dm
3
/s 

 _____________________ 

 qn  = 3,50 dm
3
/s 

• Przepływ obliczeniowy w budynku q 

q = 0.682 x (Σ qn)
0.45

-0.14 [dm
3
/s] = 0,682 x (3,50)

0,45
-0,14 = 1,06 dm

3
/s = 3,82 m

3
/h 

Zgodnie z powyższymi obliczeniami określono maksymalny pobór wody z sieci miejskiej w 
ilości 3,82 m

3
/h. Do dalszych obliczeń przyjęto q=3,82 m

3
/h. 

• Dobór wodomierza 

qw = 3,82 m
3
/h 

Przyjęto wodomierz o średnicy DN20 mm i nominalnym strumieniu objętości Qn=2,5 m
3
/h 

(maksymalny strumień objętości wynosi 5,0 m
3
/h). Rozstaw zaworów przy podejściu wodomierzowym, 

dla wodomierza w studni wodomierzowej wynosi L=500 mm. 

Wodomierz należy zamontować w studni wodomierzowej z kręgów betonowych DN1200 mm. 
Studnia wodomierzowa zlokalizowana będzie na działce nr ew. 76/13 obręb 0008, będącej własnością 
inwestora. Studnia wodomierzowa winna być wyposażona we właz DN600 mm typu ciężkiego D400 z 
ociepleniem. Wodomierz ograniczyć dwoma mosiężnymi zaworami grzybkowymi skośnymi DN32 mm 
i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podejście pod wodomierz wykonać zgodnie z 
normą PN-91/M-54910. Za wodomierzem od strony instalacji wewnętrznej należy zamontować 
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mosiężny zawór grzybkowy antyskażeniowy skośny DN32 mm – typ EA (zgodny z normą PN-EN 
1717). 

5. Przyłącze wodociągowe 

Zaprojektowano przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE 100 SDR11 PN16 o średnicy 
Dz50x4,6 mm, łączonych poprzez złączki zaciskowe. Nad przewodem z rur PE na odcinku od wcinki 
do budynku zaplecza socjalnego, należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką 
metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury. 

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 110 mm w działce nr ew. 
76/9 obręb 0008, należy wykonać poprzez opaskę z nawiertką żeliwną samonawiercającą typu 

NCS φ110/50 mm. Tuż za wcinką należy zamontować zasuwę odcinającą DN50 mm z miękkim 
uszczelnieniem klina na ciśnienie nominalne 1MPa z obudową i skrzynką uliczną (wg PN-83/H-
7402403). 

Przyłącze wodociągowe na odcinku od wcinki do studni wodomierzowej, ułożyć w rurze 
osłonowej PE100 SDR17 PN10 Dz75x4,5 mm. Przejście przyłącza pod fundamentem budynku 
wykonać w rurze osłonowej PE100 SDR17 PN10 Dz75x4,5 mm i długości 1,5 m. Rurę osłonową 
posadowić nie wyżej niż 20 cm. pod ławą fundamentową. 

Przed oddaniem przyłącza do eksploatacji, przyłącze wodociągowe należy poddać próbie 
hydraulicznej na ciśnienie 1 MPa (10 kG/cm

2
) zgodnie z normą PN- B –10725 z 1997 r. 

Przed oddaniem przyłącza do eksploatacji należy przyłącze zdezynfekować i wypłukać. 
Dezynfekcję przyłącza wykonać wodnym roztworem podchlorynu sodu. Po dezynfekcji przewód 
poddać intensywnemu płukaniu. 

6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Przyłączą kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC Dz200x5,9 mm i Dz160x4,7 mm SN8 
klasy ”S” lite, łączonych na wcisk. Na przedmiotowym przyłączu projektuje się jedną studzienkę 
inspekcyjną DN600 mm oraz trzy studzienki inspekcyjne DN315 mm. 

Projektowane studzienki powinny posiadać kinety z otworami i przejściami szczelnymi 
systemowymi Dz200 mm i Dz160 mm. Grunt dookoła studzienek starannie zagęścić do Is=1.00. 
Studzienki winny być wykonane jako najazdowa i zakończona włazem hermetycznym żeliwnym typu 
ciężkiego kl. D400. Rzędną wierzchu włazu studzienek należy dostosować do rzędnej terenu 
projektowanego. Studzienki należy zamontować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, 
bezpośrednio w gruncie rodzimym, na podsypce piaskowej i podłożu betonowym z betonu B10 
grubości 10 cm. Włączenie przewodów do projektowanych studzienek inspekcyjnych wykonać do dna 
studzienek. 

Rurociągi przyłącza kanalizacyjnego układać w gruncie na podsypce z piasku min. 0,2 m. 
Przewód podczas zasypywania obsypać piaskiem do wysokości 0,3 m. Przewód kanalizacyjny ponad 
obsypką zasypać gruntem nadającym się do wykonania zagęszczenia. 

Wszystkie przewody kanalizacyjne układać ze spadkiem w kierunku istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w działce nr ew. 76/9 obręb 0008. Rurociągi prowadzić zgodnie z 
dokumentacją graficzną opracowania. 

Na wszystkie elementy studzienek kanalizacyjnych i inne materiały użyte w procesie budowy 
należy przedstawić Aprobaty Techniczne wykonania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917. 

7. Roboty ziemne 

Zabrania się korzystania ze sprzętu mechanicznego do wykonywania wykopów bezpośrednio 
pod napowietrznymi liniami energetycznymi. Całość robót winna być wykona zgodnie z normą 
PN – B – 10725 z 1997 r. - „Wodociągi przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Wykop należy wykonać jako wąskoprzestrzenny, umocniony pionowymi zakładanymi 
wypraskami stalowymi z typowym rozparciem lub szalunkami systemowymi typu BOX. Przewody 
ułożyć w wykopie na podsypce piaskowej o grubości 10 cm. Wykonanie obsypki nie może 
spowodować przemieszczenia rury w wykopie. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w podsypce 
jak również w warstwie obsypującej rury nie było kamieni. Obsypkę wykonać najpierw po bokach rury, 
a następnie nad nią. Bardzo starannie i dokładnie zagęścić. Roboty ziemne wykonać ręcznie. 



4 

Na czas prowadzenia robót, wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w światła 
koloru żółtego, zapalone od zmroku do świtu. 

8. Warunki gruntowo-wodne 

Dla przedmiotowych przyłączy nie wykonano badań gruntu. Z uwagi na niemożliwość 
ustalenia, w jakim okresie będą prowadzone roboty budowlane, w przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek ilości wody gruntowej należy zastosować system igłofiltrów. Ilość igłofiltrów winien 
dostosować wykonawca do aktualnie panujących warunków. 

W czasie robót ziemnych należy prowadzić obserwację warunków gruntowych i wodnych. 

9. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

Ocenę stanu istniejącego uzbrojenia wzdłuż trasy projektowanych przyłącz, oparto na mapie 
do celów projektowych w skali 1:500 oraz wizji lokalnej w terenie. 

Na profilu podłużnym zaznaczone zostały wszystkie ujawnione na planie geodezyjnym 
istniejące i projektowane przewody uzbrojenia podziemnego krzyżujące się z projektowanymi 
przyłączami, które w trakcie robót należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Roboty 
ziemne w rejonie skrzyżowań należy wykonywać ręcznie, ze szczególną ostrożnością. 

Fakt przystąpienia do robót należy zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych i pod ich 
nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonać roboty ziemne. W trakcie tych czynności mogą być 
ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, które w trakcie robót 
powinny być również odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
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II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może wystąpić w czasie następujących robót: 

• wykonywanie robót ziemnych, 

• zgrzewanie rur z PE - porażenie prądem, 

• transport materiałów do miejsca ich wbudowania, 

• wykonywanie wykopów - obsunięcie się ziemi, 

• montaż rur w wykopach, 

• włączenie do czynnej sieci wodociągowej - zalanie wodą, 

• wykonanie zasypki i zagęszczenia, 

• obsługa agregatu prądotwórczego, 

• błędne określenie miejsca kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, 

• przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przewodów. 

Oprócz zagrożenia życia i zdrowia mogą wystąpić okresowe uciążliwości wywołane 
prowadzeniem robót, do których należą: 

• wzrost zapylenia wywołany w czasie wykonywania wykopów, składowaniem i transportem 
urobku, 

• hałas pochodzący od środków transportu, urządzeń mechanicznych i elektronarzędzi. 

Ponadto zagrożenia mogą być następstwem: 

• nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązujących przepisów odnośnie robót budowlano - 
montażowych, 

• niestosowania niezbędnych zabezpieczeń i reżimu technologicznego, 

• lekceważenie przepisów BHP przez pracowników, 

• braku badań lekarskich, szkoleń okresowych pracowników, 

• pośpiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczędności i braku wyobraźni, 

• niezachowanie elementarnej ostrożności przez osoby spoza ekipy Wykonawcy, mogące 
znaleźć się w rejonie frontu robót, 

• nieprzestrzegania zasad zawartych w Instrukcji obsługi urządzeń wykorzystywanych w 
procesie budowy. 

2. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Budowa projektowanych Inwestycji powinna być realizowana w sposób minimalizujący 
wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia zarówno pracowników budowy, jak i mieszkańców 
posesji sąsiadujących z frontem robót oraz wszelkich osób mogących znajdować się w tym rejonie. 

Ponadto zagrożenia mogą być następstwem: 

• plac budowy należy zorganizować z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- praca powinna być organizowana w sposób uniemożliwiający kolizje stanowisk roboczych i 
stanowisk do składowania materiałów, 

• drogi w rejonie prowadzonych robót powinny zapewnić bezpieczną komunikację i dowóz 
materiałów bez zagrożenia dla pracowników budowy i okolicznych mieszkańców, 

• należy pamiętać, czy urządzenia i materiały podlegające montażowi posiadają stosowne 
paszporty i świadectwa, 

• dokładnie ustalić z Nadzorem technicznym miejsce i sposób prowadzenia robót, aby uniknąć 
kolizji z trasami instalacji, urządzeń podziemnych, nadziemnych istniejących i projektowanych, 

• oznakować dokładnie trasy instalacji i urządzeń podziemnych oraz określić bezpieczną 
odległość. 
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Ponadto w trakcie trwania robót należy przestrzegać następujących zasad: 

• wykopy w czasie prowadzenia prac w czasie przerw w wykonywaniu robót powinny być 
odpowiednio zabezpieczone, 

• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów energetycznych powinny być wykonane z 
zachowaniem szczególnej ostrożności, a jeżeli położenie przewodów nie jest znane roboty na 
głębokości większej niż 40 cm należy wykonywać ręcznie bez użycia kilofów, 

• przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotów powinno być sygnałem 
do przerwania robót i ustalenia z Nadzorem technicznym dalszego postępowania. 

3. Wskazania instruktażu pracowników 

W celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa i ochrony pracowników budowy należy 
przestrzegać następujących zasad: 

• do pracy mogą być dopuszczeni wyłącznie pracownicy posiadający aktualne badania 
lekarskie, 

• wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych zasad BHP z 
częstotliwością wynikającą z przepisów prawa oraz powinni uzyskać wyczerpujący instruktaż 
na stanowisku pracy, 

• każdy pracownik winien posiadać kartę szkoleń stanowiskowych, która obejmuje także 
zakończone egzaminami sprawdzającymi szkolenia okresowe, 

• do prac wymagających specjalnych kwalifikacji i uprawnień kierownictwo robót może 
skierować tylko tych pracowników, którzy spełniają te wymagania, 

• pracownicy muszą być wyposażeni w odzież ochronną i roboczą, obuwie robocze i sprzęt 
ochrony osobistej. Odzież musi być odpowiednia do warunków klimatycznych i pogodowych, a 
sprzęt ochronny odpowiedni do charakteru wykonywanej pracy. 

4. Podstawy prawne 

Oprócz przedstawionych powyżej informacji dotyczących BHP należy przestrzegać w czasie 
realizacji inwestycji następujących przepisów prawnych i norm: 

• Kodeks Pracy, a w szczególności art. 15, 207, 212 regulujące tematykę bezpieczeństwa 
wykonywania robót. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.2007 w sprawie ogólnych 
przepisów BHP. 

• Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposób bezpieczny. 

• Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracowników. 



Oświadczenie 

 
OŚWIADCZENIA ZGODNIE Z ART. 34. UST. 3d 

USTAWY PRAWO BUDOWLANE 
 

„PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO DLA ISTNIEJĄCEGO 

BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” 

 

 
 

 
 

Stadium: Projekt techniczny 
 

 
 

Oświadczam, że projekt techniczny przyłączy wod-kan dla ww. inwestycji– jest kompletny z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć i został wykonany w sposób zgodny z wymaganiami 

ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia 
budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 

 

 

 

 

Projektant: 
mgr inż. Konrad Suliński 
nr upr. MAZ/0213/POOS/10 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Warszawa, 30.06.2022 r. 
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LINIA 30m. OD GRANICY INWESTYCJI
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WLZ DO BUDYNKU ZAPLECZA
SOCJALNEGO. PROJEKT
WEDŁUG ODRĘBNEGO
OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCE ZKP

BOISKO ISTNIEJĄCE 116x74m

BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGOI
H=4,18m
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Obręb 0008, Niemcz, dz. 76/14, 76/13, 76/9

Woj:kujawsko-pomorskie,powiat:bydgoski

Jedn.ewid:040306_2, Osielsko

Nr sekcji: 6.195.21.22.4.4, 6.195.21.23.3.3, 6.194.2102.2.2/4, 

PUWG 2000 S.6     UKŁ.WYS. PL-EVRF2007-NH

6.194.21.03.1.1/3, 6.194.21.03.3.1

Bydgoszcz ul. Kościuszki 27/19b  dn.21.09.2020r

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe "Geoprex"

Identyf.zgłoszenia prac: 6640.6215.2020

Nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi

Nie wyklucza się istnienia w terenie również

urządzeń podziemnych, dla których brak było

informacji branżowych i nie zostały odnalezione

w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

zakres opracowania

STAROSTA BYDGOSKI

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Organ prowadzący państwowy

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych

w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

zasób geodezyjny i kartograficzny

Identyfikator ewidencyjny

materiału zasobu - operatu

technicznego

Data wpisania operatu

technicznego do ewidencji

materiałów zasobu

Imię, nazwisko i  nr uprawnień zawodowych

P.0403.2020  ........................

wykonawcy prac geodezyjnych

Budynki na mapie przedstawiono według KŚT
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LOKALIZACJA
INWESTYCJI:

GMINA OSIELSKO
86-031 Osielsko,
ul. Szosa Gdańska 55A

PROJEKT BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO DLA ISTNIEJĄCEGO
BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PIŁKOCHWYTEM, ELEMENTAMI MAŁEJ
ARCHITEKTURY I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (INSTALACJA
ZEWNĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BEZODPŁYWOWYM
ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI; ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY;
WEWNĘTRZNA, ELEKTROENERGETYCZNA LINIA ZASILAJĄCA)

TYTUŁ
RYSUNKU:

BRANŻA SANITARNA - PRZYŁĄCZA WOD-KAN

PROJEKTANT
BRANŻOWY:

PODPIS:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

KATEGORIE: V, IX
KATEGORIA
OB. BUDOWL.:

mgr inż. Konrad Suliński
upr. nr MAZ/0213/P00S/10 do projektowania bez ograniczeń w spec.
instalacyjnej w zak. sieci, inst. i urządzeń cieplnych, wentylacyjncyh, gaz.,
wodociągowych i kanalizacyjnych

- proj. przyłącze wodociągowe z rur PE100 SDR11 PN16 Dz50x4,6 mm

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
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- proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-u Dz160x4,7 mm klasy "S" Lite SN8

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
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- proj. studnia wodomierzowa DN1200 mmSW1

- proj. studzienka isnpekcyjna PP DN600 mmSt1

- proj. studzienka inspekcyjna PP DN315 mmSt2
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z
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- proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC-u Dz200x5,9 mm klasy "S" Lite SN8

LEGENDA:

PROJEKTOWANY BUDYNEK SZKOŁY
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Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego

94.12



UWAGA!
ZZ - urządzenie zabezpieczające przed przepływem zwrotnym
        zgodnie z normą PN-EN 1717
        Montaż zgodnie z wymiarami producenta

        Wymiary podano w mm.

OZNACZENIA:
1. Kształtka przejściowa PE Dz50x4,6 / STAL DN40
2. Złączka redukcyjna DN40/32
3. Zawór grzybkowy skośny DN32
4. Złączka redukcyjna DN32/20
5. Zawór grzybkowy antyskażeniowy skośny DN32

właz DN 600 z dwoma pokrywami
z których wierzchnia jest
przystosowana
do ruchu kołowego

stopnie złazowe
żeliwne

uszczelnienie
materiałem elastycznym

WLOT WODY miejsce
na zestaw

wodomierzowy

L=500 mm
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120°
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ocieplić łupkami styropianowymi o grubości 10 cm

L=65,0 m

podniesienie terenu o ok. 40 cm

na szerokości 1 m wokół rury

ocieplić łupkami styropianowymi o grubości 10 cm

L=0,8 m



94,30

92,9192,91

Podłoże z betonu klasy C16/20

H=200 mm

Podsypka piaskowo-żwirowa

H=100 mm



Kineta PP DN 200 mm

Uszczelka

Rura karbowana ∅315

Uszczelka

Rura teleskopowa ∅315

Właz żeliwny  D400

PVC Dz160

PVC Dz200PVC Dz200


