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załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 73/2022 Wójta Gminy Osielsko z dnia  05.09.2022r.
Obowiązujące normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i sprzętu będących  na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej Osielsko z siedzibą              w Myślęcinku.
a) pojazdy
	L.p
	Marka i typ pojazdu


	Nr rejestracyjny
	Normy zużycia paliwa w litrach
	autopompa

	
	
	
	Zużycie paliwa
w l/100km
	Pojemność

Zbiornika

paliwa

/litry/


	Ilość miesięcznych rozruchów
(max 5 min./ tydz.)


	1 min.pracy silnika  na postoju    
	Zużycie paliwa podczas pracy autopompy     w l/ h.

	1.
	Volvo FLD3C
	CBY 9980F
	32


	150
	4
	0,15
	29

	
	
	
	Ogrzewanie SNUGER SF 5000 – 0,6 l/h

	2.


	Lublin II
	CBY 9498F
	12,7


	85
	4
	0,07
	nie dotyczy



	
	
	
	Ogrzewanie postojowe Webasto -  0,2 l/h


Dla samochodu pożarniczego Volvo FL przyjmuje się normę zużycia płynu AdBlue  5% w stosunku do zużycia oleju napędowego.
b) sprzęt silnikowy
	L.p.
	Rodzaj sprzętu

Marka ,typ
	Numer inwentarzowy sprzętu
	Rodzaj

 paliwa
	Pojemność

zbiornika 

paliwa 

/litry/


	Norma eksploatacyjna l/h

	1.
	Motopompa  M8/8 – Po 5
	065
	Pb
	25
	12

	2.

	Agregat gaśniczy  POWEJET
	078
	Pb
	6,5
	3,8

	3.
	Pilarka spalinowa  STIHL MS261C
	142
	Pb
	0,5
	1

	4.
	Pilarka spalinowa  STIHL MS261C
	143
	Pb
	O,5
	1

	5.
	Przecinarka do stali i betonu STIHL
	098
	Pb
	0,5
	1

	6.
	Agregat prądotwórczy Honda 3 KW
	146
	Pb
	3,3
	1,65

	7.
	Opryskiwacz spalinowy GEKO
	149
	Pb
	0,6
	0,5

	8.
	Opryskiwacz spalinowy GEKO
	150
	Pb
	0,6
	0,5

	9.
	Pompa pływająca Niagara 3 Max
	138
	Pb
	4,5
	1,3

	10.
	Pompa szlamowa Honda WTX20
	140
	Pb
	3,1
	1,7


Sprzęt napędzany silnikiem dwusuwowym wymaga stosowania paliwa z domieszką oleju. 
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