Osielsko, dnia 26 września 2022 r. 
OŚ.6220.3.2022
DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 10, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),  w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 stycznia 2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 28 stycznia 2022 r.), uzupełnionego pismem z dnia 21 lutego 2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 22 lutego 2022 r.) Gminy Osielsko reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje”,
po zasięgnięciu opinii:
         -
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy –  znak: 
NNZ.9022.2.27.2022 z dnia 22 marca 2022 r. 
(data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 29 marca 2022 r.)
· Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – znak: 
WOO.4220.269.2022.OD.6 z dnia 25 sierpnia 2022 r.                                                                     (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 25 sierpnia 2022 r.)

· Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
            Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach
GD.ZZŚ.1.435.81.2022.PG z dnia 4 lipca 2022 r.                                                                             (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 7 lipca 2022 r.)
- Burmistrza Koronowa – znak: 

   ROŚKZE.6220.2.8.2022 z dnia 12 maja 2022 r. 
   (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 16 maja 2022 r.)
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy – znak:

  WZR – III.6220.17.2022.AS z dnia 22 marca 2022 r. 

   (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 28 marca 2022 r.)
orzekam
I. stwierdzić, że dla przedsięwzięcia pn. ,, Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

II. wskazać, na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej zwanej uouioś) następujące warunki i wymagania:
1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane
(przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu) prowadzić wyłącznie w porze dziennej, 
tj. w godzinach 600-2200.
2) Stosować gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytwórniach 
poza miejscem zamierzenia.
3) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać
i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
4) Zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych 
lub postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym 
lub posiadającym szczelną powierzchnię, w odległości co najmniej 100 m 
od rzeki Brdy, poza terenami chronionymi akustycznie oraz poza zasięgiem rzutu koron drzew.

5) Na etapie prowadzenia prac w obrębie mostu nad rzeką Brdą, zabezpieczyć obiekt mostowy przed przedostawaniem się odpadów do rzeki, np. poprzez tymczasowe siatki lub plandeki.
6) Rozbiórkę mostu prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia. lub w dowolnym terminie, po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed rozpoczęciem robót przez specjalistę ornitologa braku aktywnych lęgów ptaków w jego obrębie.
7) Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym 
od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia 
przez specjalistę przyrodnika - ornitologa braku zajęcia objętych planowaną wycinką siedlisk gatunków chronionych. Kontrola zajęcia siedlisk powinna zostać przeprowadzona nie wcześniej niż 2 dni przed rozpoczęciem prac. 
W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych, wycinka nie może 
być przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.
8) Z uwagi na wycinkę drzew i krzewów zapewnić wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości odpowiadającej skali wycinki (1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, 2:1 za każde wycięte drzewo, którego obwód przekracza 100 cm, 3:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 200 cm oraz 1:1 za każdy m2 usuniętych krzewów), uwzględniając warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzeń i wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzeń gatunków oraz preferując gatunki rodzime. Nasadzenia wykonać w możliwie najbliższej lokalizacji przedmiotowej inwestycji.
9) Zapewnić trwałość kompensacji poprzez systematyczne podlewanie, nawożenie i pielenie wykonanych nasadzeń oraz regularne zastępowanie obumarłych roślin. 

10) Zadrzewienia pozostające w zasięgu prac i niepodlegające usunięciu zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, np.  poprzez:
a) odeskowanie pni drzew,
b) wygrodzenie obszaru występowania krzewów,
c) zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów, w celu ochrony bryły korzeniowej przed przesuszeniem,
d) prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.

11) Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę 
lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki. Zabezpieczyć także skarpy poprzez ich łagodzenie, w przypadku braku takiej możliwości zastosować pochylnię z desek na czas przerw w budowie, w celu umożliwienia opuszczenia pułapki ekologicznej przez zwierzęta.
12) Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac przeprowadzić kontrolę występowania gatunków chronionych (np. winniczka) na terenie inwestycji. Stwierdzone osobniki odłowić oraz przenieść w bezpieczne miejsce, poza obszarem planowanego prowadzenia prac.
13) W ramach kompensacji za utracone w wyniku wycinki drzew potencjalne siedliska ptaków, wywiesić 2 skrzynki lęgowe typu A, 2 skrzynki lęgowe 
typu A1 oraz 2 skrzynki lęgowe typu B. Skrzynki lęgowe wywiesić
w możliwie najbliższym sąsiedztwie usuwanych drzew dziuplastych, na drzewach nie przeznaczonych do wycinki.
14) Skrzynki lęgowe dla ptaków wykonać, zawiesić i odpowiednio zabezpieczyć przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, w szczególności:
a) skrzynki lęgowe dla ptaków muszą mieć otwierane przednie ścianki 
lub daszki, aby umożliwić czyszczenie ich wnętrza,

b) skrzynki lęgowe dla ptaków wykonać solidnie i szczelnie z trocinobetonu lub desek drewnianych grubości 2-4 cm zabezpieczonych przed deprecjacją drewna impregnatem nieszkodliwym dla ptaków, a zadaszenie skrzynek drewnianych pokryć blachą lub papą,

c) zaleca się montaż skrzynek i schronów w miejscach, gdzie nie będą 
one narażone na silne nagrzewanie przez słońce,

d) optymalne wymiary skrzynki lęgowej typu A przyjąć jako: wysokość przedniej ścianki – 27 cm, wysokość tylnej ścianki - 30 cm, wewnętrzny wymiar dna - 15 x 15 cm; otwór wlotowy powinien być umieszczony 
na wysokości 19-21 cm od dna skrzynki i mieć średnicę 3,3 cm,

e) optymalne wymiary skrzynki lęgowej typu A1 przyjąć jako: wysokość przedniej ścianki – 27 cm, wysokość tylnej ścianki - 30 cm, wewnętrzny wymiar dna - 15 x 15 cm; otwór wlotowy powinien być umieszczony 
na wysokości 19-21 cm od dna skrzynki i mieć średnicę 2,8 cm,

f) optymalne wymiary skrzynki lęgowej typu B przyjąć jako: wysokość przedniej ścianki – 38 cm, wysokość tylnej ścianki - 40 cm, wewnętrzny wymiar dna - 15 x 15 cm; otwór wlotowy powinien być umieszczony 
na wysokości 24-26 cm od dna skrzynki i mieć średnicę 4,7 cm.
15) Zapewnić skuteczność i trwałość kompensacji przez okres co najmniej 15 lat od zamontowania skrzynek, w szczególności poprzez czyszczenie zamontowanych skrzynek lęgowych dla ptaków nie rzadziej niż co 2 lata 
w okresie pomiędzy 15 października a 28 lutego oraz utrzymywanie 
we właściwym stanie technicznym, zapewniającym możliwość ich zasiedlenia przez ptaki.
16) Na etapie realizacji wprowadzić tymczasowe wygrodzenia zabezpieczające teren inwestycji przed przedostawaniem się płazów, z uwzględnieniem poniższych warunków:
a) płotki wykonane z materiału litego lub siatki o oczkach nie większych 
niż 0,5 x 0,5 cm,
b) wysokość co najmniej 40 cm części nadziemnej,
c) szczelnie połączone z gruntem poprzez wkopanie na głębokość co najmniej 10 cm,
d) zapewnić ciągłość oraz utrzymanie sztywności wygrodzenia,
e) przewieszka o szerokości co najmniej 5 cm, odgięta w stronę przeciwną 
do obszaru prowadzenia prac, pod kątem 45-90°, zalecana długość daszka to 10 cm,
f) na końcach wygrodzeń wykonać tzw. zawrotki uniemożliwiające płazom 
ich ominięcie,
g) wygrodzenie wzdłuż granic przedsięwzięcia w sąsiedztwie  zinwentaryzowanych w trakcie badań terenowych potencjalnych siedlisk płazów,
h) dokładną lokalizację wygrodzeń i sposób wykonania uzgodnić ze specjalistą herpetologiem,
i) po zrealizowaniu inwestycji, wygrodzenia zdemontować.
17) Wykonać płaskie półki przełazowe na przyczółkach mostu, o szerokości 2 m przy ścianie pionowej przyczółka oraz o szerokości od 2 do 0,5 m 
przy stożkach skarpowych.

18) Zestawienie zadrzewień ustalonych do usunięcia:
	L.p.
	Nr drzewa/krzewu
	Gatunek drzewa/krzewu
	Uwagi

	1. 
	7
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	2. 
	8
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	3. 
	9
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	4. 
	10
	czereśnia ptasia - Prunus avium
	

	5. 
	12
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	6. 
	13
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	7. 
	14
	robinia biała - Robinia pseudoacacia
	

	8. 
	16
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	9. 
	17
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	10. 
	18
	leszczyna pospolita - Corylus avellana
	

	11. 
	19
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	12. 
	20
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	13. 
	21
	klon pospolity - Acer platanoides
	

	14. 
	22
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	15. 
	23
	klon jawor - Acer pseudoplatanus
	

	16. 
	24
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	17. 
	25
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	18. 
	26
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	19. 
	27
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	20. 
	28
	grusza domowa - Pyrus communis
	

	21. 
	29
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	22. 
	30
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	23. 
	31
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	24. 
	32
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	25. 
	33
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	26. 
	34
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	27. 
	35
	czeremcha pospolita - Prunus padus
	

	28. 
	36
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	29. 
	37
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	30. 
	38
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	31. 
	39
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	32. 
	40
	kruszyna pospolita - Frangula alnus
	

	33. 
	41
	lipa drobnolistna - Tilia cordata
	

	34. 
	42
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	35. 
	43
	klon pospolity - Acer platanoides
	

	36. 
	44
	lipa drobnolistna - Tilia cordata
	

	37. 
	45
	szakłak pospolity - Rhamnus cathartica
	krzewy 
o powierzchni 4 m2

	38. 
	46
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	39. 
	47
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	40. 
	48
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	41. 
	49
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	42. 
	50
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	43. 
	51
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	44. 
	52
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	45. 
	53
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	46. 
	54
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	47. 
	55
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	48. 
	56
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	49. 
	57
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	50. 
	58
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	51. 
	59
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	52. 
	60
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	53. 
	61
	lipa drobnolistna - Tilia cordata
	

	54. 
	62
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	55. 
	63
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	56. 
	64
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	57. 
	65
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	58. 
	66
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	59. 
	67
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	60. 
	68
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	61. 
	69
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	62. 
	70
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	63. 
	71
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	64. 
	73
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	65. 
	74
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	66. 
	75
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	67. 
	77
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	68. 
	78
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	69. 
	79
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	70. 
	80
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	71. 
	81
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	72. 
	82
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	73. 
	83
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	74. 
	84
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	75. 
	85
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	76. 
	87
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	77. 
	88
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	78. 
	89
	topola osika - Populus tremula
	

	79. 
	90
	topola osika - Populus tremula
	

	80. 
	91
	szakłak pospolity - Rhamnus cathartica
	Krzewy 
o powierzchni 12 m2

	81. 
	92
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	82. 
	93
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	83. 
	94
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	84. 
	95
	klon pospolity - Acer platanoides
	

	85. 
	96
	grab pospolity - Carpinus betulus
	

	86. 
	97
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	87. 
	98
	klon pospolity - Acer platanoides
	

	88. 
	99
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	89. 
	100
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	90. 
	101
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	91. 
	102
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	92. 
	103
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	93. 
	104
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	94. 
	120
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	95. 
	121
	czeremcha pospolita - Prunus padus
	

	96. 
	122
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	97. 
	124
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	98. 
	126
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	99. 
	127
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	100. 
	128
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	101. 
	129
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	102. 
	130
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	103. 
	131
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	104. 
	132
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	105. 
	133
	klon pospolity - Acer platanoides
	

	106. 
	134
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	107. 
	135
	brzoza brodawkowata - Betula pendula
	

	108. 
	136
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	109. 
	137
	klon pospolity - Acer platanoides
	

	110. 
	138
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	111. 
	139
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	112. 
	140
	lipa drobnolistna - Tilia cordata
	

	113. 
	141
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	114. 
	142
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	115. 
	143
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	116. 
	144
	śliwa mirabelka - Prunus domestica ssp. syriaca
	

	117. 
	145
	śliwa mirabelka - Prunus domestica ssp. syriaca
	

	118. 
	146
	lipa drobnolistna - Tilia cordata
	

	119. 
	147
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	120. 
	148
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	121. 
	149
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	122. 
	150
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	123. 
	151
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	124. 
	152
	robinia biała - Robinia pseudoacacia
	

	125. 
	153
	robinia biała - Robinia pseudoacacia
	


19) Zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo – wodne; magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji
i konserwacji sprzętu powinno odbywać się poza miejscem realizacji prac. 

20) Należy używać tylko sprawnego i  sprawdzonego sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego.
21) Tankowanie maszyn powinno odbywać się ze szczególna ostrożnością
w miejscach do tego wyznaczonych.

22) Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych ze sprzętu lub pojazdów.

23) Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia składować
w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na ich zagospodarowanie.
24) Wyposażyć plac budowy w przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
25) Obiekty mostowe zaliczane są do urządzeń wodnych, na których wykonanie wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawą
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), dalej jako ,,Prawo wodne”.
26) Ponieważ inwestycja zlokalizowana jest na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Inwestor powinien wystąpić o uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego na lokalizowanie obiektów budowlanych na tych obszarach zgodnie z ustawą Prawo wodne. 
27) Inwestor powinien również uzyskać pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną, polegającą na wprowadzaniu do rzeki Brdy podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych mostu ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych zgodnie z ustawą Prawo wodne.
28) Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z przedmiotowych dróg do wód, urządzeń wodnych lub do ziemi powinny spełniać wymagania w zakresie dopuszczalnej ilości substancji zanieczyszczających, określone w odrębnych przepisach prawnych. 
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia 
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, 
w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa 
w art. 72 ust.1 pkt 1, 10, 14, 18 i 21, w tym w szczególności:

a) Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni mostu oraz odcinków dróg dojazdowych o długości: 40 m od strony ulicy Biwakowej (na południe 
od mostu) i 80 m od strony miejscowości Bożenkowo (na północ od mostu) odprowadzać do układu kanalizacji deszczowej wyposażonej
w separator substancji ropopochodnych oraz osadnik. W razie stwierdzenia na etapie sporządzania operatu wodnoprawnego takiej konieczności, zastosować dodatkowe urządzenia podczyszczające również dla wód opadowych 
i roztopowych z pozostałych odcinków drogi objętej opracowaniem.
b) Nie wprowadzać oświetlenia terenu inwestycji.
Uzasadnienie
Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta w związku z wnioskiem
z dnia 19 stycznia 2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 28 stycznia 2022 r.), uzupełnionego pismem z dnia 21 lutego 2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 22 lutego 2022 r.) Gminy Osielsko reprezentowany przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa mostu
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje”.
Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia zwaną dalej Kip (uzupełnioną pismem z dnia: 06.07.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 08.07.2022 r.) znak: 334/AKAM/2022 oraz pismem z dnia 03.08.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 05.08.2022 r.) znak: 379/AKAM/2022), stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „drogi
o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.
Wójt Gminy Osielsko obwieszczeniem z dnia 10 marca 2022 r. znak: OŚ.6220.3.2022 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. 
Pismem z dnia 10 marca 2022 r. znak: OŚ.6220.3.2022 Wójt Gminy Osielsko zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ww. organy opiniujące odrębnymi pismami wyraziły opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w przypadku przedsięwzięcia, wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie. W związku z powyższym Wójt Gminy Osielsko pismem z dnia 10 marca 2022 r. znak: OŚ.6220.3.2022 zwrócił się do Burmistrza Koronowa oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 22 marca 2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 29 marca 2022 r.) znak: NNZ.9022.2.27.2022 wyraził opinię, że dla powyższej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia  25 sierpnia 2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 25 sierpnia 2022r.) znak: WOO.4220.269.2022.OD.6 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia ,, Przebudowa mostu
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, natomiast wskazał istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane
(przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu) prowadzić wyłącznie w porze dziennej, 
tj. w godzinach 600-2200.
2) Stosować gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytwórniach 
poza miejscem zamierzenia.
3) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać
i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
4) Zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych 
lub postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym 
lub posiadającym szczelną powierzchnię, w odległości co najmniej 100 m 
od rzeki Brdy, poza terenami chronionymi akustycznie oraz poza zasięgiem rzutu koron drzew.

5) Na etapie prowadzenia prac w obrębie mostu nad rzeką Brdą, zabezpieczyć obiekt mostowy przed przedostawaniem się odpadów do rzeki, np. poprzez tymczasowe siatki lub plandeki.
6) Rozbiórkę mostu prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia. lub w dowolnym terminie, po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed rozpoczęciem robót przez specjalistę ornitologa braku aktywnych lęgów ptaków w jego obrębie.
7) Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym 
od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia 
przez specjalistę przyrodnika - ornitologa braku zajęcia objętych planowaną wycinką siedlisk gatunków chronionych. Kontrola zajęcia siedlisk powinna zostać przeprowadzona nie wcześniej niż 2 dni przed rozpoczęciem prac. 
W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych, wycinka nie może 
być przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.
8) Z uwagi na wycinkę drzew i krzewów zapewnić wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości odpowiadającej skali wycinki (1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, 2:1 za każde wycięte drzewo, którego obwód przekracza 100 cm, 3:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 200 cm oraz 1:1 za każdy m2 usuniętych krzewów), uwzględniając warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzeń i wymagania ekologiczne stosowanych do nasadzeń gatunków oraz preferując gatunki rodzime. Nasadzenia wykonać w możliwie najbliższej lokalizacji przedmiotowej inwestycji.
9) Zapewnić trwałość kompensacji poprzez systematyczne podlewanie, nawożenie i pielenie wykonanych nasadzeń oraz regularne zastępowanie obumarłych roślin. 

10) Zadrzewienia pozostające w zasięgu prac i niepodlegające usunięciu zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, np.  poprzez:
a) odeskowanie pni drzew,
b) wygrodzenie obszaru występowania krzewów,
c) zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów, w celu ochrony bryły korzeniowej przed przesuszeniem,
d) prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.

11) Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę 
lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki. Zabezpieczyć także skarpy poprzez ich łagodzenie, w przypadku braku takiej możliwości zastosować pochylnię z desek na czas przerw w budowie, w celu umożliwienia opuszczenia pułapki ekologicznej przez zwierzęta.
12) Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac przeprowadzić kontrolę występowania gatunków chronionych (np. winniczka) na terenie inwestycji. Stwierdzone osobniki odłowić oraz przenieść w bezpieczne miejsce, poza obszarem planowanego prowadzenia prac.
13) W ramach kompensacji za utracone w wyniku wycinki drzew potencjalne siedliska ptaków, wywiesić 2 skrzynki lęgowe typu A, 2 skrzynki lęgowe 
typu A1 oraz 2 skrzynki lęgowe typu B. Skrzynki lęgowe wywiesić
w możliwie najbliższym sąsiedztwie usuwanych drzew dziuplastych, na drzewach nie przeznaczonych do wycinki.
14) Skrzynki lęgowe dla ptaków wykonać, zawiesić i odpowiednio zabezpieczyć przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, w szczególności:
a) skrzynki lęgowe dla ptaków muszą mieć otwierane przednie ścianki 
lub daszki, aby umożliwić czyszczenie ich wnętrza,

b) skrzynki lęgowe dla ptaków wykonać solidnie i szczelnie z trocinobetonu lub desek drewnianych grubości 2-4 cm zabezpieczonych przed deprecjacją drewna impregnatem nieszkodliwym dla ptaków, a zadaszenie skrzynek drewnianych pokryć blachą lub papą,

c) zaleca się montaż skrzynek i schronów w miejscach, gdzie nie będą 
one narażone na silne nagrzewanie przez słońce,

d) optymalne wymiary skrzynki lęgowej typu A przyjąć jako: wysokość przedniej ścianki – 27 cm, wysokość tylnej ścianki - 30 cm, wewnętrzny wymiar dna - 15 x 15 cm; otwór wlotowy powinien być umieszczony 
na wysokości 19-21 cm od dna skrzynki i mieć średnicę 3,3 cm,

e) optymalne wymiary skrzynki lęgowej typu A1 przyjąć jako: wysokość przedniej ścianki – 27 cm, wysokość tylnej ścianki - 30 cm, wewnętrzny wymiar dna - 15 x 15 cm; otwór wlotowy powinien być umieszczony 
na wysokości 19-21 cm od dna skrzynki i mieć średnicę 2,8 cm,

f) optymalne wymiary skrzynki lęgowej typu B przyjąć jako: wysokość przedniej ścianki – 38 cm, wysokość tylnej ścianki - 40 cm, wewnętrzny wymiar dna - 15 x 15 cm; otwór wlotowy powinien być umieszczony 
na wysokości 24-26 cm od dna skrzynki i mieć średnicę 4,7 cm.
15) Zapewnić skuteczność i trwałość kompensacji przez okres co najmniej 15 lat od zamontowania skrzynek, w szczególności poprzez czyszczenie zamontowanych skrzynek lęgowych dla ptaków nie rzadziej niż co 2 lata 
w okresie pomiędzy 15 października a 28 lutego oraz utrzymywanie 
we właściwym stanie technicznym, zapewniającym możliwość ich zasiedlenia przez ptaki.
16) Na etapie realizacji wprowadzić tymczasowe wygrodzenia zabezpieczające teren inwestycji przed przedostawaniem się płazów, z uwzględnieniem poniższych warunków:
a) płotki wykonane z materiału litego lub siatki o oczkach nie większych 
niż 0,5 x 0,5 cm,
b) wysokość co najmniej 40 cm części nadziemnej,
c) szczelnie połączone z gruntem poprzez wkopanie na głębokość co najmniej 10 cm,
d) zapewnić ciągłość oraz utrzymanie sztywności wygrodzenia,
e) przewieszka o szerokości co najmniej 5 cm, odgięta w stronę przeciwną 
do obszaru prowadzenia prac, pod kątem 45-90°, zalecana długość daszka to 10 cm,
f) na końcach wygrodzeń wykonać tzw. zawrotki uniemożliwiające płazom 
ich ominięcie,
g) wygrodzenie wzdłuż granic przedsięwzięcia w sąsiedztwie  zinwentaryzowanych w trakcie badań terenowych potencjalnych siedlisk płazów,
h) dokładną lokalizację wygrodzeń i sposób wykonania uzgodnić ze specjalistą herpetologiem,
i) po zrealizowaniu inwestycji, wygrodzenia zdemontować.
17) Wykonać płaskie półki przełazowe na przyczółkach mostu, o szerokości 2 m przy ścianie pionowej przyczółka oraz o szerokości od 2 do 0,5 m 
przy stożkach skarpowych.

18) Zestawienie zadrzewień ustalonych do usunięcia:
	L.p.
	Nr drzewa/krzewu
	Gatunek drzewa/krzewu
	Uwagi

	1. 
	7
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	2. 
	8
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	3. 
	9
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	4. 
	10
	czereśnia ptasia - Prunus avium
	

	5. 
	12
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	6. 
	13
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	7. 
	14
	robinia biała - Robinia pseudoacacia
	

	8. 
	16
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	9. 
	17
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	10. 
	18
	leszczyna pospolita - Corylus avellana
	

	11. 
	19
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	12. 
	20
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	13. 
	21
	klon pospolity - Acer platanoides
	

	14. 
	22
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	15. 
	23
	klon jawor - Acer pseudoplatanus
	

	16. 
	24
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	17. 
	25
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	18. 
	26
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	19. 
	27
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	20. 
	28
	grusza domowa - Pyrus communis
	

	21. 
	29
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	22. 
	30
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	23. 
	31
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	24. 
	32
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	25. 
	33
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	26. 
	34
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	27. 
	35
	czeremcha pospolita - Prunus padus
	

	28. 
	36
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	29. 
	37
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	30. 
	38
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	31. 
	39
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	32. 
	40
	kruszyna pospolita - Frangula alnus
	

	33. 
	41
	lipa drobnolistna - Tilia cordata
	

	34. 
	42
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	35. 
	43
	klon pospolity - Acer platanoides
	

	36. 
	44
	lipa drobnolistna - Tilia cordata
	

	37. 
	45
	szakłak pospolity - Rhamnus cathartica
	krzewy 
o powierzchni 4 m2

	38. 
	46
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	39. 
	47
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	40. 
	48
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	41. 
	49
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	42. 
	50
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	43. 
	51
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	44. 
	52
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	45. 
	53
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	46. 
	54
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	47. 
	55
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	48. 
	56
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	49. 
	57
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	50. 
	58
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	51. 
	59
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	52. 
	60
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	53. 
	61
	lipa drobnolistna - Tilia cordata
	

	54. 
	62
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	55. 
	63
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	56. 
	64
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	57. 
	65
	klon jesionolistny - Acer negundo
	

	58. 
	66
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	59. 
	67
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	60. 
	68
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	61. 
	69
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	62. 
	70
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	63. 
	71
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	64. 
	73
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	65. 
	74
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	66. 
	75
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	67. 
	77
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	68. 
	78
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	69. 
	79
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	70. 
	80
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	71. 
	81
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	72. 
	82
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	73. 
	83
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	74. 
	84
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	75. 
	85
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	76. 
	87
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	77. 
	88
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	78. 
	89
	topola osika - Populus tremula
	

	79. 
	90
	topola osika - Populus tremula
	

	80. 
	91
	szakłak pospolity - Rhamnus cathartica
	Krzewy 
o powierzchni 12 m2

	81. 
	92
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	82. 
	93
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	83. 
	94
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	84. 
	95
	klon pospolity - Acer platanoides
	

	85. 
	96
	grab pospolity - Carpinus betulus
	

	86. 
	97
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	87. 
	98
	klon pospolity - Acer platanoides
	

	88. 
	99
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	89. 
	100
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	90. 
	101
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	91. 
	102
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	92. 
	103
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	93. 
	104
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	94. 
	120
	sosna pospolita - Pinus sylvestris
	

	95. 
	121
	czeremcha pospolita - Prunus padus
	

	96. 
	122
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	97. 
	124
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	98. 
	126
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	99. 
	127
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	100. 
	128
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	101. 
	129
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	102. 
	130
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	103. 
	131
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	104. 
	132
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	105. 
	133
	klon pospolity - Acer platanoides
	

	106. 
	134
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	107. 
	135
	brzoza brodawkowata - Betula pendula
	

	108. 
	136
	wierzba krucha - Salix fragilis
	

	109. 
	137
	klon pospolity - Acer platanoides
	

	110. 
	138
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	111. 
	139
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	112. 
	140
	lipa drobnolistna - Tilia cordata
	

	113. 
	141
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	114. 
	142
	dąb szypułkowy - Quercus robur
	

	115. 
	143
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	116. 
	144
	śliwa mirabelka - Prunus domestica ssp. syriaca
	

	117. 
	145
	śliwa mirabelka - Prunus domestica ssp. syriaca
	

	118. 
	146
	lipa drobnolistna - Tilia cordata
	

	119. 
	147
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	120. 
	148
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	121. 
	149
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	122. 
	150
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	123. 
	151
	olsza czarna - Alnus glutinosa
	

	124. 
	152
	robinia biała - Robinia pseudoacacia
	

	125. 
	153
	robinia biała - Robinia pseudoacacia
	


2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia 
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, 
w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa 
w art. 72 ust.1 pkt 1, 10, 14, 18 i 21, w tym w szczególności:

a) Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni mostu oraz odcinków dróg dojazdowych o długości: 40 m od strony ulicy Biwakowej (na południe 
od mostu) i 80 m od strony miejscowości Bożenkowo (na północ od mostu) odprowadzać do układu kanalizacji deszczowej wyposażonej
w separator substancji ropopochodnych oraz osadnik. W razie stwierdzenia na etapie sporządzania operatu wodnoprawnego takiej konieczności, zastosować dodatkowe urządzenia podczyszczające również dla wód opadowych i roztopowych z pozostałych odcinków drogi objętej opracowaniem.
b) Nie wprowadzać oświetlenia terenu inwestycji.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Chojnicach reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia  4 lipca 2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 7 lipca 2022 r.) znak: GD.ZZŚ.1.435.81.2022.PG nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych
i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań:
1) Zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo – wodne; magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji
i konserwacji sprzętu powinno odbywać się poza miejscem realizacji prac. 

2) Należy używać tylko sprawnego i  sprawdzonego sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego.

3) Tankowanie maszyn powinno odbywać się ze szczególna ostrożnością
w miejscach do tego wyznaczonych.

4) Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych,
w tym ropopochodnych ze sprzętu lub pojazdów.

5) Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia składować
w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na ich zagospodarowanie.

6) Wyposażyć plac budowy w przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
7) Obiekty mostowe zaliczane są do urządzeń wodnych, na których wykonanie wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z ustawą
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233), dalej jako ,,Prawo wodne”.
8) Ponieważ inwestycja zlokalizowana jest na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Inwestor powinien wystąpić o uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego na lokalizowanie obiektów budowlanych na tych obszarach zgodnie z ustawą Prawo wodne. 
9) Inwestor powinien również uzyskać pozwolenie wodnoprawne na usługę wodna, polegającą na wprowadzaniu do rzeki Brdy podczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych mostu ujętych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych zgodnie z ustawą Prawo wodne.
10) Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z przedmiotowych dróg do wód, urządzeń wodnych lub do ziemi powinny spełniać wymagania w zakresie dopuszczalnej ilości substancji zanieczyszczających, określone w odrębnych przepisach prawnych. 

Prezydent Miasta Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22 marca 2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 28 marca 2022 r.) znak: WZR-III.6220.17.2022.AS wydał pozytywną opinię dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Burmistrz Koronowa pismem z dnia 12 maja 2022 r. . (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 16 maja 2022 r.) znak: ROŚKZE.6220.2.8.2022 wydał pozytywną opinię dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Wójt Gminy Osielsko obwieszczeniem z dnia 30 sierpnia 2022 r. znak: OŚ.6220.3.2022 zawiadomił strony o możliwości wglądu do materiałów sprawy
w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 244 w km 18+989 w m. Zdroje”.
Strony postępowania w terminie 7 dni od dnia uznania obwieszczenia jako dokonane nie wypowiedziały się co do zebranych dowodów i materiałów oraz nie zgłosili żądań.

Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwagi, że analizowana inwestycja dotyczy rozbudowy drogi publicznej, która w myśl art. 80 ust. 2 uouioś nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został
on uchwalony.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 uouioś, tutejszy Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zważywszy
na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.
Planowana inwestycja dotyczy przebudowy mostu nad rzeką Brdą, w km 18+989 drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Zdroje wraz z odcinkiem dróg dojazdowych do obiektu mostowego. Most jest położony w km 25+700 rzeki Brdy, która stanowi w tym miejscu końcową część zbiornika zalewowego Brdy spiętrzonego poprzez zaporę
w Bydgoszczy-Smukale. Zbiornik o szerokości ok. 95-100 m w miejscu mostu jest węższy
z uwagi na groble, na których zlokalizowano przyczółki mostu i stożki skarpowe. 

Szczegółowo przedsięwzięcie zostanie zrealizowane przez wykonanie następujących prac: 

1. Przebudowa mostu przez rzekę Brdę, polegająca na rozbiórce istniejącego obiektu 
i budowie nowego mostu w miejscu istniejącego. 

Podstawowe parametry użytkowe nowego obiektu: 

· jezdnia o szerokości pasów ruchu 2x3,5 m, z opaskami o szerokości 0,5 m
i spadku jednostronnym 3% o kierunku spadku w stronę wewnętrznych krawędzi łuków przed i za obiektem (w stronę północną), 
· ciąg pieszo-rowerowy o szerokości użytecznej 2,5 m ze spadkiem poprzecznym 2,5%, 
· barieroporęcze stalowe o wysokości 1,2 m, 

· szerokość całkowita obiektu maksymalnie 13,5 m (łącznie z gzymsami), 
· długość w osiach przyczółków maksymalnie 39,0 m, 
· nośność mostu – klasa I (klasa A).
2. Przebudowa drogi na dojazdach. 

Parametry: 

· szerokość istniejącej jezdni 6,0-6,1 m, 

· szerokość projektowanej jezdni 7,0 m, z poszerzeniami na łukach, 

· szerokość pasów ruchu 2 x 3,5 m z poszerzeniami na łukach, 

· spadki poprzeczne jezdni jednostronne o kierunku do wewnętrznej krawędzi łuku, 

· spadki poprzeczne jezdni na odcinkach prostych jednostronne o tym samym kierunku co odcinki łukowe, 
· ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m, 
· kategoria ruchu – KR3/4, 
· prędkość projektowa - Vp=60km/h.
3. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 350,0 m.

4. Budowa kanalizacji deszczowej na obiekcie wraz z włączeniem do separatora.

5. Budowa oświetlenia obiektu mostowego.

6. Budowa kanału technologicznego na odcinku ok. 450,0 m.

7. Wycinka zieleni i nasadzenia zastępcze.
8. Budowa tymczasowej kładki dla pieszych przez rzekę Brdę, na czas wykonania robót rozbiórki i budowy mostu.
Inwestycja będzie prowadzona na terenie Gminy Koronowo, Gminy Osielsko i Miasta Bydgoszcz. 
Przy realizacji robót ziemnych, drogowych i budowlanych przewiduje się zastosowanie sprzętu takiego jak: koparki, dźwig, ładowarki, itd. 

Planowane prace drogowe zostaną wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla prac drogowych, remontowo-budowlanych, w sposób ręczny 
i mechaniczny. Zastosowane materiały i wyroby będą spełniały wymagania obowiązujących przepisów i norm oraz posiadały wymagane prawem świadectwa i certyfikaty. 

Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody, kruszywa, betonu, stali, a także paliw i energii elektrycznej.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary 
o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Rozbudowa drogi nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym, bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip, w najbliższym czasie 
nie są planowane budowy lub przebudowy odcinków dróg, z którymi krzyżuje się przedmiotowa droga w ramach tego przedsięwzięcia. Zatem na etapie realizacji nie powinno zachodzić zjawisko kumulowania się oddziaływań istniejącej sieci drogowej z planowaną inwestycją.
Nieznaczne skumulowane oddziaływanie może wystąpić w czasie prowadzenia robót, tj. emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdów poruszających się po drogach.

Projektowane przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji, 
nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi 
na lokalizację, używane do przebudowy materiały i technologię robót.
W dniu 22 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił nowe programy ochrony powietrza dla wszystkich stref województwa kujawsko-pomorskiego w których dokonuje się rocznej oceny jakości powietrza, w tym m.in. strefy kujawsko – pomorskiej, w której znajduje się projektowane przedsięwzięcie - uchwała Nr XXIII/340/20 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 
oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., 
poz. 3479). Dokument powstał ze względu na przekroczenie standardów jakości powietrza PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku 2018. Na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za rok 2018 strefa kujawsko-pomorska ze względu na ochronę zdrowia została zakwalifikowana do klasy C pod kątem pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu (stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub docelowe). 
Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, 
tut. Organ przeanalizował wpływ inwestycji w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Podczas realizacji wystąpi emisja gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla, w związku z pracą ciężkiego sprzętu i środków transportu materiałów wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta będzie krótkotrwała i o niewielkim lokalnym zasięgu, czyli mało znacząca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzięki nowej nawierzchni nastąpi poprawa płynności ruchu, co przełoży się na zmniejszenie ilości spalanego paliwa, tym samym emisji gazów odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku węgla). Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie natężenie ruchu nie przewiduje się wpływu zamierzenia na klimat.
Analizowany odcinek drogi nadal będzie funkcjonować w drogowym układzie lokalnym, wykorzystywanym przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomości położonych w jej pobliżu. Nie przewiduje się, aby w związku z wykonaniem przebudowy nastąpił znaczący wzrost natężenia ruchu. Nadal pozostanie to ruch o małym natężeniu. Przedsięwzięcie zakłada polepszenie komfortu i warunków jazdy poprzez poprawę parametrów technicznych. Przebudowa nie zmieni układu komunikacyjnego sieci drogowej.

Realizacja inwestycji wiąże się z wytwarzaniem m.in. odpadów z budowy,
remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10).

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady, powstające podczas prac budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych
do tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, 
tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).
Charakter planowanych robót pozwala przewidywać, że w trakcie realizacji niniejszej inwestycji będą wytwarzane odpady z grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej jak również odpady bytowo-gospodarcze, tzw. komunalne.

Rodzaje odpadów, które mogą pojawić się w związku z planowanym przedsięwzięciem podano w poniższej tabeli:
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu

	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów

	17 01 81
	Odpady z remontów i przebudowy dróg

	17 03 02
	Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

	17 04 11
	Kable inne niż wymienione w 17 04 10

	17 04 05
	Żelazo i stal

	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03


W przedmiotowym przedsięwzięciu przewiduje się następujące całkowite ilości powstania materiałów rozbiórkowych i odpadów oraz następujący sposób postępowania
z nimi: 

Odpady betonu i gruz betonowy - 17 01 01 

Przewidywana ilość - ok. 367,0 m3 

Sposób postępowania – możliwy odzysk i wykorzystanie po rozkruszeniu na terenach niekorzystnie przekształconych, na utwardzenie powierzchni terenu na określonych warunkach lub przeznaczenie do utylizacji. Wykorzystanie materiału jest możliwe, jeśli takie działania są planowane lub będą określone w trybie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w trybie przepisów prawa budowlanego, albo w drodze decyzji określającej zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji. Wypełnienie odpadami prowadzi się do rzędnych przyległych terenów nieprzekształconych z zastrzeżeniem, że warstwę powierzchniową o grub. 1,0-1,5 m należy formować w sposób zapewniający jej funkcje glebotwórczą lub w sposób odpowiadający docelowym przeznaczeniu terenu. Odpady przed ich zastosowaniem poddaje się kruszeniu w przypadku konieczności dostosowania składu granulometrycznego do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. 

Odpady z remontów i przebudowy dróg - 17 01 81
Przewidywana ilość – ok. 1492,0 m3 Sposób postępowania – możliwy odzysk kamienia
i tłucznia na podbudowę drogi. 

Asfalt – 17 03 02 

Przewidywana ilość – ok. 322,0 m3 Sposób postępowania - możliwy powtórny przerób
w wytwórni masy bitumicznej. 

Kable 17 04 11 

Przewidywana ilość – ok. 50,0 mb 

Sposób postępowania – dłuższe odcinki kabli do ewentualnego dalszego wykorzystania, krótsze odcinki - do utylizacji. 

Żelazo i stal 17 04 05 

Przewidywana ilość – ok. 10,5 Mg
Sposób postępowania – zdemontowane balustrady i bariery na obiekcie mostowym, oraz zdemontowane stalowe rury osłonowe filarów i fundamentów filarów- wywóz na składowisko złomu.
Gleba, ziemia, kamienie – 17 05 04
Przewidywana ilość - max. ok. 2400,0 m3
W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci gruntu powstałego po rozbiórce stożków skarpowych, wykonaniu pali wierconych. Należy ten grunt zagospodarować lub zutylizować. Wykonawca na placu budowy w czasie trwania robót winien zapewnić właściwe postępowanie w zakresie ochrony środowiska. Przed wywozem odpadów należy dokonać ich analizy (zróżnicowania) pod kątem utylizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu budowlanego winna być zgodna z zezwoleniami (lub informacjami) uzyskanymi (lub złożonymi) przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 699 ze zm.). 

Wyklucza się wykorzystanie gruntu z rozebranych stożków skarpowych, czy gruntu po wykonaniu pali wierconych do budowy nowych nasypów zarówno w przedmiotowej jak
i innej inwestycji. 

Sposób postępowania - możliwy odzysk i wykorzystanie po rozkruszeniu na terenach niekorzystnie przekształconych, na utwardzenie powierzchni terenu na określonych warunkach lub przeznaczenie do utylizacji. Wykorzystanie materiału jest możliwe, jeśli takie działania są planowane lub będą określone w trybie przepisów o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w trybie przepisów prawa budowlanego, albo w drodze decyzji określającej zakres, sposób i termin zakończenia rekultywacji. Wypełnienie odpadami prowadzi się do rzędnych przyległych terenów nieprzekształconych z zastrzeżeniem, że warstwę powierzchniową o grub. 1,0-1,5 m należy formować w sposób zapewniający jej funkcje glebotwórczą lub w sposób odpowiadający docelowym przeznaczeniu terenu. Odpady przed ich zastosowaniem poddaje się kruszeniu w przypadku konieczności dostosowaniu składu granulometrycznego do realizacji konkretnego przedsięwzięcia.
Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 140 „Subzbiornik Bydgoszcz” oraz częściowo w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, powiązanym z rzeką Brdą. Ponadto, omawiany most znajduje się
w całości, a drogi dojazdowe częściowo w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód powierzchniowych „Czyżkówko”, gdzie obowiązują zapisy rozporządzenia nr 10/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 4 grudnia 2012 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Czyżkówko” z rzeki Brdy dla miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r., poz. 3483)
oraz rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
nr 3/2016 z dnia 7 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Czyżkówko” z rzeki Brdy dla miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r., poz. 972).

Jak wynika z uzupełnienia Kip, podczas projektowania omawianego zamierzenia uwzględniono jego lokalizację w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
Zakres prowadzonych prac nie będzie powodował utrudnień w swobodnym przepływie ewentualnych wód powodziowych. Ponadto, nie będą prowadzone żadne prace w nurcie
lub korycie rzeki (poza usunięciem istniejących podpór), dzięki czemu przedmiotowa inwestycja nie będzie wywierała negatywnych skutków na obszary okoliczne w razie wystąpienia powodzi. Ciąg komunikacyjny przebiega na nasypie drogowym, a Brdę przekracza poprzez obiekt mostowy, w związku z czym ewentualna powódź nie stanowi znaczącego zagrożenia dla drogi. Ponadto, rzędna posadowienia mostu została dobrana
z uwzględnieniem najwyższej rzędnej piętrzenia wody w pobliskiej elektrowni wodnej „Smukała”.

Zgodnie z uzupełnieniem Kip, planowana przebudowa nie stoi w sprzeczności
z zakazami i uwarunkowaniami ustanowionymi ww. rozporządzeniami w sprawie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód powierzchniowych „Czyżkówko”. Wody opadowe
i roztopowe z jezdni oraz mostu będą odprowadzane w następujący sposób:

· wody z mostu oraz odcinków dróg dojazdowych o długości: 40 m od strony ulicy Biwakowej (na południe od mostu) i 80 m od strony miejscowości Bożenkowo (na północ od mostu) zostaną ujęte w system kanalizacji deszczowej poprzez wpusty przykrawężnikowe, korytka betonowe i system studni. Wody będą podczyszczane
w osadnikach wpustów deszczowych z piasku, a następnie w separatorach substancji ropopochodnych zintegrowanych z osadnikiem. Zaprojektowane urządzenia podczyszczające pozwolą osiągnąć następujące parametry: stężenie substancji ropopochodnych poniżej 5 mg/l i zawiesiny mineralnej poniżej 100 mg/l. Wody będą wyprowadzone z separatora przez wylot na grunt z narzutem kamiennym lub do gruntu poprzez skrzynki rozsączające bądź studnie chłonne. Jak wskazano w uzupełnieniu Kip, wody te nie będą odprowadzane do Brdy,

· wody z dalszych odcinków dróg dojazdowych objętych opracowaniem będą odprowadzane powierzchniowo, do rowów przydrożnych. Zakłada się, że wody odprowadzane w ten sposób będą podczyszczane do parametrów nie gorszych
niż w przypadku zastosowania separatora. Niezależnie od powyższego, jeśli na etapie sporządzania operatu wodnoprawnego, przeprowadzane analizy wykażą konieczność zastosowania dodatkowych urządzeń podczyszczających, np. separatora lub osadnika, przeanalizowana zostanie konieczność ujęcia również tych wód w system kanalizacji deszczowej wyposażony w adekwatne urządzenia podczyszczające.

Reasumując, wody opadowe i roztopowe odprowadzane w granicach strefy ochronnej ujęcia „Czyżkówko” będą podczyszczane zgodnie z zapisami powyższych rozporządzeń
oraz przepisami odrębnymi.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły,
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200036, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, stan ilościowy i chemiczny
tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych
nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW200002929739 – „Brda od wpływu do zb. Koronowo do wypływu ze zb. Smukała”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych,
tj. osiągnięcia co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Brda od Zbiornika Koronowo do końca Zbiornika Smukała i co najmniej dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Na etapie budowy, głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą
być spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych 
przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji planuje się używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorowane będą ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych
lub postoju pojazdów i maszyn należy zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, w odległości co najmniej 100 m od rzeki Brdy, co znacznie ograniczy ryzyko zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego. Jak wynika
z uzupełnienia Kip, biorąc pod uwagę specyfikę zamierzenia, zakłada się wykonanie zaplecza po obu stronach mostu, w obrębie tymczasowo wyłączonych z ruchu odcinków drogi wojewódzkiej nr 244.

Na etapie realizacji inwestycji, woda będzie dostarczana na plac budowy beczkowozami.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane przenośne toalety
z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, którego opróżnianiem zajmie się specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie.

Nie przewiduje się prowadzenia głębokich wykopów w związku z przebudową drogi
i mostu. Jak wskazano w uzupełnieniu Kip, zakłada się płytkie korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi do głębokości około 0,6 m p.p.t. oraz do głębokości 1 m p.p.t. dla kanału technologicznego i 2,5 m p.p.t. dla wykonania kanalizacji deszczowej. Może zajść również konieczność częściowej przebudowy nasypu z powodu zalegania w podłożu gruntów organicznych. W obrębie nasypu nie stwierdzono występowania wody gruntowej, a na terenach okolicznych zwierciadło wody gruntowej zostało stwierdzone na głębokości około 3,8 m p.p.t., w związku z czym prowadzone wykopy nie będą wymagały odwadniania. Ponadto, dla potrzeb robót mostowych niezbędne będzie wykonanie oczepów palowych. Pale fundamentowe zostaną wykonane jako wiercone, bez konieczności prowadzenia typowych wykopów. W celu wykonania oczepu palowego zakłada się zabicie dookoła stalowych ścianek szczelnych. W razie stwierdzenia wystąpienia wody w przestrzeni deskowania, zostanie ona odpompowana i odprowadzona do Brdy jako niezanieczyszczona (na tym etapie nie nastąpi jeszcze wbudowanie żadnych materiałów budowlanych, mogących wpływać na jakość wody gruntowej). Tym samym nie zakłada się naruszenia istniejących warunków hydrogeologicznych, w tym warstw wodonośnych.

Na etapie prac w obrębie obiektu mostowego nad rzeką Brdą, wykonane zostanie stosowne, tymczasowe zabezpieczenie przed przedostawaniem się odpadów do rzeki,
np. tymczasowe, podwieszane plandeki.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia stwierdza się,
że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja
nie wpłynie negatywnie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, wody opadowe i roztopowe z nawierzchni obiektu mostowego są obecnie odprowadzane bezpośrednio do Brdy. Po zrealizowaniu zamierzenia, wody te zostaną ujęte w systemy kanalizacyjne i będą odprowadzane w wyżej opisany sposób, uwzględniając potrzebę ich podczyszczania.

Projekt przewiduje rozbiórkę filarów pośrednich zlokalizowanych w nurcie Brdy poprzez ich podwodne odcięcie w poziomie dna, a nowy most będzie wykonany jako jednoprzęsłowy, niewymagający wprowadzania nowych podpór w nurcie rzeki. W związku z powyższym, omawiana inwestycja nie będzie wywierała negatywnego wpływu w zakresie wyznaczonego dla JCWP, celu środowiskowego dotyczącego możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Brda od Zbiornika Koronowo do końca Zbiornika Smukała.
Na etapie realizacji, prace budowlane, w szczególności praca ciężkiego sprzętu, wykonywanie prac ziemnych oraz transport materiałów budowlanych, spowodują okresowe uciążliwości takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń
do powietrza. Dla zminimalizowania ww. oddziaływań wszystkie prace w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej,
z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej (typu betonowanie). Natomiast materiały pylące oraz masy bitumiczne będą transportowane samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w opończę lub inne zabezpieczenie ograniczające pylenie materiału oraz emisję oparów asfaltu. Wszelkie uciążliwości związane z etapem realizacji mają charakter okresowy i ustąpią z chwilą zakończenia budowy. Biorąc pod uwagę odcinkowy charakter zadania inwestycyjnego, lokalizacja źródeł dźwięku i zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie.
Zadanie ma charakter liniowy, przebiega poza terenem zabudowanym. 

Ze względu na strukturę i natężenie ruchu nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz konieczności stosowania zabezpieczeń akustycznych.
Inwestycja przebiegać będzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, gdzie obowiązują uwarunkowania określone przez art. 24 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) oraz uchwałę 
nr IX/182/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. 
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 4757 ze zm.) w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu uouioś.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, co ma zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Realizacja inwestycji wymaga wycinki do 123 drzew i do 16 m2 krzewów, 
przy czym zaplanowane zostały nasadzenia zastępcze w ilości odpowiadającej skali wycinki (171 drzew i 16 m2 krzewów), w ramach których preferować należy zastosowanie gatunków rodzimych. Przewidziano również montaż skrzynek lęgowych w związku z zamiarem usunięcia drzew będących potencjalnym siedliskiem chronionych ptaków. 

W wyniku realizacji zamierzenia nastąpi zniszczenie siedlisk (miejsc lęgowych) pliszki siwej (Motacilla alba) oraz siedliska rokietnika pospolitego (Pleurozium schreberi), 
co nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na zachowanie populacji ww. gatunków, ponieważ występują on powszechnie na terenie kraju.

Celem wyeliminowania zagrożenia niszczenia lęgów gatunków chronionych ptaków, prace związane z wycinką drzew i krzewów oraz rozbiórką mostu należy rozpocząć 
poza okresem lęgowym ptaków lub po potwierdzeniu braku lęgów przez specjalistę ornitologa.

Wobec drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki zaplanowane zostały zabiegi zabezpieczające przed ich uszkodzeniem.

Celem wyeliminowania ryzyka zabijania małych zwierząt wskazano na konieczność kontrolowania wykopów każdorazowo przed podjęciem prac w ich obrębie.

Wskazano również na konieczność odłowienia i przeniesienia w bezpieczne miejsce poza obszar robót wszystkich zwierząt objętych ochroną, w tym ślimaka winniczka, stwierdzonych w granicach zadania na etapie realizacji przedsięwzięcia.

W celu minimalizacji ryzyka przypadkowego zabijania płazów zostaną wprowadzone tymczasowe wygrodzenia (płotki herpetologiczne) od strony zinwentaryzowanych w trakcie badań terenowych siedlisk płazów, znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji.

Celem ułatwienia migracji zwierząt wzdłuż rzeki, zostaną wykonane półki przełazowe pod mostem.

Ograniczenia dotyczące oświetlenia terenu zamierzenia mają na celu zminimalizowanie zanieczyszczenia światłem oraz oddziaływania na zwierzęta,
w szczególności nietoperze.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedłożonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjęte działania minimalizujące wyeliminują zidentyfikowane zagrożenia względem stwierdzonych elementów środowiska przyrodniczego.
Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych, wynikającymi z art. 51 i/lub 52 ww. ustawy
o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.
Przedsięwzięcie, ze względu na swój lokalny zasięg, nie wiąże się 
z oddziaływaniem transgranicznym.
Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip 
oraz jej uzupełnieniu, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji zamierzenia.

Określenie warunków eksploatacji przedsięwzięcia koniecznych do uwzględnienia 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawartych w sentencji przedmiotowej postanowienia, wynika przede wszystkim z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego. Wskazane warunki są zgodne z rozwiązaniami zaproponowanymi przez Inwestora w Kip.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 uouioś, tutejszy Organ 
nie stwierdził konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko.
Załącznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia. 
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji strony mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania wstrzymuje jej wykonanie – art. 129 § 1 i 2 i art. 130 § 1 
i 2 k.p.a.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna - art. 127a k.p.a.
Zał. 1 
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1. Pełnomocnik 
2. Strony postępowania obwieszczeniem z dnia 26 września 2022 r.
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