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Bydgoszcz, 30 sierpień 2022 

 

A. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1333): 

oświadczamy, 

 

że projekt budowlany branży drogowej, dla inwestycji, pn.:  
 

 

Utwardzenie ul. Lawendowej (boczny przebieg) w Osielsku 
 

sporządzony 30 sierpnia 2022 roku, dla Inwestora: 

 

Gmina Osielsko 

ul. Szosa Gdańska 55A 

86-031 Osielsko 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 
FUNKCJA/BRANŻA IMIĘ i NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

PROJEKTANT 

BRANŻA DROGOWA 
mgr inż. Dariusz Tuliński ABIT-II-7131-38/2001 

do projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlanej, bez 

ograniczeń, obejmujące specjalności drogową i mostową 

 

SPRAWDZAJĄCY 

BRANŻA DROGOWA 
mgr inż. Kajetan Semrau ABIT-II-7131-38/2001 

do projektowania w spec. drogowej, bez ograniczeń 
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B. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA Z IIB 

 

 
 
 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
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 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
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 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Utwardzenie ul. Lawendowej (boczny przebieg) w Osielsku 

 
 

 

 
 
 

           str. 6 

 

 
 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
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 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
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 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
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 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
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 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
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C. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt utwardzenia ul. Lawendowej (boczny 

przebieg) w Osielsku. 

 

Zakres projektu obejmuje branżę drogową. 

1.2 Podstawa i cel opracowania 

Podstawą formalna opracowania jest: 

• Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa. 

• Wizja lokalna istniejącej infrastruktury oraz nawierzchni. 

• Ustalenia dokonane z Zamawiającym. 

Podstawę techniczno - prawną stanowią: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz.U. 1994 nr 89 

poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [tekst pierwotny: Dz.U. 1985 r 

Nr 14, poz. 60, tekst jednolity Dz. U. 2007 r Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami]. 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w  zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 721 z późn. zm.),  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz. U.  z 2016r. poz. 124),  

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 czerwca 2005 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 

20 czerwca 2005r., nr 108, poz. 908 z późn. zm.),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177 poz.1729 z dnia 14 października 2003 ) 

• Obowiązujące aktualnie polskie normy. 

Katalogi i wytyczne stosowania: 

• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. 
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1.3 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 

• koryta pod projektowane nawierzchnie  

• konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m  oraz 

obustronnych poboczy o szerokości 0,75m)  

• chodników – dość do posesji o szerokości od 1,3 m do 1,7 m o nawierzchni z kostki 

betonowej, 

• placu do zawracania o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 

• zjazdów z kostki betonowej o szerokości 4,0 m i 5,0 m 

• zieleni przydrożnej wraz z muldą odparowującą o głębokości 0,2 m 

Nie przewiduje się budowy infrastruktury podziemnej uzbrojenia terenu związanej  

z projektowaną inwestycją. 

Przewiduje się przebudowę jezdni ul. Lawendowej – główny przebieg w zakresie opracowania 

wynikającego z budowy skrzyżowania z ul. Lawendową – boczny przebieg, polegającą na 

wbudowaniu na styku tych nawierzchni krawężnika betonowego obniżonego – wjazdowego.  

2. LOKALIZACJA 

Inwestycja położona jest w południowo - wschodniej części miejscowości Osielsko, na 

obszarze zabudowanym, w gminie Osielsko. 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

W otoczeniu planowanej inwestycji dominują domy wolnostojące jednorodzinne.  

Nawierzchnia ulicy Lawendowej – boczny przebieg jest gruntowa, natomiast nawierzchnia 

ulicy Lawendowej – główny przebieg jest bitumiczna. 

Ulica Lawendowa znajduje się w strefie ograniczonej prędkości 30 km/h i jest ulicą ślepą. 

Wjazd na ul. Lawendowej odbywa się z ul. Kwiatowej. 

 

Ulica Lawendowa – boczny przebieg 

• Klasa funkcjonalno-techniczna – lokalna,  

• Kategoria administracyjna – gminna,  

• Długość – około 50,0 m,  

• Szerokość w liniach rozgraniczających – 8,0 m do 19,0 m,  

• Nawierzchnia – gruntowa;  
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Ulica Lawendowa – główny przebieg 

• Klasa funkcjonalno-techniczna – lokalna,  

• Kategoria administracyjna – gminna,  

• Długość – około 410,0 m,  

• Szerokość w liniach rozgraniczających – 8,0 m do 10,0 m,  

• Nawierzchnia – bitumiczna;  

 

Teren w obrębie ul. Lawendowej – boczny przebieg jest płaski. 

Spadek podłużny ul. Lawendowej – boczny przebieg wynosi ok. 1,0% w kierunku od głównego 

przebiegu, a na końcu ulicy wynosi około 3,0% w kierunku posesji.  

Wody opadowe odprowadzane, poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejącej muldy 

odparowującej na końcu działki 313/6. 

Na przedmiotowym obszarze nie występuje kanalizacja deszczowa. W obecnym pasie 

drogowym ul. Lawendowej – boczny przebieg znajduje sieć elektryczna, gazowa, 

teletechniczna, ulica nie posiada oświetlenia ulicznego.  

W pasie drogowym znajduje się szata roślinna bez szczególnej wartości przyrodniczej – 

niewielkie fragmenty porośnięte trawą. 

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

Na całym obszarze objętym projektem występują dobre warunki gruntowe.  

Budowę geologiczną rozpoznano na podstawie odwiertów do głębokości 3,0 m, wykonanych 

w październiku 2021 na potrzeby tego zadania. 

 

Grunty stwierdzone w podłożu należą zgodnie z normą PN-EN ISO 14688 do naturalnych 

gruntów drobnoziarnistych (utwory spoiste-gliny) oraz gruboziarnistych (piaski drobne oraz 

pylaste). Utwory spoiste należy traktować jako słabo przepuszczalne i wysadzinowe (jeżeli 

zalegają do głębokości 1,0 m p.p.t.). Grunty wierzchniej warstwy podłoża oraz warstwa 

piasków pylastych charakteryzują się średnim i dobrym wskaźnikiem filtracji. 

Przypowierzchniowa warstwa nasypu nie została wliczona do szczegółowej klasyfikacji 

geotechnicznej ze względu na zbyt dużą niejednorodność, dużą zawartość substancji 

antropogenicznych oraz znaczne przekształcenie i niewielką miąższość. Jest to warstwa  

o miąższości 0,4 - 0,5 m. 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia MTBiGM z 25.04.2012 r. na terenie działki,  

w momencie prowadzenia badań występują proste warunki gruntowe ze względu  

na występowanie gruntów jednorodnych genetycznie oraz ciągłych litologicznie. 
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Zgodnie z wymogami Rozporządzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., przyjęto I kategorię 

geotechniczną dla projektowanego zadania przebudowy fragmentu drogi z uwagi na rodzaj 

konstrukcji. 

Grunty zalegające bezpośrednio pod konstrukcją drogi zalicza się do grupy G1 nośności 

podłoża gruntowego (grunty niewysadzinowe). 

Warunki wodne określone są jako przeciętne. Poziom wody gruntowej nawiercono  

na głębokości około 1,6 m do 1,7 m p.p.t, nie ma zatem wpływu na konstrukcje nawierzchni 

drogi. 

5. PROJEKTOWANE ELEMENTY 

Ulica Lawendowa – boczny przebieg 

• Klasa funkcjonalno-techniczna – lokalna,  

• Kategoria administracyjna – gminna,  

• Długość – około 50,0 m,  

• Szerokość w liniach rozgraniczających – 8,0 m do 19,0 m,  

• Nawierzchnia jezdni – kostka betonowa 

• Nawierzchnia placu do zawracania – płyty betonowe typu Ażur 

• Nawierzchnia zjazdów – kostka betonowa 

• Nawierzchnia pobocza gruntowego - mieszanka piaszczysto - gliniasta 

• Mulda odparowująca – nawierzchnia trawiasta 

 

Ulica Lawendowa – główny przebieg – bez zmian 

6. ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI I ROBOTY ZIEMNE 

Dla przedmiotowej inwestycji nie występują rozbiórki nawierzchni – ulica Lawendowa boczny 

przebieg ma nawierzchnię gruntową. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy zdjąć wierzchnia warstwę  

humusu o średniej grubości 30 cm. 

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-S-02205 „ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania”. Roboty ziemne prowadzić zwracając szczególną uwagę na możliwość 

wystąpienia nie zinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu. 
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7. SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO 

W pasie drogowym ulicy Lawendowej – boczny przebieg jest zlokalizowana sieć elektryczna, 

gazowa, teletechniczna, ulica nie posiada oświetlenia ulicznego. 

Projektowane utwardzenie ulicy Lawendowej nie powoduje powstania kolizji z istniejącymi 

sieciami uzbrojenia podziemnego. 

8. UWAGI I WNIOSKI 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami BHP.   

Przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować projekt zagospodarowania pod kątem 

ewentualnych kolizji - wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy 

prowadzić ręcznie. Szczegółową lokalizację uzbrojenia należy ustalić za pomocą wykopów 

próbnych. 

 Projektant:  

 mgr inż. Dariusz Tuliński 
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D. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny Rys. nr 001 
2. Plan zagospodarowania terenu Rys. nr 01 
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ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 

Zamawiający 

 
Gmina Osielsko 

ul. Szosa Gdańska 55A 

86-031 Osielsko  

Nazwa projektu 

 
Utwardzenie ul. Lawendowej (boczny przebieg)  

w Osielsku 
 

Adres obiektu 

 

ul. Lawendowa (boczny przebieg)  
w Osielsku 

 
działka nr ew. 317, 313/11, 313/6 obręb: Osielsko 

 

Stadium 

 
PROJEKT BUDOWLANY 

ZAŁĄCZNIKI 
 

Branża 
 

DROGOWA 

Kategoria obiektu 
budowlanego 

XXV 

 
 

Bydgoszcz,  30 sierpień 2022 
 
  



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Utwardzenie ul. Lawendowej (boczny przebieg) w Osielsku 

 
 

 

 
 
 

           str. 20 

E. INFORMACJA BIOZ 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

zgodnie z 

 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 

 z dnia 23 czerwca 2003r 

 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 

 

            Nazwa i adres obiektu: 

 

Utwardzenie ul. Lawendowej (boczny przebieg) w Osielsku 
 

jednostka: obręb: Osielsko, działka nr ew. 317, 313/11, 313/6 

 
 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

 

GMINA OSIELSKO 

UL. SZOSA GDAŃSKA 55A 

86-031 OSIELSKO 

 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację:   

 
mgr inż. Dariusz Tuliński 
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SPIS TREŚCI 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi 

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych w tym: 

a. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

b. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

c. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zabezpieczające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania 

robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 

wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany utwardzenia ul. Lawendowej 

(boczny przebieg) w Osielsku. 

Zakres projektu obejmuje branżę drogową. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 

• koryta pod projektowane nawierzchnie  

• konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 5,0 m  oraz obustronnych 

poboczy o szerokości 0,75m)  

• chodników – dość do posesji o szerokości od 1,3 m do 1,7 m o nawierzchni z kostki 

betonowej, 

• placu do zawracania o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 

• zjazdów z kostki betonowej o szerokości 4,0 m i 5,0 m 

• zieleni przydrożnej wraz z muldą odparowującą o głębokości 0,2 m 

Nie przewiduje się budowy infrastruktury podziemnej uzbrojenia terenu związanej  

z projektowaną inwestycją. 

Przewiduje się przebudowę jezdni ul. Lawendowej – główny przebieg w zakresie opracowania 

wynikającego z budowy skrzyżowania z ul. Lawendową – boczny przebieg, polegającą na wbudowaniu 

na styku tych nawierzchni krawężnika betonowego obniżonego – wjazdowego.  

  
Kolejność realizacji robót: 

• Wygrodzenie strefy robót 

• Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi – humusu 

• roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie, z dostosowaniem do rzędnych spodu 

konstrukcji projektowanej nawierzchni 

• wykonanie utwardzonych nawierzchni  

• uporządkowanie terenu otaczającego 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 

W otoczeniu planowanej inwestycji dominują domy wolnostojące jednorodzinne.  

Nawierzchnia ulicy Lawendowej – boczny przebieg jest gruntowa, natomiast nawierzchnia ulicy 

Lawendowej – główny przebieg jest bitumiczna. 

Ulica Lawendowa znajduje się w strefie ograniczonej prędkości 30 km/h i jest ulicą ślepą. Wjazd na 

ul. Lawendowej odbywa się z ul. Kwiatowej. 

Zakres opracowania pokazano w projekcie branży drogowej. 
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3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• Roboty ziemne 

• Roboty w pobliżu pracujących maszyn budowlanych 

• Prace w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących  dróg 

• Prace w sąsiedztwie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

4.1 Przewidywane zagrożenia, które wystąpią podczas realizacji robót budowlanych związanych z 

budową drogi stanowią: 

• Roboty w pobliżu zabudowań mieszkalnych – potrącenia pieszych 

• Roboty prowadzone w pobliżu istniejących dróg – potrącenia przez przejeżdżające pojazdy  

• Przygniecenie podczas prac rozbiórkowo-demontażowych oraz za i wyładunku materiałów 

• Obsługa wszelkich urządzeń budowlanych 

• Osunięcia ziemi podczas prowadzenia robót ziemnych 

• Porażenie prądem elektrycznym 

4.2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych 

określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy :  

( art. 21a. ust.3 prawa budowlanego ) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena 

pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm. ) 

• Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana: Dz. U. 

z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dział II i Dział IV - Rozdział 4. 

• Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288) 

• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )  

• Rozporządzenie ministrów komunikacji oraz administracji, gospodarki terenowej i ochrony 

środowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót drogowych i mostowych ( Dz. U. z 1977r. Nr 7, poz.30 ) 

• Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) 

• Rozporządzenie ministrów pracy i opieki społecznej oraz zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi ( Dz. U. Nr 15, poz. 58 ) 
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• Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26, poz. 313, 

zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 ) 

Zamieszczenie ogłoszenia, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

- nie jest wymagane. ( art. 42 ust.2 pkt 2  prawa budowlanego ) 

 

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym: 

a. określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót każdorazowo kierownik prowadzący roboty jest 

zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia na stanowisku pracy, zatrudnionych pracowników.  

W szkoleniu tym należy uwzględnić uwarunkowania miejscowe występujące w miejscu wykonywania 

robót. 

b. konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

• stosować kamizelki ostrzegawcze (pomarańczowe) w czasie wykonywania prac budowlanych  

i podczas załadunku oraz kask ochronny 

• stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi przystosowanych w określonego rodzaju robót 

• do przenoszenia do montażu lub po demontażu ciężkich urządzeń, należy zapewnić taką liczbę 

ludzi, aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg 

c. zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

Do sprawowania nadzoru należy wyznaczyć imiennie osobę posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie. 

Dokumentacja budowy, w tym Plan BIOZ, niniejsza informacja, dokumentacja szkoleń  

z zakresu bhp oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych winny znajdować się w pomieszczeniu kierownika budowy ( robót ) na  terenie placu 

budowy, w zamykanych szafkach. Pomieszczenie powinno być zabezpieczone przed wejściem osób 

niepowołanych 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Środki techniczne i organizacyjne - zwane dalej „środkami” - zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie : 

Środki zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację stanowią :  
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• sygnały podawane ręcznie, 

• łączność radiowa,  

• łączność telefoniczna ( telefonia stacjonarna i komórkowa ). 

Środki umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, stanowią : 

• środki transportu kołowego ( karetka pogotowia, wóz strażacki ), 

• inne środki transportu ( śmigłowiec ratowniczy ). 

 

Opracował; 
mgr inż. Dariusz Tuliński 
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F. UZGODNIENIA I OPINIE 

 
 

 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
 

Warunki określone w powyższym uzgodnieniu zostały uwzględnione w projekcie. 
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 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
 

Warunki określone w powyższym uzgodnieniu zostały uwzględnione w projekcie. 
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 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
 

Warunki określone w powyższym uzgodnieniu zostały uwzględnione w projekcie. 
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 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
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 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
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 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
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 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 
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 Za zgodność z oryginałem 
 Dariusz Tuliński 

 
Warunki określone w powyższym uzgodnieniu zostały uwzględnione w projekcie. 

 
 


