Osielsko, dnia 24 maja 2023 r. 
OŚ.6220.3.2023
DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 10, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),  w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 marca 2023 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 24 marca 2023 r.), Gminy Osielsko reprezentowanej przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa ulicy Topolowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Topolowej w Osielsku”,
po zasięgnięciu opinii:
         -
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy –  znak: 
NNZ.9022.2.25.2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. 
(data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 17 kwietnia 2023 r.)
· Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – znak: 
WOO.4220.294.2023.JM.2 z dnia 21 kwietnia 2023 r.                                                                     (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 24 kwietnia 2023 r.)

· Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
            Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach
GD.ZZŚ.1.4901.83.2023.SJ z dnia 17 kwietnia 2023 r.                                                                             (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 20 kwietnia 2023 r.)
orzekam
I. stwierdzić, że dla przedsięwzięcia pn. ,, Budowa ulicy Topolowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Topolowej w Osielsku”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
II. wskazać, na podstawie art. 84 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej zwanej uouioś) następujące warunki i wymagania:
1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków 
oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00.
2) W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać
w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
3) Zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, w odległości co najmniej 10 m od cieków i zbiorników wodnych.
4) Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez specjalistę przyrodnika - ornitologa braku zasiedlenia objętych planowaną wycinką siedlisk gatunków chronionych. Kontrola zajęcia siedlisk powinna zostać przeprowadzona nie wcześniej niż 2 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych wycinka nie może być przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.
5) Z uwagi na wycinkę zadrzewień zapewnić wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości odpowiadającej skali wycinki, uwzględniając warunki siedliskowe w miejscu wykonania ww. nasadzeń i wymagania ekologiczne stosowanych  do nasadzeń gatunków oraz preferując gatunki rodzime.
6) Prowadzić monitoring udatności wprowadzonych nasadzeń roślinności (drzew) przez okres co najmniej 3 lat oraz w razie potrzeby dokonywać nasadzeń uzupełniających, w miejscach obumarłych sadzonek, zapewniając trwałość wykonanych nasadzeń.
7) Każdorazowo przed podjęciem prac przeprowadzić kontrolę terenu robót  (w tym wykopów) pod kątem uwięzionych w nich małych zwierząt, które w razie konieczności będą wypuszczane w innym, bezpiecznym miejscu. Kontrole te prowadzić mogą, np. pracownicy uprzednio przeszkoleni
w zakresie zoologicznym.
8) W przypadku wprowadzenia oświetlenia zastosować źródła światła niskoemisyjne pod względem promieniowania UV (np. typu LED) oraz oprawy kierunkowe (skupiające światło ku dołowi).
9) W przypadku konieczności profilowania rowów, wykonać je w taki sposób, aby skarpa od strony przeciwnej do drogi umożliwiała samodzielne opuszczenie rowu przez zwierzęta, np. poprzez utrzymanie nachylenia na poziomie 1:1,5 (tj. ok. 33°).
10) Zapewnić udrożnienie istniejącego przepustu drogowego, a w przypadku modernizacji lub wymiany przepustu na nowy zastosować przepust
o wymiarach (średnicy – świetle) nie mniejszym niż aktualnie istniejące
11) Zadrzewienia pozostające w zasięgu prac i niepodlegające usunięciu, zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez:

a) odeskowanie pni drzew,

b)wygrodzenie obszaru występowania krzewów,

c) zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów, w celu ochrony bryły korzeniowej przed przesuszeniem,

d) prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.

12) Zestawienie drzew ustalonych do usunięcia:

	Lp.
	Nr
	Sztuki
	Gatunek

	1
	1
	-
	Krzewy: Ognik szkarłatny, Berberys Thunberga

	2
	2
	1
	Sosna zwyczajna

	3
	3
	1
	Sosna zwyczajna

	4
	4
	1
	Sosna zwyczajna

	5
	5
	2 pnie
	Dąb bezszypułkowy

	6
	6
	1
	Sosna zwyczajna

	7
	7
	2 pnie
	Brzoza brodawkowata

	8
	8
	1
	Jarząb pospolity

	9
	9
	1
	Świerk pospolity

	10
	10
	1
	Świerk pospolity

	11
	11
	1
	Świerk serbski

	12
	12
	1
	Wierzba biała

	13
	13
	1
	Brzoza brodawkowata

	14
	14
	1
	Orzech włoski

	15
	15
	1
	Sosna zwyczajna

	16
	16
	1
	Orzech włoski

	17
	17
	1
	Brzoza brodawkowata

	18
	18
	1
	Brzoza brodawkowata

	19
	19
	1
	Brzoza brodawkowata

	20
	20
	1
	Brzoza brodawkowata

	21
	21
	1
	Grusza pospolita

	22
	22
	-
	Krzewy: Berberys Thunberga

	23
	23
	-
	Krzewy: Berberys Thunberga

	24
	24
	25 szt

4 szt 6 pni

1 szt
	Grupa drzew: Sosna zwyczajna,

Brzoza brodawkowata,

Dąb bezszypułkowy

	25
	25
	1
	Jabłoń dzika


Dane sumaryczne: Zinwentaryzowano 51 sztuk drzew w tym 4 sztuki wielopniowe. Razem 55 pni drzew. Krzewy zajmują powierzchnię 35 m².
13) Plac budowy, jego zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo-wodne.
14) Tereny zajęte na czas realizacji inwestycji oraz tereny wokół inwestycji utrzymać w należytej czystości.
15) Wszelkie naprawy maszyn i pojazdów, wymiana smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu powinno odbywać tylko w wyznaczonych miejscach, poza wykopami.
16) W sytuacjach awaryjnych związanych z wyciekiem substancji ropopochodnych podjąć natychmiastowe działania związane z usunięciem skutków awarii wpływających na jakość środowiska gruntowo – wodnego.
17) Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z materiałów najwyższej jakości, w sposób zapewniający szczelność, aby zapobiec ewentualnemu wyciekowi ścieków do gruntu.
18) Planowana próba ciśnieniowa wykonanej sieci tłoczonej powinna zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi normami. 
19) W przypadku wykonania urządzeń wodnych oraz odprowadzania do nich wód opadowych  i roztopowych konieczne jest uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 389 pkt 6 i 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm., dalej jako: ustawa Prawo wodne).
20) Prace ziemne prowadzić w sposób, który uniemożliwi zmianę stosunków wodnych na terenach sąsiadujących z przedsięwzięciem i niestanowiących zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz nieskutkujących  skażeniem gruntu.
21) Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, rozbudowę, nadbudowę przebudowę, rozbiórkę lub likwidację urządzeń wodnych, zgodnie z art. 388 ust. 1, art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo wodne.
22) W przypadku odprowadzania wód z wykopów Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.
23) Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia składować
w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.
24) Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
25) Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane oraz montażowe należy uporządkować.
26) W przypadku poboru wody na cele budowlane z gminnej sieci wodociągowej Inwestor zobowiązany jest uzyskać odpowiednie uzgodnienia z gestorem sieci.

2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia 
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 uouioś, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27 uouioś:

1)
Pokrywy tłoczni i przepompowni ścieków wyposażyć w kominki z filtrami antyodorowymi.
Uzasadnienie
Procedura oddziaływania na środowisko została wszczęta w związku z wnioskiem
z dnia 23 marca 2023 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 24 marca 2023 r.), Gminy Osielsko reprezentowany przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Budowa ulicy Topolowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Topolowej w Osielsku”.
 Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w pasie dróg lub na terenach przyległych do ulicy Topolowej i Gryczanej w województwie kujawsko – pomorskim, powiat bydgoski, na terenie gminy Osielsko  w miejscowości Osielsko. 
Na wstępie organ prowadzący postępowanie ustalił strony postępowania w sprawie wydania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 28 Kpa „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”, jednakże w konkretnej sprawie należy stosować odpowiedni przepis prawa materialnego. W sprawach dotyczących wydania decyzji tzw. środowiskowej, w celu ustalenia stron postępowania, oprócz art. 28 Kpa zastosowany został art. 74 ust. 3a Uouioś. Ponieważ w analizowanej sprawie zadeklarowano, że nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska oraz że nie wystąpi ograniczenie
w zagospodarowaniu nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem, kręgiem stron postępowania stali się właściciele działek położonych na terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie (w granicy obszaru objętego wnioskiem i opracowaniem) oraz na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu (w granicy obszaru objętego opracowaniem). Ponadto ustalono, że w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach liczba stron przekracza 10. W związku z tym działając na podstawie art. 74 ust. 3 uouioś, w toku postępowania Wójt Gminy Osielsko zawiadomił strony o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa, w przypadku gdy przepis szczególny,
w tym przypadku art. 74 ust. 3 uouioś tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostepnienie pisma z Biuletynie Informacji Publicznej. Dla dopuszczalności zawiadomienia stron w sposób określony w art. 49 § 1 Kpa nie jest konieczne uprzedzanie o tym wszystkich stron. Oznacza to, że strona nie musi być wcześniej powiadomiona pisemnie o sposobie zawiadomienia poprzez obwieszczenie. 
Po zapoznaniu się ze załączoną do wniosku Kartą informacyjną przedsięwzięcia, zwaną dalej Kip stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przyłączy do budynków”, ponieważ długość budowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie około 1,2 km. 
Wójt Gminy Osielsko obwieszczeniem z dnia 3 kwietnia 2023 r. znak: OŚ.6220.3.2023 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. 
Pismem z dnia 3 kwietnia 2023 r. znak: OŚ.6220.3.2023 Wójt Gminy Osielsko zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ww. organy opiniujące odrębnymi pismami wyraziły opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem z dnia 11 kwietnia 2023 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 17 kwietnia 2023 r.) znak: NNZ.9022.2.25.2023 wyraził opinię, że dla powyższej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia  21 kwietnia 2023 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 24 kwietnia 2023 r.) znak: WOO.4220.294.2023.JM.2 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa ulicy Topolowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Topolowej w Osielsku”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, natomiast wskazał istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
1)
W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00.

2)
W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

3)
Zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, w odległości co najmniej 10 m  od cieków i zbiorników wodnych.

4)
Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod warunkiem potwierdzenia przez specjalistę przyrodnika - ornitologa braku zasiedlenia objętych planowaną wycinką siedlisk gatunków chronionych. Kontrola zajęcia siedlisk powinna zostać przeprowadzona nie wcześniej niż 2 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych wycinka nie może być przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.

5)
Z uwagi na wycinkę zadrzewień zapewnić wykonanie nasadzeń zastępczych  
w ilości odpowiadającej skali wycinki, uwzględniając warunki siedliskowe  w miejscu wykonania ww. nasadzeń i wymagania ekologiczne stosowanych  do nasadzeń gatunków oraz preferując gatunki rodzime.

6)
Prowadzić monitoring udatności wprowadzonych nasadzeń roślinności (drzew) przez okres co najmniej 3 lat oraz w razie potrzeby dokonywać nasadzeń uzupełniających,
w miejscach obumarłych sadzonek, zapewniając trwałość wykonanych nasadzeń.

7)
Każdorazowo przed podjęciem prac przeprowadzić kontrolę terenu robót
(w tym wykopów) pod kątem uwięzionych w nich małych zwierząt, które  w razie konieczności będą wypuszczane w innym, bezpiecznym miejscu. Kontrole te prowadzić mogą, np. pracownicy uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym.

8)
W przypadku wprowadzenia oświetlenia zastosować źródła światła niskoemisyjne pod względem promieniowania UV (np. typu LED) oraz oprawy kierunkowe (skupiające światło ku dołowi).

9)
W przypadku konieczności profilowania rowów, wykonać je w taki sposób, aby skarpa od strony przeciwnej do drogi umożliwiała samodzielne opuszczenie rowu przez zwierzęta, np. poprzez utrzymanie nachylenia  na poziomie 1:1,5 (tj. ok. 33°).

10)
Zapewnić udrożnienie istniejącego przepustu drogowego, a w przypadku modernizacji lub wymiany przepustu na nowy zastosować przepust  o wymiarach (średnicy – świetle) nie mniejszym niż aktualnie istniejące.

11)
Zadrzewienia pozostające w zasięgu prac i niepodlegające usunięciu, zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez:

a)
odeskowanie pni drzew,

b)
wygrodzenie obszaru występowania krzewów,

c)
zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów
w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów, w celu ochrony bryły korzeniowej przed przesuszeniem,

d)
prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.
12)
Zestawienie drzew ustalonych do usunięcia:

	Lp.
	Nr
	Sztuki
	Gatunek

	1
	1
	-
	Krzewy: Ognik szkarłatny, Berberys Thunberga

	2
	2
	1
	Sosna zwyczajna

	3
	3
	1
	Sosna zwyczajna

	4
	4
	1
	Sosna zwyczajna

	5
	5
	2 pnie
	Dąb bezszypułkowy

	6
	6
	1
	Sosna zwyczajna

	7
	7
	2 pnie
	Brzoza brodawkowata

	8
	8
	1
	Jarząb pospolity

	9
	9
	1
	Świerk pospolity

	10
	10
	1
	Świerk pospolity

	11
	11
	1
	Świerk serbski

	12
	12
	1
	Wierzba biała

	13
	13
	1
	Brzoza brodawkowata

	14
	14
	1
	Orzech włoski

	15
	15
	1
	Sosna zwyczajna

	16
	16
	1
	Orzech włoski

	17
	17
	1
	Brzoza brodawkowata

	18
	18
	1
	Brzoza brodawkowata

	19
	19
	1
	Brzoza brodawkowata

	20
	20
	1
	Brzoza brodawkowata

	21
	21
	1
	Grusza pospolita

	22
	22
	-
	Krzewy: Berberys Thunberga

	23
	23
	-
	Krzewy: Berberys Thunberga

	24
	24
	25 szt

4 szt 6 pni

1 szt
	Grupa drzew: Sosna zwyczajna,

Brzoza brodawkowata,

Dąb bezszypułkowy

	25
	25
	1
	Jabłoń dzika


2.
Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 uouioś,
w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27 uouioś:

1)
Pokrywy tłoczni i przepompowni ścieków wyposażyć w kominki z filtrami antyodorowymi.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Chojnicach reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia  17 kwietnia 2023 r. (data wpływu do Urzędu Gminy Osielsko: 20 kwietnia 2023 r.) znak: GD.ZZŚ.1.4901.83.2023.SJ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych
i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań:
1. Plac budowy, jego zaplecze oraz bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu, aby zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami środowisko gruntowo-wodne.

2. Tereny zajęte na czas realizacji inwestycji oraz tereny wokół inwestycji utrzymać
w należytej czystości.

3. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu w celu uniknięcia wycieku substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego.

4. Wszelkie naprawy maszyn i pojazdów, wymiana smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu powinno odbywać tylko            w wyznaczonych miejscach, poza wykopami.

5. Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.

6. W sytuacjach awaryjnych związanych z wyciekiem substancji ropopochodnych podjąć natychmiastowe działania związane z usunięciem skutków awarii wpływających na jakość środowiska gruntowo – wodnego.

7. Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z materiałów najwyższej jakości, w sposób zapewniający szczelność, aby zapobiec ewentualnemu wyciekowi ścieków do gruntu.

8. Planowana próba ciśnieniowa wykonanej sieci tłoczonej powinna zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi normami. 

9. W przypadku wykonania urządzeń wodnych oraz odprowadzania do nich wód opadowych i roztopowych konieczne jest uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 389 pkt 6 i 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm., dalej jako: ustawa Prawo wodne).

10. Prace ziemne prowadzić w sposób, który uniemożliwi zmianę stosunków wodnych na terenach sąsiadujących z przedsięwzięciem i niestanowiących zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz nieskutkujących  skażeniem gruntu.

11. Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, rozbudowę, nadbudowę przebudowę, rozbiórkę lub likwidację urządzeń wodnych, zgodnie z art. 388 ust. 1, art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo wodne.

12. W przypadku odprowadzania wód z wykopów Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.

13. Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia składować w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.

14. Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.

15. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane oraz montażowe należy uporządkować.

16. W przypadku poboru wody na cele budowlane z gminnej sieci wodociągowej Inwestor zobowiązany jest uzyskać odpowiednie uzgodnienia z gestorem sieci.


Wójt Gminy Osielsko obwieszczeniem z dnia 3 kwietnia 2023 r. znak: OŚ.6220.3.2023 zawiadomił strony o możliwości wglądu do materiałów sprawy
w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,, Budowa ulicy Topolowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Topolowej w Osielsku”.
Strony postępowania w terminie 7 dni od dnia uznania obwieszczenia jako dokonane nie wypowiedziały się co do zebranych dowodów i materiałów oraz nie zgłosili żądań.

Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwagi, że analizowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi publicznej, która w myśl art. 80 ust. 2 uouioś nie wymaga stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został
on uchwalony.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 uouioś, tutejszy Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zważywszy
na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko. Zamierzenie będzie zlokalizowane w pasie dróg lub na terenach przyległych do ulicy Topolowej i Gryczanej w Osielsku. Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie zbiorczego systemu odprowadzania ścieków bytowych z istniejących i projektowanych na analizowanym terenie budynków. 

Zakres inwestycji: 

· kanały sanitarne grawitacyjne, 

· przewód tłoczny sanitarny, 

· przyłącza sanitarne, 

· ilość tłoczni ścieków: 1 na ogrodzonym, wydzielonym terenie o wydajności 
Qs max = 0,56 dm3/s,

· studnie kanalizacyjne: około 50 szt.

Przewody będą umieszczone w pasach drogowych. Dla każdej przyległej działki zostanie wybudowane odgałęzienie boczne sieci. Tłocznia ścieków oddalona będzie około 
60 m od najbliższej zabudowy mieszkaniowej.
Planowana sieć kanalizacyjna umożliwi odprowadzanie ścieków komunalnych 
z obszaru wskazanego w dokumentacji do oczyszczalni ścieków w Bydgoszczy. Jak wynika 
z Kip, przepustowość tej oczyszczalni to 41000 m3 na dobę.
Dodatkowo w ramach zamierzenia zaplanowano budowę ulicy Topolowej 
o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 5,00 m (kategoria ruchu KR2, klasa techniczna „D”), o długości około 470 m.
Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów,
w tym wody, pospółki, cementu elementów prefabrykowanych, rur z tworzyw sztucznych (PVC i PE), a także paliw i energii elektrycznej.

W ramach prac projektowych, Inwestor nie rozważał innych wariantów przedsięwzięcia.

Wariant przyjęty do realizacji polega na tymczasowym zajęciu niewielkiej powierzchni terenu, w celu wykonania wykopów oraz ułożenia rurociągów, a także wykonania części inwestycji bezwykopowo, metodą przecisku lub przewiertu sterowanego.

Odstąpienie od realizacji zamierzenia skutkowałoby pozostawieniem bez zmian obecnej gospodarki ściekowej, opartej o bezodpływowe zbiorniki o wątpliwej szczelności. Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostały uznane za optymalne pod względem środowiskowym, ekonomicznym i wytrzymałościowym.

Przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).

Projektowane zadanie zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizację,
używane do budowy materiały i technologię robót.

Na obszarze, na którym oddziaływać będzie przedmiotowe zamierzenie, nie znajdują się inne przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Zadanie jest powiązane funkcjonalnie z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej. W najbliższym czasie
nie są planowane do przebudowy odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, z którymi połączą się odcinki objęte projektem. Nie powinno więc zachodzić zjawisko kumulowania się oddziaływań istniejących sieci z odcinkami projektowanymi.

Nieznaczne skumulowane oddziaływanie może wystąpić w czasie prowadzenia robót, tj. emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdów poruszających się po drogach,
w pasach których układane będą rurociągi.

Na etapie realizacji, prace budowlane spowodują okresowe uciążliwości, takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń, których źródłem będzie praca sprzętu budowlanego (m.in.: koparki, spycharki, ładowarki, środki transportu), prace ziemne,
dowóz materiałów i wywóz odpadów. Dla zminimalizowania ww. uciążliwości,
prace z wykorzystaniem maszyn i sprzętu budowlanego emitującego hałas o dużym natężeniu będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i ustaną
po zakończeniu realizacji zadania. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji, lokalizacja źródeł dźwięku oraz zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie. Uciążliwości związane
z etapem budowy zostaną ograniczone przestrzennie i będą przesuwać się w miarę postępu prac. Jednocześnie może pracować niewielka liczba maszyn budowlanych.

W fazie użytkowania, przedsięwzięcie nie będzie powodować żadnych uciążliwości oraz nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza lub środowiska gruntowo-wodnego. W zaprojektowanej tłoczni ścieków zlokalizowanej w odległości co najmniej 60 m od zabudowy mieszkaniowej, wykorzystane zostaną kominki z filtrami antyodorowymi, 
co znacznie ograniczy emisję substancji złowonnych.

Prace budowlane wykonane zostaną ze szczególną ostrożnością, z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla najbliższego sąsiedztwa i środowiska.

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja będzie związana z niewielką emisją gazów cieplarnianych
do atmosfery, pochodzących ze spalin poruszających się pojazdów i maszyn podczas budowy. Zatem uznano ten fakt za nieznaczący. Natomiast podczas eksploatacji, ze względu
na umieszczenie rurociągów pod ziemią, oraz w efekcie realizacji założonych rozwiązań, przedsięwzięcie nie spowoduje oddziaływania na klimat, nie przyczyni się także do powstania nowych źródeł emisji szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi. Dodatkowo podkreślić należy,
iż omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk.

W związku z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych nie przewiduje się wytwarzania znacznych ilości odpadów. Realizacja inwestycji wiąże się z wytwarzaniem
m.in. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). Powstawać mogą także odpady komunalne, związane ze sferą bytową pracowników (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

Ponadto, w wyniku prowadzenia przewiertów sterowanych powstanie odpad o kodzie 01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej. Zapisy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), zakazują, 
poza wyjątkami dopuszczonymi przez ustawodawcę, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami spełniającymi określone wymagania. Wykorzystanie płuczek wiertniczych i innych odpadów wiertniczych (z grupy 01 05) stanowi odzysk odpadu zdefiniowany w art. 3 ust. 1 pkt 14 tej ustawy, a w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 796), brak jest dopuszczenia jakiejkolwiek formy odzysku 
tych odpadów poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi, wobec powyższego odpady należy przekazać do dalszego ich zagospodarowania poprzez odzysk 
lub unieszkodliwienie.

Ponieważ zamierzenie prowadzone będzie częściowo w ciągach dróg o nawierzchni asfaltowej, w wyniku prowadzenia robót budowlanych, powstanie odpad o kodzie 17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01. Odpady destruktu asfaltowego gromadzone będą w pojemniku/kontenerze, a następnie przekazane firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie transportu i gospodarowania odpadami, 
do wykorzystania w wytwórniach mas bitumicznych jako dodatek do mieszanek mineralno-asfaltowych.
Zestawienie przewidywanych ilości oraz rodzaju wytwarzanych odpadów:
	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Ilość w Mg/rok
	Sposób
i miejsce magazynowania
	Sposób zagospodarowania

	Odpady inne niż niebezpieczne

	1
	01 05 99
	Inne niewymienione odpady
	0,1
	Nie będą

magazynowane
	Odpady płuczki wiertniczej, przeznaczone

do unieszkodliwienia proces D5.

	2
	15 01 01
	Opakowania z papieru o tektury
	0,03
	pojemnik-kontener
	Odpady gromadzone selektywnie, a następnie

przekazywane upoważnionym odbiorcom do odzysku

lub osobom fizycznym

do wykorzystania na własne potrzeby.

Dalszy sposób gospodarowania odpadami: odzysk R1;

lub R3; lub R11; lub R12.

	3
	15 01 02
	Opakowania
z tworzyw

sztucznych
	0,03
	pojemnik-kontener
	Odpady gromadzone selektywnie, a następnie

przekazywane upoważnionym odbiorcom

do odzysku lub unieszkodliwienia.

Dalszy sposób gospodarowania odpadami: odzysk R5,

R11, R12; lub unieszkodliwienie proces D5.

	4
	15 01 04
	Opakowania metalowe
	0,04
	pojemnik-kontener
	Odpady gromadzone selektywnie, a następnie

przekazywane upoważnionym odbiorcom

do odzysku.

Dalszy sposób gospodarowania odpadami: odzysk R4.

	5
	17 01 01
	Odpady betonu oraz gruz

betonowy

z rozbiórek
i remontów
	0,09
	Kontener
	Odpady gromadzone selektywnie, a następnie

przekazywane upoważnionym odbiorcom

do odzysku. Dalszy sposób gospodarowania odpadami:

odzysk R5, R12

	6
	17 01 07
	Zmieszane odpady
z budowy,

Remontów
i demontażu inne niż

wymienione 
w 17 09 01, 
17 09 02

i 17 09 03
	0,08
	Kontener
	Odpady gromadzone selektywnie, a następnie

przekazywane upoważnionym odbiorcom

do odzysku Dalszy sposób gospodarowania odpadami:

odzysk R5, R12

	7
	17 02 03
	Tworzywa sztuczne
	0,1
	pojemnik-kontener
	Odpady gromadzone selektywnie, a następnie

przekazywane upoważnionym odbiorcom

do odzysku lub unieszkodliwienia.

Dalszy sposób gospodarowania odpadami: odzysk R5,

R11, R12; lub unieszkodliwienie proces D5.

	8
	17 03 02
	Mieszanki bitumiczne inne niż

Wymienione
w 17 03 01
	200,0
	pojemnik-kontener
	Odpady gromadzone selektywnie, a następnie

przekazywane upoważnionym odbiorcom

do odzysku lub unieszkodliwienia.

Dalszy sposób gospodarowania odpadami: odzysk R5,

R11, R12; lub unieszkodliwienie proces D5.

	9
	17 04 05
	Żelazo i stal
	0,9
	Kontener lub

luzem
	Odpady gromadzone selektywnie, a następnie

przekazywane upoważnionym odbiorcom

do odzysku.

Dalszy sposób gospodarowania odpadami: odzysk R4.

	10
	17 05 04
	Gleba i ziemia, w tym kamienie,

inne niż wymienione
w 17 05 03
	600,0
	Luzem na terenie

inwestycji
	Odpady gromadzone selektywnie, a następnie

przekazywane upoważnionym odbiorcom

do odzysku.

Dalszy sposób gospodarowania odpadami R12

	11
	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne
	0,08
	pojemnik-kontener
	Odpady gromadzone selektywnie, a następnie

przekazywane upoważnionym odbiorcom

do unieszkodliwienia.

Dalszy sposób gospodarowania odpadami:

unieszkodliwienie proces D5.

	Odpady niebezpieczne

	12
	15 02 02*
	Sorbenty, materiały filtracyjne (w

tym filtry olejowe nieujęte w

innych grupach), tkaniny do

wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami

niebezpiecznymi (np. PCB)
	0,07
	pojemnik-kontener
	Odpady gromadzone selektywnie, a następnie

przekazywane upoważnionym odbiorcom do

unieszkodliwienia.

Dalszy sposób gospodarowania odpadami:

unieszkodliwienie D10.


*sposób zagospodarowania odpadów: R- odzysk, D- unieszkodliwianie, zgodnie
z załącznikiem nr 1 i nr 2 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Wskazane w tabeli procesy odzysku „R” i unieszkodliwiania „D” odpadów oznaczają:

R1 – Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) (**)

R4 – Recykling lub odzysk metali i związków metali

R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

R9 – Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów

R11 – Wykorzystanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w R1 – R10

R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11 (****)

D5 – Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie

wzajemnie i od środowiska itd.)

D10 – Przekształcanie termiczne na lądzie

(****) Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed podaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w poz. R1 – R11

(**) Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod D, mogą tu być uwzględnione procesy wstępne poprzedzające unieszkodliwienie, w tym wstępna obróbka, jak np.: sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulacja, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie lub separacja przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D12.
Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady, powstające podczas prac budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych
do tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją w okresie eksploatacji inwestycja nie będzie źródłem powstawania odpadów.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, 
tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.).
Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary 
o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary objęte ochroną,
w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostałe formy ochrony przyrody, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, przylegające
do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Niewielka, północna część planowanej trasy rurociągów przebiegać będzie
w bezpośrednim sąsiedztwie użytków leśnych oraz w odległości 20-40 m od jeziora Małego
i jeziora Wielkiego.

W dniu 22 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwalił nowy program ochrony powietrza dla wszystkich stref województwa kujawsko-pomorskiego, w tym m.in. strefy kujawsko-pomorskiej – uchwała nr XXIII/340/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 3479). Dokument powstał ze względu
na przekroczenie standardów jakości powietrza PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku 2018.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 140 „Subzbiornik Bydgoszcz” oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią i strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisły,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200036, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300)., stan ogólny tej JCWPd oceniono jako dobry (stan chemiczny: dobry; stan ilościowy: dobry). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW200011292999 – „Brda od zb. Smukała do ujścia”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (potencjał ekologiczny: dobry; stan chemiczny: poniżej dobrego). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania dobrego potencjału ekologicznego oraz zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Brda w obrębie JCWP  (dla łososia); zapewnienia drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Brda w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych (poniżej stanu dobrego dla złagodzonych wskaźników).

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych 
przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt i monitorowane będą ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów.
W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

Podczas budowy, głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą
być spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy. Biorąc pod uwagę niewielką skalę
oraz liniowy charakter inwestycji i krótki czas realizacji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.

Użyte do budowy sieci materiały i technologie cechować się będą właściwościami,
które zapewnią pełną szczelność sieci. Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej zostaną wykonane z tworzyw sztucznych, odpornych na działanie ścieków oraz zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego (poprzez zastosowanie m.in. szczelnych łączeń rur oraz szczelnych przejść), a także w sposób uniemożliwiający eksfiltrację wód gruntowych do sieci.

Układane będą one w wykopach o głębokości do 3 m p.p.t. (dla posadowienia tłoczni ścieków przewidziano lokalnie wykop o głębokości do 5 m p.p.t.), a także częściowo metodami bezwykopowymi (przeciskiem i przewiertem sterowanym). Biorąc pod uwagę fakt,
iż w wyniku prac wiertniczych wykonanych na omawianym terenie we wrześniu 2022 r.,
w części wykonanych otworów stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wód gruntowych na głębokości 1,8-3,8 m p.p.t., konieczne może być tymczasowe odwadnianie wykopów. Przewiduje się wykorzystanie w tym celu igłofiltrów lub drenażu roboczego 
w dnie wykopu, a wody będą odprowadzane do pobliskich rowów melioracyjnych. Zakłada się, że w miejscach posadowienia rurociągów na głębokości przekraczającej 3 m p.p.t.
oraz na przecięciach z istniejącym przepustem, prace będą prowadzone głównie metodami bezwykopowymi, co ograniczy potrzebę odwadniania wykopów.

Tym samym nie zostaną trwale naruszone istniejące warunki hydrogeologiczne,
w tym warstwy wodonośne.

Projekt nie wymaga wykonania przejścia instalacji pod rzekami, ciekami
lub zbiornikami wodnymi. Przejście pod przepustem drogowym w ciągu rowu melioracyjnego zostanie wykonane metodą bezwykopową. Biorąc pod uwagę powyższe, zakres prowadzonych robót nie spowoduje zakłócenia lub zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych.

Próba szczelności układów zostanie przeprowadzona z użyciem wody, następnie odprowadzanej do rowów przydrożnych. Woda na cele budowlane, jak i do przeprowadzenia prób szczelności układu będzie pobierana z gminnej sieci wodociągowej.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni jezdni ulegnie zmianie
w stosunku do stanu obecnego. Wody te będą odprowadzane powierzchniowo, ponieważ
nie wymagają podczyszczania.

Dzięki projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej możliwa będzie likwidacja zbiorników bezodpływowych, w związku z czym ścieki ujmowane będą wyłącznie w szczelnych układach i przesyłane do oczyszczalni w Bydgoszczy, o adekwatnej zdolności oczyszczania ścieków.

Zamierzenie nie wiąże się z generowaniem ścieków przemysłowych.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych
lub postoju pojazdów i maszyn zostaną zorganizowane na terenie utwardzonym
lub posiadającym szczelną nawierzchnię. Zaplecze należy lokalizować w odległości
co najmniej 10 m od cieków i zbiorników wodnych, co ograniczy ryzyko zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego. Jak wynika z Kip, zakłada się, że zaplecze budowy będzie się znajdować na terenie bazy wykonawcy robót.

Na etapie realizacji zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki. Opróżnianiem bezodpływowych zbiorników zajmować się będzie specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia (a przede wszystkim fakt,
że zamierzenie będzie polegać na uregulowaniu gospodarki ściekowej) stwierdza się,
że jego realizacja i eksploatacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane częściowo w granicach Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie obowiązuje rozporządzenie Nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 108, poz. 1874 ze zm.), wprowadzające m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu uouioś.
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), zakazy obowiązujące na terenie parku krajobrazowego 
nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, co ma zastosowanie w przedmiotowej sprawie.

Ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowany jest Obszar Chronionego Krajobrazu Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy, który nie ulegnie naruszeniu w związku z inwestycją.

Realizacja zadania wymaga wycinki zadrzewień przydrożnych, przy czym przewidziano wykonanie nasadzeń zastępczych gatunków rodzimych w ilości min. 1:1. 
Do wycinki inwentaryzowano 51 sztuk drzew w tym 4 sztuki wielopniowe. Razem 55 pni drzew. Krzewy do usunięcia zajmują powierzchnię 35 m².

W obrębie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.

Zadrzewienia nieprzewidziane do wycinki zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem na etapie realizacji.
Ze względu na możliwe występowanie małych zwierząt, wskazano na potrzebę bieżącej kontroli terenu robót na etapie realizacji, co ma na celu wykluczenie przypadkowej śmiertelności fauny. W oparciu o Kip uwzględniono wskazania dotyczące sposobu wykonywania prac w obrębie rowów, które nie będą tworzyć pułapki ekologicznej 
dla zwierząt, w tym zwierząt małych.

W przebiegu przedsięwzięcia zlokalizowany jest 1 przepust drogowy o średnicy 
ok. 50 cm. W zależności od faktycznego stanu technicznego przepustu, przewiduje się jego oczyszczenie i udrożnienie lub wymianę na nowy przepust o średnicy nie mniejszej 
niż aktualna. Ww. rozwiązania pozwolą na zachowanie, a nawet poprawę warunków potencjalnej migracji małych zwierząt (względem stanu aktualnego).

Z uwagi na możliwą obecność małych zwierząt (np. płazów, gadów, a także ssaków) 
na podstawie uzupełnionej Kip wskazano konieczność kontroli terenu realizowanych prac 
w celu przemieszczania ewentualnie stwierdzonych zwierząt w inne, bezpieczne dla nich siedliska.

Ponadto, przewidziano dostosowanie ewentualnych prac związanych z profilowaniem rowów dla potrzeb ochrony małych zwierząt, a także ograniczenie oświetlenia drogowego, celem zachowania warunków potencjalnego żerowania i migracji zwierząt, w tym nietoperzy.

Zamierzenie nie wiąże się ze zniszczeniem lub naruszeniem terenów leśnych, podmokłych, bagiennych i torfowiskowych. Jednocześnie na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji nie stwierdza się negatywnego wpływu w zakresie zachowania różnorodności biologicznej.
Jednocześnie informuję, że w przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych 
bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi 
z art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), np.:

· w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową – niszczenie ich siedlisk
lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji
lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,

· w odniesieniu do grzybów i roślin – umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoi roślin i grzybów,

Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Biorąc pod uwagę rodzaj zadania, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono jego negatywnego wpływu 
i występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej Kip przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania inwestycji
na środowisko. Bezpośrednie oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały
i nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu jakości środowiska.

Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip,
rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska
na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.

Określenie warunków realizacji oraz eksploatacji zamierzenia, koniecznych
do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawartych w sentencji przedmiotowej opinii, wynika z potrzeby ograniczenia uciążliwości związanych z emisją hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz ochroną środowiska przyrodniczego. Wskazane warunki są zgodne z rozwiązaniami zaproponowanymi przez Inwestora w Kip.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 uouioś, tutejszy Organ 
nie stwierdził konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko.

Załącznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia. 
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji strony mogą wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania wstrzymuje jej wykonanie – art. 129 § 1 i 2 i art. 130 § 1 
i 2 k.p.a.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna - art. 127a k.p.a.
Zał. 1 – charakterystyka przedsięwzięcia.  
Otrzymują:
1. Pełnomocnik Pani Anna Pacewicz-Dyrda
     ul. Łanowa 1
     86-014 Kruszyn
2. Strony postępowania obwieszczeniem z dnia 24 maja 2023 r.
3. a/a
Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
    ul. Dworcowa 81
    85-059 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy 
    ul. T. Kościuszki 27
    85-079 Bydgoszcz
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
    Dyrektor Zarządu Zlewni w Chojnicach 
    ul. Łużycka 1A
    89-600 Chojnice 
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