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BRG.0003.21.2023
Radny Paweł Kamiński 
Dot. projektu rozbudowy ul. Ostromeckiej oraz budowy ul. Chełmińskiej w Niwach

W nawiązaniu do wniosku z dnia 20.07.2023 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 21.07.2023 r.) w sprawie uwag wniesionych do projektu rozbudowy ul. Ostromeckiej i budowy ul. Chełmińskiej w Niwach
informuję, że: 
1. Odnośnie uwagi nr 1: Na chodniku przewidziano zastosowanie kostki betonowej bez fazy. Nie przewiduje się jednak wykonanie chodnika z nawierzchni bitumicznej ze względu na zdecydowanie wyższe koszty wykonania takiej nawierzchni niż nawierzchni z kostki betonowej.
2. Odnośnie uwagi nr 2: Wyprowadzenie przejścia dla pieszych po stronie północnej było wcześniej
analizowane, ale ze względu na m.in. wydłużenie chodnika do planowanego przejścia spowodowane lokalizacją dwóch zjazdów blisko skrzyżowania ul. Karpackiej / Ostromeckiej oraz konieczność większego zajęcia dz. 101/2 zaniechano takiego rozwiązania. 

Jeżeli natomiast mieszkańcy oraz Pan uważacie, że przedstawione we wniosku rozwiązanie z przeniesieniem tego przejścia dla pieszych na stronę północną jest niezbędne, wyrażam zgodę na taką zmianę w projekcie. Z tego miejsca chcę zauważyć, iż w zmienionej formie projektu, zgodnie z Państwa oczekiwaniami, również może wystąpić ryzyko ze skracaniem przez pieszych drogi przechodząc przez ul. Karpacką w miejscu niedozwolonym. Trudno określić ile osób korzystających z tego przejścia będzie się kierować w stronę ul. Centralnej, a ile z nich będzie szło w stronę przystanku autobusowego. 

Nie mniej jednak, zgodnie z wnioskiem, przedstawiam w załączeniu zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych, co skutkuje większym zajęciem (przyszłym wykupem) działki nr 101/2. Poprowadzenie chodnika po istniejącej muldzie jest niemożliwe z uwagi na występowanie najniższego punktu niwelety ul. Karpackiej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Ostromecką oraz zjazdem do działki nr 101/2 - woda spływa do muldy. Ponadto przy granicy pasa drogowego jest zlokalizowany słup teletechniczny. Przejście dla pieszych będzie musiało być oznakowane jako zlokalizowane na odcinku międzywęzłowym (nie jest bezpośrednio przy skrzyżowaniu) co będzie wymagało wstępnej akceptacji  ze strony  Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Niestety ze względu na fakt, że będzie to przejście, jak wyżej wspomniano między węzłowe, istnieje duże prawdopodobieństwo, że  Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, może nakazać zmianę lokalizację przejścia przy pętli autobusowej (co znacznie wydłuży dojście do niego). 


Na samym końcu chcę nadmienić, że zmiana lokalizacji przejścia jest odmienna od pierwotnie wypracowanej koncepcji przedstawionej na konsultacjach społecznych. Komisja z ramienia UG Osielsko, dokonująca oceny pierwotnej wersji projektu nie opiniuje pozytywnie dokonanej zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych, gdyż uważa, że powinno one być lokalizowane możliwie blisko tarczy skrzyżowania, na wlotach, poza łukami i bezpośrednio za nimi, po możliwie najkrótszej trasie.
3. Odnośnie uwagi nr 3: Analizowano projekt pod kątem potencjalnych kwot odszkodowań za planowane do przejęcia grunty. Niestety pas drogowy obecnie istniejącej ul. Ostromeckiej jest bardzo wąski. Żeby móc zaprojektować ulicę zgodnie z przepisami prawa i warunkami technicznym tj. doprowadzić jezdnię do właściwych parametrów i dodatkowo zaprojektować chodnik, który ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych (w szczególności dzieci uczęszczających do szkoły) oraz zapewnić prawidłowe odwodnienie konieczne jest zajęcie części nieruchomości przyległych zgodnie z procedurą ZRID. Planowane zajęcia poszczególnych nieruchomości przewidziane są z obu stron jezdni. Ze względu na fakt, że na przyległych posesjach istniejące budynki często znajdują się blisko granicy, starano się nie przybliżać do nich z nową granicą pasa drogowego. 

Kwestia zmiany technologii odwodnienia na kanalizację deszczową w projekcie rozbudowy ul. Ostromeckiej  jest rozwiązaniem nietypowym i drogim. Zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego oraz terenu zagospodarowuje się za pomocą urządzeń do odwodnienia powierzchniowego. Rowy to rozwiązanie typowe, a projektant (na podstawie obliczeń, przy uwzględnieniu badań podłoża gruntowego) określa ich konieczność wielkość i lokalizację.  
Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a
� EMBED Msxml2.SAXXMLReader.5.0 ���








[image: image2.wmf]_1454413783.unknown

